
Przedmiar

Budowa drogiwewnętrznej i parkingu przy ulWitosa w Kolnie

Lp.r nr SST OPis 1m
'||ośÓ

1 lobotv przvqotowawcze

1.1 ?obotv pomiarowe

1.1  .1 D-01 .01 .01ł'oboty pomiarowe przy Iiniowych robotach
uiemnvch

kpl 1,0c

1.2 l.ozbiorki

1 . 2 .1D-01.02.04Rozebranie nawierzchni z trylinki wrazz
.rtvlizacia

m2 202,4C

1 .2 .2D-01.02.04Rozebranie krawęznika betonowego,1 5x30
Nraz z utvlizacia

mb 57,0C

1 ' ł Robotv ziemne

1 .3 .1D-01.02.02Jsunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu
tr. 30cm

m3 212,0C

1.3 .2D-02.01.01\iwelacia terenu - wykopy m3 502.0c
2 Odwodnienie korpusu drogowego

2 .1 Requlacia pionowa
2 .1 .1D-03.02.01Requlacia pionowa studni betonowych kol 2.0c
2.1 .2D-03.02.01Requ|acia pionowa wpustów deszczowych kol 2,0c

(onstrukcia parkinqu
3 .1 Podbudowy

3 .1 .1D-04.01.01Profi|owanie i zagęszczanie podłoza pod
warstwv konstrukcyine podbudowy m2 725,04

3 .1 . D-04.04.01podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5
stabilizowaneqo mechanicznie gr. 25cm m2 725,0C

3.ź Nawierzchnie

3.2 .1D-05.03.23
Nawierzchnia drogi manewrowej z kostki
betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowei or.5cm

m2 485,0C

3.2.2D-05.03.23
Nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki
betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowei qr.Scm

m2 240,0c

3.i )bramowanie

3 .3 .1D-08.0'1.01
(rawęznik betonowy 15x30 na ławie
retonowei z oporem

mo 225,0C

3.3 .2D-08.01.01
/Vydzielenie miejsc parkingowych od drogi
Tlanewrowej obrzezem betonowym 12x25 na
awie betonowei z oporem

mb 70,0c

A l-erenv zielone
4 . i Ą/vkonanie trawnika

4 .1 .1D-09.0'1.01-{umusowanie skarp humusem qr. 1Ocm m2 140,0c
4 .1 .2D-09.01.01f,bsianie skarp m2 140,0c
4.1. rD-09.01"01Roczna oieleonacia kpl 1.0c


