Przedmiar

Budowa drogi wewnetrznej i parkingu przy ul Witosa w Kolnie
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Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe
1.1.1l D-01.01.01 R_oboty pomiarowe przy liniowych robotach kpl 1,00
ziemnych
12 Rozbibrki
12 1| D-01.02.04 Ro;ebrz_anie nawierzchni z trylinki wraz z m2| 202,40
utylizacjg
129| D-01.02.04 Rozebrani(_a kra_weznika betonowego 15x30 bl 57.00
wraz z utylizacjg
1.3 Roboty ziemne
13.1| D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej humusu m3| 212,00
gr. 30cm
1.3.2| D-02.01.01 |Niwelacja terenu — wykopy m3| 502,00
2 Odwodnienie korpusu drogowego _ '
2.1 Regulacja pionowa
2.1.1| D-03.02.01 |Regulacja pionowa studni betonowych kpl 2,00
2.1.2| D-03.02.01 [Regulacja pionowa wpustéw deszczowych kpl 2,00
3 Konstrukcja parkingu . .
<l Podbudowy
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod
ek i warstwy konstrul?ceyjne podbEdowy . e e
odbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5
G ek Fs)tabilizowanego me%:hanicznie gr.925cm e | Sy
3.2 Nawierzchnie
Nawierzchnia drogi manewrowej z kostki
3.2.1| D-05.03.23 |betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo- | m2| 485,00
piaskowej gr.5cm
Nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki
3.2.2| D-05.03.23 |betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo- | m2| 240,00
piaskowej gr.5cm
3.9 Obramowanie
Kraweznik betonowy 15x30 na fawie
3.3.1| D-08.01.01 beton‘%wej . oporenﬁ’ mb | 225,00
\Wydzielenie miejsc parkingowych od drogi
3.3.2| D-08.01.01 |manewrowej obrzezem betonowym 12x25 na |mb| 70,00
tawie betonowej z oporem
4 Tereny zielone
4.1 Wykonanie trawnika
4.1.1| D-09.01.01 [Humusowanie skarp humusem gr. 10cm m2| 140,00
4.1.2| D-09.01.01 |Obsianie skarp m2| 140,00
4.1.3| D-09.01.01 |[Roczna pielegnacja kpl 1,00




