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Kolno $DS zagospodarowanie zm PRZEDMIAR.PRD

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod wg CPV Nazwa dziatu
1/45111000-8 |WYKOPY
2/45223500-1  |MURY OPOROWE
3/45430000-0 |WYKONCZENIE POWIERZCHNI MUROW
4(45223500-1 |SCHODY ZEWNETRZNE
5/45233253-7  |NAWIERZCHNIA
6/45421160-3 |SLUSARKA BUDOWLANA
7/45342000-6  |OGRODZENIE
8/45112710-5 |ZIELEN URZADZONA

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 3268 Uzytkownik: jw




Kolno SDS zagospodarowanie zm PRZEDMIAR.PRD 3
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45111000-8 WYKOPY
1.1 Wyliczenie objetosci wykopu m3
Srednia gtebokos¢ 1,20 m
1,20*2,40%(16,52+15,98) m3 93,600
1,20*1,50*2,50 m3 4,500
1,20*2,40*7,60+1,20%1,00*3,00 m3 25,488
1,20*3,50*3,90 m3 16,380
1,20*8,00*15,70+1,20*2,50%4,50 m3 164,220
skarpa
0,5*0,92%80,00 m3 36,800
RAZEM 340,988
1.2/KNNR 1 B-01.00 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scianach pio- |m3
0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku
przedm. z poz. 2.1
6,409/0,10*0,30 m3 19,227
RAZEM 19,227
1.3/KNNR 1 B-01.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
0202-04 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
przedm. z poz. 2.1, 2.9, 2.1, 2.13,
6,409+18,377+1,711+36,907 m3 63,404
przedm. z poz. 2.10 czg$¢
9,70 m3 9,700
skarpa
0,5*0,92%80,00 m3 36,800
RAZEM 109,904
1.4/KNNR 1 B-01.00 | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- | m3
0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1
km
wywoz na odl. 10 km, dodatek za 9
przedm. j.w.
109,904 m3 109,904
RAZEM 109,904
1.5/KNNR 1 B-01.00 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wy-  |m3
0214-03 z.o. kopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zagesz-
2.11.4. czarkami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspot-
9911-02 czynnik zageszczenia Js=0.98)
przedm. z poz. 1.1 minus poz. 1.3
340,988-109,904 m3 231,084
RAZEM 231,084
2/45223500-1 MURY OPOROWE
2.1/KNNR 2 B-02.00 | Podktady betonowe C8/10 pod fundamenty - na gruncie - z uzyciem pompy | m?3
1201-01 do betonu
Sciany oporowe
Op-1, Op-2, Op-3
0,10*1,30%(16,44+5,00) m3 2,787
0,10*1,10*(16,00+2,34+3,11+2,96+1,85+5,00) m3 3,439
0,10*0,35%(0,50+1,74+3,00) m3 0,183
RAZEM 6,409
2.2|KNNR 2 B-02.00 | Deskowanie tradycyjne stdp i ptyt fundamentowych betonowych lub Zelbeto- | m?2
0101-02 wych
Op-1, Op-2, Op-3
0,30%*(1,20+16,44+5,00)*2 m2 13,584
0,30%*(1,00+16,00+2,34+3,11+2,96+1,85+5,00)*2 m2 19,356
0,40%(0,25+0,50+1,74+3,00)*2 m2 4,392
RAZEM 37,332
2.3|KNNR 2 B-02.00 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub m?2
0102-03 zelbetowych

diugosci z wykazu scian oporowych
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Kolno $DS zagospodarowanie zm PRZEDMIAR.PRD

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

Op-1, Op-2, Op-3
0,5%(1,91+2,19)*14,50*2+0,5%(2,19+1,11)*1,95*2+0,25*1,11+0,5*(1,70+
1,80)*3,00*2
0,5%(1,42+1,91)*16,00*2+0,5*(1,80+1,96)*4,13*2+0,5%(2,41+1,20)*2,97*2+
0,25%1,20+0,5%(1,15+1,88)*1,85*2*2+0,25%*1,15*2+1,88*2,94*2
1,43%(1,74+0,50)*2+0,25%1,43+0,5%(1,58+1,70)*3,00*2+0,25*1,58

m2
m2

m2

76,663
102,671

16,999

RAZEM

196,333

24

KNNR 2
0101-04 z.
sz.5.5.

B-02.00

Deskowanie tradycyjne stupdw prostokatnych - objetos¢ nieprzekraczajgca 1
m3 w jednym miejscu

Fa-1, Fa-2
0,30*4*1,35*10
0,40*4*1,55*2

m2

m2
m2

16,200
4,960

RAZEM

21,160

2.5

KNNR 2
0104-01 z.
sz.5.5.

B-02.00

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o
$r. do 14 mm - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu

z wykazu stali zbrojeniowej
Fa-1, Fa-2

fi 6 mm
(108,00+32,56)*0,222/1000

=

0,031

RAZEM

0,031

2.6

KNNR 2
0104-04 z.
sz.5.5.

B-02.00

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany-
mi o ér. do 14 mm - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu

z wykazu stali zbrojeniowej
Fa-1, Fa-2

fi 12 mm
12,08*0,888/1000

=

0,011

RAZEM

0,011

2.7

KNNR 2
0104-01

B-02.00

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o
$r. do 14 mm

z wykazu stali zbrojeniowej proporcjonalnie do pierwotnej ilosci Scian oporo-
wych w stosunku do objetosci betonu wykonanego i projektowanego (18,377+
24,303)/(25,74+47,392)=0,584

Op-1, Op-2, Op-3

fi 6 mm

0,584%82,90/1000

0,048

RAZEM

0,048

2.8

KNNR 2
0104-04

B-02.00

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany-
mi o $r. do 14 mm

z wykazu stali zbrojeniowej
Op-1, Op-2, Op-3

fi 8 mm
0,584*1291,00/1000

fi 12 mm
0,584*3537,40/1000

0,754

2,066

RAZEM

2,820

2.9

KNNR 2
0107-03

B-02.00

Betonowanie C20/25, klasa ekspozyciji XC2, beton mrozoodporny F150, wo-
doszczelnosé W4, stop Scian oporowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym - stopy $cian oporowych

Op-1, Op-2, Op-3

0,30%1,20%(1,20+16,44+5,00)
0,30%1,00%(1,00+16,00+2,34+3,11+2,96+1,85+5,00)
0,40*0,25%(0,25+0,50+1,74+3,00)

m3
m3
m3

8,150
9,678
0,549

RAZEM

18,377

2.10

KNNR 2
0109-05

B-02.00

Betonowanie C30/37, klasa ekspozyciji XC2, beton mrozoodporny F150, wo-
doszczelno$é W4, Scian scian oporowyc zbrojonych w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg

diugosci z wykazu scian oporowych

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 3268 Uzytkownik: jw
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Kolno SDS zagospodarowanie zm PRZEDMIAR.PRD 5
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Op-1, Op-2, Op-3
0,25%(0,5%(1,91+2,19)*14,50+0,5*(2,19+1,11)*1,95+0,5%(1,70+1,80)*3,00)  |m?3 9,548
0,25*(0,5%(1,42+1,91)*16,00+0,5*(1,80+1,96)*4,13+0,5*(2,41+1,20)*2,97+ |m3 12,724
0,5%(1,15+1,88)*1,85*2+1,88*2,94)
0,25*(1,43*(1,74+0,50)+0,5*(1,58+1,70)*3,00) m3 2,031
RAZEM 24,303
2.11/KNNR 2 B-02.00 |Betonowanie C20/25, klasa ekspozycji XC2 stupow prostokatnych zbrojonych |m3
0107-05 z. w deskowaniu tradycyjnym - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miej-
sz. 5.5. scu
Fa-1, Fa-2
0,30*0,30*1,35*10 m3 1,215
0,40*0,40*1,55*2 m3 0,496
RAZEM 1,711
2.12|KNNR-W 3 |B-02.00 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem m2
0207-02 powierzchni
na murze 7 od strony gruntu
0,5%(0,90+2,17)*1,90+0,5*(2,17+1,88)*14,56+0,5*(1,88+1,37)*15,97+0,5* | m?2 61,512
(1,67+1,27)*2,15
RAZEM 61,512
2.13/KNNR 1 B-01.00 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
0318-01 z.o. kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-lll - wspdtczynnik zaggszczenia Js=0.96) zwi-
2.11.4. rem o frakcjach 0/32, 32/60, uktad warstw wg szczeg6tu muréw
9911-01
za murem 7 od strony gruntu
0,60%(0,5%(0,90+2,17)*1,90+0,5*(2,17+1,88)*14,56+0,5%(1,88+1,37)*15,97+ |m?3 36,907
0,5%(1,67+1,27)*2,15)
RAZEM 36,907
2.14/KNNR 1 B-01.00 | Poz. zast. Dowoz i koszt zwiru do zasypania muréw; dowoz z okl. 10 km m3
0208-02 Krotnos¢ = 10
frakcja 32/60
0,30*0,30%(1,90+14,56+15,97+2,15) m3 3,112
frakcja 0/32
przedm. j.w. minus frakcja 32/60
36,907-3,112 m3 33,795
RAZEM 36,907
2.15/KNR 2-31 B-02.00 | Poz. analog. awa betonowa C12/15 z oporem pod palisade betonowag m3
0402-04
pod palisade:
przy podescie
0,35*0,30*2,30 m3 0,242
przy schodach R-S
0,35*0,30*2,85 m3 0,299
wzdtuz chodnika od bramki do schodéw
0,35*0,30%(2,59+15,62+15,62)+0,25*0,30%(1,68+15,41) m3 4,834
RAZEM 5,375
2.16/KNNR 10 B-02.00 | Poz. analog. Wykonanie palisady betonowej wystajgcej - stupki o wymiarach |m
0513-06 16,5x11x100 cm, osadzone na tawach
przy podescie
2,30 m 2,300
przy schodach R-S
2,85 m 2,850
wzdtuz chodnika od bramki do schodéw
2,59+15,62+15,62+1,68+15,41 m 50,920
RAZEM 56,070
3/45430000-0 WYKONCZENIE POWIERZCHNI MUROW
3.1|KNR K-04 |B-03.00 | Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z gotowej zaprawy o |m?2
0109-01 wielkosci kamienia 1,2 mm, z zgruntowaniem; szczegdty wg wytycznych ar-
chitektury
mury schodéw i podestéw od wewnatrz
0,20*3,20+0,5%*(0,13+1,06)*2,81 m?2 2,312

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 3268 Uzytkownik: jw




Kolno SDS zagospodarowanie zm PRZEDMIAR.PRD 6
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
(0,20*2,27+0,25*0,14)*2 m2 0,978
0,20*(1,85+2,85+0,25+2,86+1,25+2,80)+0,6 m2 2,972
1,50 m2 1,500
mury od zewnatrz do poziomu terenu
0,5%(1,10+0,31)*1,85+0,25*0,31 m2 1,382
0,5%(1,22+0,13)*2,95+0,25*0,13 m?2 2,024
0,5%(0,67+1,05)*10,10 m2 8,686
0,5%(0,33+1,10)*1,85+1,16*2,95+0,25*0,33 m2 4,827
0,5%(0,46+1,13)*(15,15+17,83)+0,5*(0,20+1,31)*1,90+0,25*0,20+0,5*0,46* | m?2 31,165
2,22+0,08%(15,15+17,83)+0,5%(0,08+0,20)*2,23
3,00 m2 3,000
RAZEM 58,846
3.2|KNNR 2 B-04.00 | Oktadziny balustrad z ptyt prostokatnych 60x30 cm z elementéw o grubosci | m
1806-01 do 6 cm - nakrywa balustrady szer. 30 cm - mury oporowe okfadzina z piytek
granitowych ptomieniowanych, gr. 1 cm w kolorze szarym, uktadane na klej
do kamienia naturalnego elastyczny i mrozoodporny z trasem, spoinowane
zaprawg epoksydowg mrozoodporng
mury na gorze
10,38+3,22+2,00+2,00+3,14 m 20,740
15,15+17,83+2,23 m 35,210
RAZEM 55,950
4/45223500-1 SCHODY ZEWNETRZNE
4.1/KNNR 2 B-04.00 |Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki - na gruncie.  |m3
1201-03 piasek zageszczonu do 1s>0,98
pod Sch-0.1, Sch-0.2
0,20*2,75*1,50 m3 0,825
0,20*1,98*1,70 m3 0,673
RAZEM 1,498
4.2|KNNR 2 B-04.00 | Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie m3
1201-01
pod Sch-0.1, Sch-0.2
0,15*2,75*1,50 m3 0,619
0,15*1,98*1,70 m3 0,505
RAZEM 1,124
4.3|KNNR 2 B-02.00 | Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie m?2
0101-08
Sch-0.1, Sch-0.2
(1,00+0,81+0,71+0,835)*1,70+(0,142*7+0,11)*1,70 m2 7,580
(1,00+0,81+0,43+0,525)*1,50+(0,144*5+0,11)*1,50 m2 5,393
RAZEM 12,973
4.4/ KNNR 2 B-02.00 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany-|t
0104-04 z. mi o ér. do 14 mm - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
sz.5.5.
z wykazu stali zbrojeniowej
Sch-0.1, Sch-0.2
fi 8 mm
37,20/1000 t 0,037
RAZEM 0,037
4.5/KNNR 2 B-02.00 | Betonowanie C20/25 schoddw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- | m?3
0107-09 nym
Sch-0.1, Sch-0.2
0,25*0,77*1,70+0,25*0,76*1,70+0,13*1,70*3,30+0,142*0,35*1,70*8+0,5* m3 2,088
0,11*0,35*1,70
0,25%0,76*1,50+0,25*0,47*1,50+0,13*1,50*2,525+0,5%0,144*0,35*1,50*6+ | m?3 1,209
0,5*0,11*0,35*1,50
RAZEM 3,297
5/45233253-7 NAWIERZCHNIA
5.1]KNNR 2 B-04.00 |Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki - na gruncie.  |m3
1201-03 piasek zageszczonu do 1s>0,98

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 3268 Uzytkownik: jw




Kolno SDS zagospodarowanie zm PRZEDMIAR.PRD 7
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
podest
0,20%*(1,56*2,00+2,85*2,75+2,28*2,75) m3 3,446
RAZEM 3,446
5.2|KNNR 2 B-04.00 | Podktady betonowe C8/10 pod podtogi i posadzki ze spadkiem - na gruncie  |m?3
1201-01
podest
0,15*(1,56*2,00+2,85%2,75+2,28*2,75) m3 2,584
RAZEM 2,584
5.3|KNNR 2 B-04.00 | Posadzki petne o gr. do 3 cm z elem. prostokatnych o stosunku obwodu do | m?2
1807-01 z. powierzchni do 15 m/m2 - grubos$¢ ptyt posadzkowych i cokolika do 5 cm -
sz2.5.4. 9931 ukfadanie posadzek wg modutu lub spoina w spoine - ptytki granitowe ptomie-
-51-56 niowane 60x30 cm gr.2.1 cm w kolorze szarym, uktadane na klej do kamienia
naturalnego elastyczny i mrozoodporny z trasem, spoinowane zaprawg epok-
sydowg mrozoodporng
podest
1,56*2,00+2,85*2,75+2,28*2,75 m2 17,228
schody - stopnice
0,35*1,50*7 m2 3,675
0,35*1,70*9 m2 5,355
RAZEM 26,258
5.4/KNNR 2 B-04.00 | Poz. analog. Podstopnice szer. 14,2 cm i 14,4 cm z ptytek granitowych szlifo- | m
1807-05 z. wanych, gr. 1 cm - uktadanie posadzek wg modutu lub spoina w spoing -
52.5.4. 9931 ptytki granitowe gr. 1 cm w kolorze szarym, uktadane na klej do kamienia na-
- 56 turalnego elastyczny i mrozoodporny z trasem, spoinowane zaprawg epoksy-
dowa mrozoodporng
schody
1,50*7 m 10,500
1,70*9 m 15,300
RAZEM 25,800
5.5|KNNR 6 D-04. |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszcze- |m?2
0112-06 z.0. |04.01  |niu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.
2.6.9901-02 5m
chodnik przy budynku
0,5%(6,97+7,36)*1,40+2,11*6,92 m2 24,632
chodniki ruchu pieszego
0,5%(9,54+7,57)*1,55+0,5*1,55*1,89+1,63*4,97+0,5*(7,51+7,51)*1,50+1,77* | m2 78,958
16,60+1,03*1,17+14,28
1,50*3,86+0,5*(15,60+15,80)*1,50 m2 29,340
1,80*2,79 m2 5,022
dodatkowa opaska przy budynku w miejscu podjazdu dla niepetnosprawnych
0,50*3,70 m2 1,850
RAZEM 139,802
5.6|KNNR 6 D-08. |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x6 cm o powierzchni ptukanej, | m?2
0503-03 02.01 |kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
chodnik przy budynku
0,5%(6,97+7,36)*1,40+2,11*6,92 m2 24,632
chodniki ruchu pieszego
0,5%(9,54+7,57)*1,55+0,5*1,55*1,89+1,63*4,97+0,5*(7,51+7,51)*1,50+1,77* | m2 78,958
16,60+1,03*1,17+14,28
1,50*3,86+0,5*(15,60+15,80)*1,50 m2 29,340
1,80*2,79 m2 5,022
dodatkowa opaska przy budynku w miejscu podjazdu dla niepetnosprawnych
0,50*3,70 m2 1,850
RAZEM 139,802
5.7/KNNR 6 D-08. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
0404-05 03.01 |piaskowej, spoiny wypetione zaprawg cementowg
wzdtuz chodnikéw ruchu pieszego
9,54+1,44+5,04+14,07+5,00+6,88+3,35+1,17+7,47+4,63+2,49+9,08 m 70,160
3,73+6,29 m 10,020
(1,80+2,79)*2 m 9,180
3,86+2,20+1,50 m 7,560

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 3268 Uzytkownik: jw




Kolno $DS zagospodarowanie zm PRZEDMIAR.PRD 8
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
3,70 m 3,700
RAZEM 100,620
5.8/KNR 2-02 |B-04.00 |Poz. zast. Montaz wycieraczek zewnetrznych - bez ceny wycieraczek szt.
1216-03
zewnetrzne, przed 1/1, 1/4
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.9|Dostawa B-04.00 |Koszt i dostawa wycieraczki - wycieraczka zewnetrzna - stalowa m2
krata, w obu kierunkach antyposlizgowa, z funkcja zbierajaca [krata pomosto-
wa prasowana, ocynkowana ogniowo; ptaskownik nosny: ~20x2 mm; gestos¢
i wielko$¢ oczek (zapewniajaca bezpieczne przejscie kobietom w butach na
wysokich obcasach): 44x11 mm; wysoko$¢ wycieraczki: 16+20 mm; system
modutowy; wymaga Atestu PZH], wykonang na wymiar - wg systemu
przed 1/1
1,60*0,72 m2 1,152
na 1/4
1,04*0,70 m2 0,728
RAZEM 1,880
5.10/KNNR 6 D-08. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko-|m
0806-08 03.01 |wej
wzdtuz istniejgcego chodnka
9,08+2,49+4,63+7,50 m 23,700
RAZEM 23,700
5.11/KNNR 6 D-08. |Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- | m?2
0805-06 02.01 |[sypce piaskowej
przed 1/1
0,5%(9,54+7,57)*1,55+0,5*1,55%1,89+1,63*4,97+0,5*(7,51+7,51)*1,50 m2 34,091
RAZEM 34,091
5.12|KNR 4-01 D-08. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- | m?3
0108-19 03.01  |trukcji zwirobetonowych i Zzelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
przedm. z poz. 5.10, 5.11
0,30*0,08*23,70+0,07*34,091 m3 2,955
RAZEM 2,955
5.13/KNR 4-01 D-08. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- | m?3
0108-20 03.01  |trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
wywoz na odl. 10 km, dodatek za 9 km
przedm. j.w.
2,955 m3 2,955
RAZEM 2,955
5.14 KNR 2-31 D-08. |Rozebranie nawierzchni wraz z podsypkg z kostki betonowej 14x12 cm lub m?2
0807-01 02.01 |zuZlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
wykonany podest przed wejsciem do budynku
0,16*2,44+0,56*3,00+2,00%4,56 m2 11,190
RAZEM 11,190
5.15/KNNR 6 D-08. |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie; istniejgca grubo$é 30 |m?2
0801-01 02.01 |cm, krotno$¢ 2
Krotno$¢ = 2
podbudowa na podescie j.w.
przedm. j.w.
11,19 m2 11,190
RAZEM 11,190
5.16/KNR 4-01 D-08. |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt. |m3
0108-06 03.01 |kat. llI
przedm. j.w.
0,30*11,19 m3 3,357
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RAZEM 3,357
5.17/KNR 4-01 D-08. |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
0108-08 03.01 [Krotnos¢ =9
wywoz na odl. 10 km, dodatek za 9 km
przedm. j.w.
3,357 m3 3,357
RAZEM 3,357
6/45421160-3 SLUSARKA BUDOWLANA
6.1|KNNR 2 B-05.00 | Balustrady schodowe z pretéw stalowych ze stali nierdzewnej AISI 304, wys. |m
1301-01 110 cm, wg detali architektury, osadzane na schodach w technologii okreslo-
nej w architekurze
schody zewnetrzne
ciezar balustrad wg zestawienia stali balustrad schodow
balustrada schodéw na odcinku R-S
3,15+0,20 m 3,350
RAZEM 3,350
6.2|KNNR 2 B-05.00 | Balustrady schodowe z pretéw stalowych ze stali nierdzewnej AISI 304, wys. |m
1301-01 95 cm, wg detali architektury, osadzane na murze w technologii okreslonej w
architekurze
schody zewnetrzne
ciezar balustrad wg zestawienia stali balustrad schodow
balustrada schodéw na odcinku X-Y, U-W
2,56 m 2,560
2,52+2,25 m 4,770
balustrada schodéw na odcinku U-T
0,38+3,38 m 3,760
RAZEM 11,090
6.3|KNNR 2 B-05.00 | Balustrady podestéw schoddéw proste ze stali nierdzewnej AISI 304, wys. 110 |m
1301-04 cm, wg detali architektury
podesty zewnetrzne przy schodach
na odcinku RPO
2,85+1,85 m 4,700
RAZEM 4,700
6.4|KNNR 2 B-05.00 | Balustrady proste ze stali nierdzewnej AlSI 304, wys. 98 cm, osadzone na m
1301-04 murach, wg detali architektury
na odcinku Y-Z
10,36 m 10,360
RAZEM 10,360
6.5|KNNR 2 B-05.00 | Balustrady proste ze stali nierdzewnej AlSI 304, na murach, wys. 105 cm, wg|m
1301-04 detali architektury
na murze 7
15,15+19,03+1,61 m 35,790
RAZEM 35,790
7145342000-6 OGRODZENIE
7.1/KNR 2-25 |B-06.00 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych na cokole - rozebranie m?2
0307-03
istniejgce ogrodzenie od str. pn-zach.
1,50*16,05 m?2 24,075
RAZEM 24,075
7.2|KNNR 3 B-06.00 | Rozbidrka elementéw betonowych m3
0403-01 bet.
cokdt ogrodzenia j.w.
0,44*1,50*16,05 m3 10,593
bet.
RAZEM 10,593
7.3|KNNR 1 B-01.00 | Wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w grun- |szt.
0306-08 cie kat. 1l
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odcinek A B
15+5 szt. 20,000
odcinek EFG
8+5 szt. 13,000
RAZEM 33,000
7.4/ KNNR 1 B-01.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
0206-01 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
urobek z poz. j.w., przedm. z poz. 7.6
3,87 m3 3,870
RAZEM 3,870
7.5/KNNR 1 B-01.00 | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- | m3
0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1
km
Krotno$¢ = 9
wywoz na odl. 10 km, dodatek za 9 km
przedm. j.w.
3,87 m3 3,870
RAZEM 3,870
7.6|KNNR 2 B-02.00 |Betonowanie C20/25, wodoszczelnos¢ W4, stop i ptyt fundamentowych nie-  |m3
0106-02 z. zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objetos¢ nieprzekraczajagca 1 m3 w
sz.5.5. jednym miejscu - stopy betonowe stupkdéw ogrodzenia
odcinek AB
0,30*0,30*1,20*15+0,30*0,47*1,20*3+(0,5%(0,30+0,48)*0,30+0,5*(0,24+ m3 2,466
0,06)*0,30)*1,20+0,5%(0,16+0,24)*0,30*2*1,20
odcinek EF, FG
0,30*0,30%1,20%(8+5) m3 1,404
RAZEM 3,870
7.7|KNR AT-27 |B-06.00 |Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw elastcznych uszczel- |m?2
0201-02 niajacych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
fundamenty j.w.
0,30%4*1,20*15+1,20*(0,30+0,47)*2*3+1,20%(0,30+0,30+0,15+0,24+0,30+ | m?2 30,876
0,42)+1,20%(0,30*2+0,16*2+0,24*2)
0,30*4*1,20*(8+5) m2 18,720
RAZEM 49,596
7.8/KNNR 1 B-01.00 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
0318-01 z.o. kosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.
9911-02
zasypanie z poz. 7.3 minus przedm. z poz. 7.6
1,00*1,00*1,20*(15+5+8+5) m3 39,600
-3,87 m3 -3,870
RAZEM 35,730
7.9 B-06.00 | Ogrodzenie systemowe z systemowych paneli kratowych z siatki zgrzewanej, |m
analiza indy- o oczkach 50x200 mm, z drutu stalowego ocynkowanego powlekanego 8+6+
widualna 8, wys. 1.63 m na stupkach stalowych systemowych 40x60x2 mm z deklami
malowane, kolor ogrodzenia zielony
odcinek A B
36,54-1,64+2,35+3,43 m 40,680
odcinek EF, F G
17,80+12,61 m 30,410
przy bramie wjazdowej
1,70 m 1,700
RAZEM 72,790
7.10 B-06.00 | Ogrodzenie systemowe z systemowych paneli kratowych z siatki zgrzewanej |m
analiza indy- skosnie, spadek na kracie 20%, o oczkach 50x200 mm, z drutu stalowego
widualna ocynkowanego powlekanego 8+6+8, wys. 1.63 m na stupkach stalowych sys-

temowych 40x60x2 mm z deklami malowane, kolor ogrodzenia zielony

przy bramie wjazdowej
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Lp. | Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

4,00

4,000

RAZEM

4,000

7.11
analiza indy-
widualna

B-06.00

Ogrodzenie systemowe z systemowych paneli kratowych z siatki zgrzewanej
skosnie, spadek na kracie 20%, o oczkach 50x200 mm, z drutu stalowego
ocynkowanego powlekanego 8+6+8, wys. 1.03 m na stupkach stalowych sys-
temowych 40x60x2 mm z deklami malowane, kolor ogrodzenia zielony

przy bramie wjazdowej
4,70

m

4,700

RAZEM

4,700

7.12|KNR 2-02
1808-02

B-06.00

Poz. analog. Systemowa brama dwuskrzydtowa na systemowych stupkach
stalowych 16x16 cm , dt.290 cm, z kapturkiem, wymiary skrzydta; szer. 222
cm x wys. 153 cm, z profili stalowych ocynkowanych 60x60 mm, wypetnienie
kratowe wspawane w brame, stupki, profile i wypetnienie powlekane polies-
trem w kolorze zielonym, zaopatrzona w sitowniki, otwierana na pilota, np.Bas-
tion Wisniowski z wypetnieniem paneli kratowych Vega 2D Super lub réwno-
wazna

brama - 1 szt.
1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

7.13|KNR 2-02
1808-02

B-06.00

Poz. analog. Systemowa furtka na systemowych stupkach stalowych 10x10
cm , dt.290 cm, z kapturkiem, wymiary skrzydta; szer. 114 cm x wys. 173 cm,
z profili stalowych ocynkowanych 60x60 mm, wypetnienie kratowe wspawane
w brame, stupki, profile i wypetnienie powlekane poliestrem w kolorze zielo-
nym, zaopatrzona w sitowniki, otwierana recznie, zamkniecie - atestowany za-
mek mechaniczny, np.Bastion Wisniowski z wypetnieniem paneli kratowych
Vega 2D Super lub réwnowazna

furtka - 3 szt.
3

kpl.

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

7.14|KNR 4-04
1107-01

B-06.00

Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym na odlegto$¢ do 1 km

przedm. z poz. 7.1, - siatka, stupki
(6,90*16,05+5,80*24,075)/1000

0,250

RAZEM

0,250

7.15/KNR 4-04
1107-04

B-06.00

Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety
km ponad 1 km
Krotno$¢ = 9

wywoz na odl. 10 km, dodatek za 9 km
przedm. j.w.
0,25

0,250

RAZEM

0,250

7.16|KNR 4-01
0108-19

B-06.00

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km

przedm. z poz. 7.2
10,593

m3

m3

10,593

RAZEM

10,593

7.17\KNR 4-01
0108-20

B-06.00

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9

wywoz na odl. 10 km, dodatek za 9 km
przedm. j.w.
10,593

m3

m3

10,593

RAZEM

10,593

45112710-5

ZIELEN URZADZONA

— |

KNR 9-11
0101-04

B-07.00

Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na gruntach o niskiej nosnos-
ci sposobem recznym

projektowana powierzchnia biologicznie czynna
1,15%4,94+6,62
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0,5%2,88+14,81+0,5%1,31*2,23+0,5%(2,23+1,74)*2,91+0,5*(2,06+1,30)*3,86 | m?2 29,972
0,5%1,25%17,84+1,70*24,37+0,5*(1,46+5,08)*18,85 m2 114,219
80,00 m2 80,000
RAZEM 236,492
8.2|KNR 2-21 B-07.00 | Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z torfu oraz nawozéw mineral- |m3
0109-01 nych
projektowana powierzchnia biologicznie czynna
0,20%*(1,15*4,94+6,62) m3 2,460
0,20%(0,5*2,88+14,81+0,5*1,31*2,23+0,5*(2,23+1,74)*2,91+0,5%(2,06+1,30)*| m3 5,994
3,86)
0,20*(0,5*1,25%17,84+1,70*24,37+0,5*(1,46+5,08)*18,85) m3 22,844
0,20*80,00 m3 16,000
RAZEM 47,298
8.3/ KNR 2-21 B-07.00 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
0218-03
projektowana powierzchnia biologicznie czynna, przedm. j.w.
47,298 m3 47,298
RAZEM 47,298
8.4|KNR 2-21 B-07.00 | Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie ha
0405-05 mechanicznej na gruncie kat. |ll z nawozeniem
projektowana powierzchnia biologicznie czynna
(1,15*4,94+6,62)/10000 ha 0,001
(0,5*2,88+14,81+0,5%*1,31*2,23+0,5%(2,23+1,74)*2,91+0,5%(2,06+1,30)*3,86) | ha 0,003
/10000
(0,5%1,25%17,84+1,70*24,37+0,5*(1,46+5,08)*18,85)/10000 ha 0,011
80,00/10000 ha 0,008
RAZEM 0,023
8.5/KNR 2-21 B-07.00 | Reczna pielegnacja trawnikow parkowych m2
0702-03
przedm. j.w.
1,15*4,94+6,62 m2 12,301
0,5%2,88+14,81+0,5%1,31*2,23+0,5%(2,23+1,74)*2,91+0,5*(2,06+1,30)*3,86 | m?2 29,972
0,5%1,25%17,84+1,70*24,37+0,5*(1,46+5,08)*18,85 m2 114,219
80,00 m2 80,000
RAZEM 236,492
8.6|Dostawa B-07.00 | Koszt obrzezy trawnikowwych z tworzywa sztucznego, np.Gardenbod 70 m
15,15+19,30+2,20 m 36,650
RAZEM 36,650
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