Rodos 7.0.10 [12544] Strona 1/3
Przedmiar

Budowa zjazdu publicznego w pasie drogowym ulicy W. Witosa w Kolnie (dz. nr ew. gr. 3193/2) na dzialk¢ oznaczona nr geod: 1727/14, 1727/15 w
miejscowosci Kolno.

Nr{ NrST |Opis robot Jm| Ilos$¢

1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drog

1 [D-01.01.01 |Koryta pod nawierzchnie placow postojowych

nawierzchnia zjazdu ;  110/10000 ha| 0,011
razem | ha| 0,011

D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa

2 |D-01.02.04 [Rozbidérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm

Podbudowa pod nawierzchniami utwardzonymi ; 25 m2 25
razem | m2 25

3 [D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu koparko-tadowarka
na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody

Powierzchnia podbudowy gr. 15 cm;  25%0,15 m3 3.8
razem |m3 3.8

4 [D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem
samowytadowczym na odlegtosé 1km m3 3.8

5 [D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odleglosci

Odwoz na odlegtos¢ Skm; 3,8 m3 3,8
razem | m3 3,8

D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z plytek chodnikowych.

6 [D-01.02.04 |Reczna rozbidrka nawierzchni z ptytek chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowe;.

Chodnik ; 25 m2 25
razem | m2 25

7 [D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu koparko-tadowarka
na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody

nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej ;  25%0,05 m3 1,3
razem |m3 1.3

8 [D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem
samowytadowczym na odlegtosé 1km m3 13

9 [D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci

Odwoz na odlegtos¢ 5 km; 1,3 m3 1,3
razem [m3 1,3

D.01.02.04. Rozebranie kraweznikow betonowych

10 {D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

Krawezniki; 16 m 16
razem

3
>

11 [D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy r¢gcznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu pojazdami samochodowymi
na odlegtos¢ 1km samochodem cigzarowym skrzyniowym

16* 0,15 * 0,3 m3 0,7
razem | m3 0,7

12 [ D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy regcznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace (dla transportu
pojazdami samochodowymi) na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km samochodem cigzarowym skrzyniowym

Odwoéz na odlegtos¢ 5km; 0,7 m3 0,7
razem | m3 0,7

D.01.02.04. Rozebranie obrzezy betonowych m

13 [D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej

razem | m 8
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14 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu pojazdami samochodowymi
na odlegtos¢ 1km samochodem cigzarowym skrzyniowym

8% 0,2 *0,06 m3 0,1
razem | m3 0,1

15 [ D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace (dla transportu
pojazdami samochodowymi) na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km samochodem cigzarowym skrzyniowym

odwoz na odlegtos¢ Skm; 0,1 m3 0,1
razem | m3 0,1

2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45100000-8

D.02.01.01. Wykonanie wykopow z transportem urobku na odkiad na odl. km

16 [D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii I-1I z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km

8,8%4 m3 35,2
razem | m3 352

17 | D-02.01.01 [Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi gruntu Kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej

Odowoz na odlegtos¢ 5 km; 35,2 m3 35,2
razem | m3 352

4 D.04.00.00. PODBUDOWY
Kod CPV: 45233000-9

D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podioza w gruncie kat. I-VI, glebokosé¢ koryta do 10 cm

18 [D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

zjazd 48,5 m2 48,5
chodnik 8 m2 8
razem | m2 56,5

D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie

19 [ D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni niculepszonej

zjazd 48,5 m2 48,5
chodnik 8 m2 8
razem | m2 56,5

D.04.04.01. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego

20 | D-04.04.01 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 10cm

chodnik 8 m2 8
razem | m2 8

D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubos¢ warstwy 20 cm

2

—_

D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm

zjazd 48,5 m2 48,5
razem | m2 48,5

5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233000-9

D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 i 6 cm

22 | D-05.03.23 |[Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm koloru szarego, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci S0mm z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowa

zjazd 48,5 m2 48,5
razem | m2 48,5

23 | D-05.03.23 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo - piaskowej wypetnieniem zaprawa cementowa

chodnik 8 m2 8
razem | m2 8
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8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
Kod CPV: 45233000-9

D.08.01.01. Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22 cm 15x30 cm na tawie betonowej z oporem
24 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej m 20

25 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowyo wymiarach 15x22cm, z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowe;j m 16

D.08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30*8 cm

26 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowq m 9




