BALUSTRADA ZABEZPIECZAJACA

PALISADA BETONOWA

16.5x11x100 cm, w kglorze czerwonym

trawnik—10 cm czamoziemu
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BALUSTRADA ZABEZPIECZAJACA

WYKONCZENIE MUROW

1. powierzchnie boczne muru— z dwéch stron ponad terenem zagruntowaé
preparatem gruntujgcym pod tynk mozaikowy np.Tynkolit =T 330 Kreisel,
wykonanie warstwy nawierzchniowej akrylowym tynkiem mozaikowym
np. Mozatynk —S 050 w kolorze TM110A Iub réwnowazny

2. gbra murdw—ptytki granitowe ptomieniowane 60x30 gr.1,00 cm w kolorze szarym
spoinowane zaprawq epoksydowqg mrozoodporng
np.Fuga Epoxi 710 lub réwnowazna
elastyczny ,mrozoodporny klej do kamienia naturalnego z trasem
np.Kamlep Plus 108 lub réwnowazny

RZUT OGRODZENIA

E PREFABRYKOWANE WYS. OK. 200 CM

stupki ogrodzenia

kraweznik betornowy 15x30cm, Wyniesiony na 12¢m

7

iejoce] ulicy

linia istniejgcego chodnika

trawnik — 10 cm czarnoziemu

piytki granitowe pfomieniowane 60x30 gr.2.1 cm w kolorze szarym
spoinowane zaprawq epoksydowqg mrozoodporng

np.Fuga Epoxi 710 lub réwnowazna

elastyczny ,mrozoodporny klej do kamienia naturalnego z trasem
np.Kamlep Plus 108 lub réwnowazny

1.systemowe panele z siatki zgrzewane] sko$nej ,0 oczkach 50x200 mm
drut 8+6+48, spadek na kracie 20% , szer. 235, wysokosc =103 cm

rozbidrka istniejgceqo  betonoweqo , prefabrykowanego ogrodzeniar

ISTNIEJACE OGRODZENIE — MUR PREFABRYKOWANY WYS
\

drut_stalowy ocynkowany Iub powlekany w kolorze zielonym

. systemowe sfupy 40x60x2, d.200 cm, dof ogrodzenia z siatki zgrzewanej
talowy ocynkowany lub malowany w kolorzg¢ zielonym

4.systemowe sfupy 40x60x2, dt.260 cm, do ogrodzenia z siatki zgrzewanej

1. systemowy stup staII?wy 16x16 crrllk, d1.290 cm, wyposazony z kapturek
og 0

1. systemowy sfup stalowy 10x10 cm , df. 290 cm, wyposazony

A\

4. systemowe sfupy 40x60x2, dt.200
ey stalowy ocynkowany lub malowany w

drut 8+6+8, spadek na kracie 20% ,sz
drut stalowy ocynkowany lub powlekany

lub odpowiednikiem
OGRODZENIE:
1. systemowe panele 235x103 cm ,z siatki zgrzewanej skosnej ,0 oczkach 50x200 mm
drut 8+6+8, spadek na kracie 20% , - SZT. 2
drut stalowy ocynkowany lub powlekany w kolorze zielonym
2. systemowy panel z siatki zgrzewanej ,o oczkach 50x200 mm
drut 8+6+8, szer.170, wysokosc =163 ¢cm — SZT.A
drut stalowy ocynkowany lub powlekany w kolorze zielonym
3.systemowy panel z siatki zgrzewanej skosnej ,0 oczkach 50x200 mm

drut 8+6+8, spadek na kracie 20% ,szer.=200 x wysokosc =163 cm
drut stalowy ocynkowany lub pawlekany w kolorze zielonym

AW

4, systemowe stupy 40x60x2, dt.200 cm, do ogrodzenia z siatki zgrzewanej — SZT.6
systemowe stupy 40x60x2, d1.260 cm, do ogrodzenia z siatki zgrzewanej — SZT.2

stalowe ocynkowane ,malowane w kolorze zielonym
panele montowane przy pomocy obejm,

BRAMA:

1. systemowy sfup stalowy 16x16 cm , d.290 cm, wyposuiong Z kapturek
ocynkowany , powlekany poliestrem w kolorze zielonym - SZT.2

2. systemowa brama dwuskrzydfowa np.Bastion Wisniowski z wypetnieniem paneli kratowych Vega 2D Super
lub rownowazna , wymiary skrzydfa —szer.=222 cm x wys. 153 cm
rama bramy wykonana z profili stalowych 60x60 mm, powlekanych poliestrem w kolorze zielonym
wypefnienie kratowe wspawane w brame
brama ocynkowana , powlekana w kolorze zielonym - SZT.2

3. brama zaopatrzona w sitowniki , otwierana na pilota

FURTKA:
1. systemowy sfup stalowy 10x10 cm , di. 290 cm, wyposazony z kapturek
ocynkowany , powlekany poliestrem — SZT.2
2. systemowa furtka np.Bastion Wisniowski z wypefnieniem paneli kratowych Vega 2D Super lub réwnowaina
wymiary furtki — szer. 119 x wys. furtki 173 cm

3. furtka zamykana atestowanym zamkiem mechanicznym ,
otwierana recznie.
4. Stupki ogrodzenia zabetonowane w fundamentach betonowych

30x30 cm , zabezpieczonych przeciwwilgociowo preparatem
uszczelniajgcym ,Hydrostop™ lub odpowiednikiem.

200 CM

cm, do ogrodzenia z siatki zgrzewanej
kolorze zielonym

J.systemowy panel z siatki zgrzewanej fkoSnej ,0 oczkach 50x200 mm

r.=200 x wysokosc =163 cm
w kolorze zielonym
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WIDOK OGRODZENIA
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wg.projektu konstrukcji

TEREN PROJEKTOWANY

trawa "mieszanka sportowa’ 1 kg/40 m2

—

kraweznik betonowy 15x30cm, wyniesiony na 12cm |/,r

fawa betonowa z oporem 40 x 30c !

=4

N

czamoziem gr.10 cm, uwafowany __J 4

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, grub. 8cm I_L_!
podsypka piaskowo—

1ol Ie e betonowe 12x2§

cementowa (1:4) gr.5 cm

geo—siatka

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grub. 25cm

grunt rodzimy grunt rodzimy

WT4 WT1

2.systemowa furtka np.Bastion Wisniowski lub réwnowdz
wys. furtki 173 cm

TEREN PROJEKTOWANY|
trawa "mieszanka sportowa’ 1 kg/40 m2
czarnoziem gr.10 cm, uwafowany

grunt rodzimy

WT4
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S }w‘ % projektonana PALISADA BETONOWA  [TEREN PROJEKTOWANY
: ]3_&: 16.5%11x100 cm, w kolorze czerwonym |trawa "mieszanka sportowa’ 1 kg/40 m2
J o czarnoziem gr.10 cm, uwafowany
- - geo—siatka
ptytki betonowe gr.6 cm,30x30 cm, ptukane , kolor szary grunt rodzimy
podsypka piaskowa stabilizowana cementem gr.10 cm WT4
piasek ubity warstwami 15 cm

WT2

stop lub odpowiednikiem

UWAGA: WYMARY DOSTOSOWAC DO WARUNKOW W TERENIE

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
AR-CAD-A ANNA IWANOWICZ
15-024 BIALYSTOK ul.J..LKRASZEWSKIEGO 11A/6
tel 601 73 55 83 fax 085 7417148

PROJEKT WYKONAWCZY-ZAMIENNY

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU O FUNKCJI
ADMINISTRACYINO-MIESZKALNEJ NA FUNKCJE ADMINISTRACYJNA

I SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA
NADBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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