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iétniejt;cy podest z kostki betonowej — do rozbidrki piytki betonowe gr.6 cm,30x30 cm, piukane , kolor szary
podsypka piaskowa stabilizowana cementem gr.10 cm
piasek ubity warstwami 15 cm
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poziom projektowanego trawnika
poziom terenu istniejgcego

poziom terenu istniejgcego
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projektowana PALISADA BETONOWA
16.5x11x100 cm, w kolorze czerwonym
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piytki granitowe p’(omieniow&ne 60x30 gr.2.1 cm w kolorze szarym
spoinowane zaprawg epoksydowg mrozoodporng chudy beton 10 ¢m
np.Fuga Epoxi 710 lub réwndwazna

| elastyczny ,mrozoodporny kidj do kamienia naturalnego z trasem 3 14
‘ np.Kamlep Plus 103 lub rownowaziny PRZEI( ROJ D D
chudy beton 15 ¢cm ze spadkiem 2-3 7% 7 =
piasek ubity warstwami— 20 cm ¢ -~
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ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY SCHODOW I PODESTU na odcinku RS
2 ~ uwaga: wymiary i cigzary stali wg.tablic ksztaftownikdw gietych na zimno
a NR.[PRZEKROJ| DL.ELEM| CIEZAR [CIEZAR
WYKONCZENIE STOPNI SCHODGW ¢ o p 74Ek p &
stopnie—ptytki granitowe ptomieniowane 60x30 gr.2.1 cm w kolorze ciemnoszarym ! Stxd 3,70m rakg/m | 17.60kg
podstopnice— piytki granitowe gr.1 cm w kolorze szarym, o 2 |[050x50x4 | 320m |545kg/m | 17.50 kg
spoinowane zaprawgq epoksydpwq mrogoo‘dpornq , np.Fuga 710 lub réwnowazna, 4 3 |m= 60x5 0.60m | 2,36 kg/m 1,50 kg
elastyczny mrozoodporny klej do kamienia naturalnego z trasem ‘o‘—ﬂ ©
np.Kamlep Plus 108 Iub réwnowazny = ~ = 4 | 820x20 18,10 m | 3,14 kg/m | 56.90 kg
93,50 kg
5 | BALUSTRADA
—t 1. balustrada ze stali nierdzewnej- kwasoodpornej AISI 316
o 2. stopy stupkdw balustrady przykrecane do pochyini, miejsca przykry¢ dekielkiem BOx80xSmm ze stdli nierdzewnej
3. balustrada wys. min. 110 cm od podestu i poczgtku stopni PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
4. max. przeswit pomiedzy elementami balustrady — 12 cm AR-CAD-A ANNA IWANOWICZ
. p . 15-024 BIALYSTOK ul.J.. KRASZEWSKIEGO 11A/6
5. wymiary rozstawu sfupkdw balustrady sprawdzi¢ w naturze tel 601 73 55 83 fax 085 7417148
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