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OPIS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie prac budowlanych polegajacych na
zmianie sposobu uzytkowania budynku o funkcji administracyjno-mieszkalnej na funkcje
administracyjng i Srodowiskowy dom samopomocy wraz z jego rozbudowsg , nadbudowsg i
przebudowa oraz zagospodarowaniem terenu obejmujacym budowe muréw oporowych,
dojazddw, parkingéw i nowego wjazdu na dzialke , a takze przytgcza wodociggowego,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, cieptowniczego i energetycznego na terenie obejmujgcym
dziatki nr 1727/1411727/15 oraz czesci dziatek 1727/1 i1 3193/2, potozone na terenie miasta
Kolna.

Zmianie sposobu uzytkowania , nadbudowie i przebudowie podlega czes¢ budynku
znajdujaca sie na dzialce 1727/14 . Rozbudowa budynku PCPR planowana jest od strony
potudniowo-zachodniej przebudowywanej czesci .

Projekt zamienny dotyczy zmiany w zagospodarowaniu terenu polegajacej na
rezygnacji z zaprojektowanego w pierwotnej wers;ji projektu podjazdu dla oséb
Z niepetnosprawnoscia , z czesci murdéw oporowych i z balustrad zewnetrznych oraz
wykonaniu w formie palisady zabezpieczenia skarpy i obrzezy chodnika prowadzacego do
budynku od ul.Witosa .

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatki o nr geodezyjnym 1727/14, 1727/15 zlokalizowane sa przy ul. Wojska
Polskiego 69 w Kolnie , sg wlasnoscig Powiatu Kolnenskiego, w trwatym zarzadzie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie .

Dziatki 1727/1 i 3193/2 potozone sg przy ul. Witosa w Kolnie . Dziatka 1727/1 jest
czescig pasa drogowego , jest wtasnoscig Skarbu Panstwa, dziatka 3193/2 jest wtasnoscig
Miasta Kolno.

Inwestycja jest projektowana na podstawie Decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na

cele nierolnicze i nielesne.

Teren jest nachylony w kierunku potnocnym , réznica pozioméw wynosi ok.1,00 m .

Od strony ul. Witosa dziatki 1727/14, 1727/15 oddziela skarpa o réznicy poziomow
0k.2,00 m pomiedzy terem inwestycji a pasem drogowym ul. Witosa.

Na dziatkach 1727/14, 1727/15 zlokalizowany jest Il kondygnacyjny budynek
administracyjno-mieszkalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie .

Teren inwestycji sasiaduje bezposrednio z innymi terenami w zabudowie miejskiej,
jest ogrodzony od strony ul. Witosa i od dziatek nr.1727/6 1 1727/17 .

Teren jest zagospodarowany zielenig , droga i parkingi sg utwardzone trylinkg ,
chodniki wykonane sg z ptyt chodnikowych . Na dzialce wystepuje zielen wysoka .

Istniejgcy wewnetrzny uktad komunikacji potaczony jest zjazdem istniejgcym
posrednim z drogg publiczng — ul. Wojska Polskiego .

Na dziatkach 1727/14, 1727/15 wystepujg nastepujgce instalacje i przytacza
uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne , wodociggowe , kanalizacji sanitarnej , kanalizacji
deszczowej, telekomunikacyjne , przytgcze cieplne.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zagospodarowanie dziatek zostanie dostosowane do nowej funkcji i potrzeb
uzytkownika.

Rozbudowa istniejgcego budynku nastgpi od strony potudniowo-zachodniej istniejacej
zabudowy zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w Decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Wskaznik wielkosci powierzchni czesci budynku objetego przebudowag i nadbudowg
razem z powierzchnig rozbudowy budynku do powierzchni dziatek 1727/14 i 1727/15 wynosi
11,63 % , jest mniejszy niz teren dopuszczalny wiasciwej inwestycji okreslony na 15%.

Wejscie do czesci istniejacej budynku PCPR pozostaje od strony zachodniej , wejscie
do czesci rozbudowanej i przebudowywanej projektowane bedzie od strony od
projektowanego dojscia i dojazdu z ul. Witosa.

Projektowany jest zjazd i wejscie na dziatki 1727/14 1 1727/15 z ul. Witosa ,
wewnetrzna droga dojazdowa bedaca drogg pozarowg , miejsca postojowe , chodniki ,
pochylnia dla oséb niepetnosprawnych. Utrzymany zostanie istniejacy zjazd na dziatke
1727/17 jako wyjazd pozarowy. Zjazd z ul. Witosa projektowany jest odrebnym
opracowaniem i procedurg zgtoszenia .

Zieleh wysoka na dzialce pozostaje , uzupetniona bedzie trawnikami i niskg
roslinnoscig . Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej wynosi 37,99 % , jest wiekszy niz
okreslony w Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na 25%.

W zwigzku z duzymi réznicami poziomow pomiedzy terenem istniejgcym a
projektowanym zagospodarowaniem , od strony potudniowej i wschodniej projektowane sg
mury oporowe wydzielajgce droge wewnetrzng od powstalej po niwelacji terenu skarpy ,
wydzielajgee-pochylnie-dla-niepetnosprawnyech , schody terenowe i chodniki .

Istniejgce ogrodzenie betonowe prefabrykowane na odcinku projektowanego zjazdu z
ul. Witosa i wejscia na dziatki 1727/14 i 1727/15 zostanie rozebrane i zastgpione
ogrodzeniem stalowym , systemowym. Wykonane zostanie nowe ogrodzenie dziatki 1727/15
od pétnocy i od zachodu na granicy z dziatkg 1727/17.

Projektowane sg miejsca postojowe w ilosci 18 sztuk. Zgodnie z Decyzjg lokalizacji
inwestycji celu publicznego wymagane sg 3 miejsca na 100 m2 pow. podstawowej i 2
miejsca na 10 zatrudnionych. Powierzchnia podstawowa budynku po rozbudowie wynosi
398,00 m2, zatrudnionych bedzie 20 oséb.

Wymagana ilos¢ miejsc postojowych zgodnie z Decyzjg lokalizacji inwestycji celu
publicznego wynosi 16 sztuk, projektowanych jest 18 miejsc , w tym 4 dla oséb
niepetnosprawnych .

Utwardzone miejsce na ustawienie kontenera na $miecie projektowane jest w
odlegtosci przekraczajacej 3 ,00 m od granicy z dziatkg 1727/17 i w odlegtosci
przekraczajgcej 10,00 m od okien budynku.

Projektowana jest instaltacja-eswietlenia-terenu-t instalacja elektryczna zasilania bramy
wjazdowej .

Istniejacy kabel elektryczny przebiegajacy przez dziatki 1727/14 1 1727/15 na odcinku
kolidujacym z projektowana drogg wewnetrzng i pochylnig dla niepethosprawnych zostanie
przetozony na warunkach wydanych przez zarzadce sieci i zabezpieczony rura ostonowg —
wg. odrebnej procedury zgtoszenia. Czes¢ kabla kolidujaca z projektowang drogg
wewnetrzng zostanie zdemontowana.

Kolidujacy z projektowang drogg wewnetrzng kabel telekomunikacyjny zostanie
przetozony na warunkach wydanych przez zarzadce sieci — wg. odrebnej procedury




zgtoszenia. Czes¢ kabla kolidujaca z projektowang drogg wewnetrzng zostanie
zdemontowana.

Projektowana jest kanalizacja deszczowa na warunkach wydanych przez zarzadce
sieci.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej objeta jest pozwoleniem na budowe ,
projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej jest objete odrebng procedurg zgtoszenia.
Projektowane przylacze wodociggowe i cieplne sg objete odrebng procedurg zgtoszenia.

3.1. Rozwi azania materialowe elementéw zagospodarowania teren u:

3.1.1. Prace rozbiérkowe i demonta zowe w terenie:

- rozbidrka chodnikéw z ptyt betonowych

- rozbiorka drogi z trylinki

- rozbiérka betonowych kraweznikow

- rozbidrka ogrodzenia z siatki na murze betonowym przy elewacji pn-zach.

- rozbiérka betonowego muru prostopadtego do elewacji pn-zach.

- rozbiorka fragmentu betonowego prefabrykowanego ogrodzenia od strony ul.Witosa

- usuniecie ziemi w miejscu projektowanej drogi wewnetrznej , chodnika , pechylni-dia-eséb
niepetnosprawnyech od strony ul.Witosa

3.2. Prace budowlane dotycz gce zagospodarowania terenu

3.2.1. Opaska przy budynku

Opaski ze spadkiem od budynku, z kostki betonowej "cegietka" gr. 6 cm, w kolorze
grafitowym , na podsypce piaskowej , spoiny wypetni¢ zaprawg cementowg , opaski
wykonczone obrzezem betonowym 6x20x100 na tawie betonowej zwyklej .

3.2.2. Podest przed wej $ciem do budynku, balustrada na pode scie

e Podest przed wejsciem do czesci dobudowywanej wykonczyé¢ - plytkami granitowymi
promieniowanymi 60x30x2.1 cm

e plytki granitowe przykleja¢ do poditoza elastycznym ,mrozoodpornym klejem do
kamienia naturalnego z trasem , np. Kamlep Plus 108 lub rownowazny

« plytki spoinowane zaprawg epoksydowsg , mrozoodporng , np.Fuga Epoxi 710 lub
réwnowazng

e podest od strony przestrzeni wolnej zabezpieczy¢ balustradg spawang ze stali
nierdzewnej wys. 110 cm — wg.rys. detalu w projekcie wykonawczym

3.3.3. Chodniki

» chodniki z ptytek betonowych gr. 6 cm, 30cx30 cm, ptukanych, w kolorze szarym, na
podsypce piaskowej — wg. warstw WT1, wykonczone od strony trawnika obrzezem
betonowym 6x20x100 na tawie betonowej zwyklej,

e chodnik na skapie od strony ul.Witosa wykohczony obrzezem betonowym 12x25 na
tawie z oporem

« chodnik na dzialce od strony wejscia z ul. Witosa wykonczony palisadg betonowg
16.5x11x100 w kolorze czerwonym



3.2.4. Mury oporowe i balustrady zabezpieczaj ace

mury oporowe wykonaé jako zelbetowe z betonu C20/25 , o klasie wodoszczelno$Sci
W-4 i mrozoodpornosci F-150.

Sciany muréw nr 4;3;-7 od strony terenu zabezpieczyc folig kubetkowg

wzdtuz muroéw nr 1;:3;7 od strony terenu wykonac¢ warstwe drenujgcg szer.30 cm ze
zwiru 32/63 mm na podbudowie ze zwiru 0/32 mm jak na przekroju F-F
wykonczenie powierzchni bocznych muréw ponad terenem zagruntowac preparatem
gruntujgcym pod tynk mozaikowy np.Tynkolit T 330 Kreisel lub rownowazny ,
wykonac warstwe z akrylowego tynku mozaikowego na siatce , barwionego w masie
np.Mozatynk — S 050 w kolorze TM 110A lub réwnowazny

wykonczenie goéry murow — plytki granitowe promieniowane 60x30x1 cm w kolorze
szarym, piytki granitowe przykleja¢ do podtoza elastycznym ,mrozoodpornym klejem
do kamienia naturalnego z trasem , np.Kamlep Plus 108 lub réwnowazny

ptytki spoinowane zaprawg epoksydowa , mrozoodporng , np.Fuga Epoxi 710 lub
réwnowazng

balustrady zabezpieczajace ruch obstugi na murach nr 1;3,-7 stalowe , spawane ,
zabezpieczone antykorozyjnie , malowane farbg do metalu w kolorze RAL 6005 ,
wysokos$¢ balustrad zabezpieczajacych 110 cm od terenu, oprécz poreczy poziome
elementy umieszczone w potowie wysokosci i na wysokosci 15 cm od ptaszczyzny
gory muru

balustrady zabezpieczajace ruch pieszych na murach nr 5 -6 wysokosci 110 cm od
ptaszczyzny chodnika lub podestu , spawane ze stali nierdzewnej — wg.rys.detalu w
projekcie wykonawczym

3.2.5. Schody terenowe i balustrady

schody terenowe betonowe wylewane z betonu C 20/25

max. wymiary stopni 15x35 cm

stopnie wykonhczone plytkami granitowymi 30x30x2 cm w kolorze ciemnoszarym
podstopnice schoddw — ptytki granitowe gr.1 cm w kolorze szarym



e balustrady przy schodach i na podescie wysokosci 110 cm od poczatku stopni lub
podestu , spawane ze stali nierdzewnej — wg.rys.detalu w projekcie wykonawczym

3.2.6. Droga wewn etrzna i miejsca postojowe

Projektowana jest droga wewnetrzna od zjazdu z ul. Witosa do wyjazdu z dziafki
1727/15 na dziatke 1727/17. Droga pei¢ bedzie funkcje drogi pozarowej.
Nosnos¢ drogi wynosi 50 K n , minimalna szerokos$¢ wynosi 4,00 m, a nachylenie
podtuzne nie przekracza 5%. Wzdtuz drogi wewnetrznej projektowane sg miejsca postojowe.

Droge zaprojektowano w nastepujacej konstrukcje i technologie nawierzchni:

e warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm ukladana pod katem 45

stopni do kierunku jazdy

e podsypka piaskowo - cementowa grub. 5cm ( 1:4),

e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm,
Zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej wyniesiony na 12 cm ,
kraweznik, obrzeze betonowe 12x25 cm na fawie betonowej z oporem.

Odwaodnienie drogi pozarowej projektuje sie metodg powierzchniowego sptywu wod
opadowych przy krawezniku poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw podtuznych i
poprzecznych do projektowanych wpustéw sciekowych i odwodnien liniowych . Wszystkie
wpusty o odwodnienia zostang podigczone do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Lokalizacja i rzedne wpustéw i odwodnien pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Przed wykonaniem zasadniczych robot ziemnych nalezy zdjg¢ warstwy gleby do
poziomu niezbednego do wykonania podtoza pod droge i miejsca postojowe. W razie
stwierdzenia stabej nosnosci podioze gruntowe nalezy wzmocni¢ piaskiem zageszczanym
warstwami. Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikajg z réznicy poziomow
pomiedzy terenem istniejgcym a projektowanym poziomem drogi i miejsc postojowych.
Nalezy tez rozebraé istniejgca droge z trylinki .

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ze stycznia 1998roku i
uzyskaé prawidtowe zageszczenie i nosnos¢ poditoza gruntowego. Skarpy obtozyé
humusem.

Stosownie do projektu (z uwzglednieniem kategorii ruchu) nalezy uzyska¢ wymagane
wartosci Is i E2 podane na str.13 normy - rys. 3 dla nasypow i rys. 4 dla wykopow.

Skarpy nasypow i wykopow oraz pozostaly teren nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo pracownikom
zatrudnionym na budowie jak i uzytkownikom terenu. Szczegolng uwage nalezy zwrdcic¢ na
oznakowanie i zabezpieczenie placu robét po zakonczeniu zmiany i na okres od zmierzchu
do $witu.

Na terenie obiektu znajdujg sie urzadzenia infrastruktury technicznej:

» kanalizacja sanitarna,

* wodociag

» kabel energetyczny,

» kabel telekomunikacyjny
* przylacze cieplne

Na terenie obiektu projektuje sie urzadzenia infrastruktury podziemnej zwigzane z
funkcjonowaniem projektowanej infrastruktury:

* wpusty uliczne z przykanalikami, odwodnienia liniowe

Kabel elektryczny i kabel telekomunikacyjny kolidujacy z projektowang drogg
wewnetrzng zostang przetozone zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorow sieci.



Wszelkie roboty ziemne w pobli  zu urz gdzen infrastruktury technicznej nale  zy
wykonywa € recznie oraz pod nadzorem ich wka $cicieli uprzednio zawiadamiaj acich o
terminie prowadzonych prac.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziatywanie na srodowisko nalezy
eliminowac poprzez wtasciwe prowadzenie prac i stosowanie howoczesnych technologii
budowlanych. W trakcie prowadzonych prac mogg wystapi¢ awarie sprzetu budowlanego, a
w zwigzku z tym ryzyko wyciekoéw paliw i olejéw. Ewentualne oddziatywanie negatywne
bedzie miato charakter krotkotrwaly i ustgpi po wykonaniu inwestyciji.

Na etapie realizacji inwestycji wykorzystane zostang surowce typowe do budowy
drég; kruszywo, prefabrykaty betonowe, beton do wykonania tawy pod kraweznikiem, woda
(do zageszczania gruntéw i wykonania mieszanki betonowej).

Ewentualny nadmiar gruntu i materiaty z rozbiérki zagospodarowane zostang zgodnie
Z ustawg o odpadach.

Budowa nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko, ani na zmiane
stosunkdéw wodnych. Poprawa parametréw technicznych zwigzana z wykonaniem nowej
nawierzchni zwiekszy komfort jazdy, bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszego oraz
obnizy poziom hatasu.

* Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0séb posiadajacych uprawnienia do
kierowania danym zakresem robot.

« Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg wykonawcza, zasadami
wiedzy technicznej oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie
drogowym.

* Wszelkie odstepstwa od stanu opisanego w dokumentacji, zmiany lub rozwigzania
zamienne nalezy zgtaszac¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Autorowi
opracowania

3.2.7. Ogrodzenie terenu , brama , furtki

Teren jest ogrodzony od strony ul. Witosa murem betonowym prefabrykowanym .
W miejscu projektowanego zjazdu i wejscia na dziatke 1727/15 z ul. Witosa , planowana jest
rozbidérka fragmentu ogrodzenia i zastgpienie ogrodzeniem systemowym z paneli z siatki
zgrzewanej o oczkach 50x200 mm , nha stupkach stalowych systemowych 40x40 mm,
elementy ogrodzenia powlekane w kolorze zielonym. Stupki zakotwione w fundamentach
wylewanych z betonu C 20/25 zabezpieczonych przeciwwilgociowo preparatem “Hydrostop”
lub odpowiednikiem.

W miejscu wjazdu na dziatke z ul. Witosa zostanie wykonana brama dwuskrzydiowa
stalowa , systemowa np. Bastion Wisniowski lub rownowazna z wypetnieniem z paneli
kratowych VEGA 2D Super. Wrota bramy beda wyposazone w sitowniki , otwierane przy
pomocy pilota .

Furtki stalowe , systemowe np. Bastion Wisniowski lub réwnowazne z wypetnieniem z
paneli kratowych VEGA 2D Super.

Zostanie wykonane nowe ogrodzenie dziatki 1727/17 na granicy z dziatkg 1727/17 od
strony pétnocnej i od strony zachodniej. Ogrodzenie bedzie systemowe z paneli z siatki
zgrzewanej o oczkach 50x200 mm , na stupkach stalowych systemowych 40x40 mm,



elementy ogrodzenia powlekane w kolorze zielonym. Stupki zakotwione w fundamentach
wylewanych z betonu C 20/25 zabezpieczonych przeciwwilgociowo preparatem “Hydrostop”
lub odpowiednikiem.
W ogrodzeniu od strony potnocnej zostang wykonane furtki stalowe , systemowe np.
Bastion Wisniowski lub rownowazne, z wypetnieniem z paneli kratowych VEGA 2D Super.
Ogrodzenie z siatki na betonowym murze , prostopadte do budynku od strony
zachodniej zostanie rozebrane , mur bedzie wyburzony.

3.2.8. Teren zielony

Teren wolny od zabudowy po wykonaniu rob6t budowlanych oraz mikroniwelacji docelowego
uksztattowania terenu tj. ich wyréwnania i uporzadkowania, splantowania w nawigzaniu

do otoczenia, zostanie zazieleniony.

W tym celu grunt zostanie uzupetniony warstwg zyznej ziemi lub humusem zdjetym przed
gtébwnymi robotami budowlanymi - o optymalnej grubosci 10 cm. Ziemia powinna by¢
pozbawiona gruzu, duzych kamieni, fragmentéw pni i korzeni. Po wyréwnaniu teren nalezy
przekopac z usunieciem roztdg chwastéw wieloletnich, nawiez¢ ziemie urodzajng i
uwatowac. Trawniki dywanowe zostang wykonane na w/w powierzchni przez obsianie
terenu nasionami traw ,mieszanki sportowej” w ilosci ok. 24 kg.

Uwagi:

Produkty powinny posiada ¢ atesty higieniczne PZH oraz by ¢ zgodne z Polskimi
Normami lub Aprobatami Technicznymi ITB. F

Na wykonawcach prac ci gzy obowi gzek zapoznania si € z instrukcjami technicznymi
stosowanych produktéw i przestrzegania zawartych w nich zalece A.

Wszelkie prace budowlane nale zy prowadzi ¢ pod nadzorem os6b uprawnionych .
Wszelkie u zyte materiaty powinny mie € odpowiednie certyfikaty i atesty.

Odst epstwa od projektu nale zy uzgadnia ¢ w ramach nadzoréw autorskich

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

* Powierzchnia dziatek 1727/14 i1 1727/15 — 2254,00 m2

« Powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego - 364,30 m2

» Powierzchnia zabudowy czesci przebudowywanej budynku — 188,90 m2

* Powierzchnia zabudowy czesci rozbudowanej - 73,31 m2

» Powierzchnia zabudowy czesci budynku objetego przebudowsg i nadbudowg razem z
powierzchnig rozbudowy — 262,21 m2

* Powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie - 437,61 m2

* Powierzchnia utwardzona projektowana — 891,00 m2

* Powierzchnia zieleni — 925.49 m2

5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dzialka nie znajduje sie w strefie prawnej ochrony konserwatorskiej .



6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dziatka nie znajduje sie na terenie gorniczym.

7. WPLYW NA SRODOWISKO -OBSZAR ODDZIALYWANIA

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko. Inwestycja, poprzez swoj
zakres nie wprowadzi zagrozen dla srodowiska, uzytkownikdw oraz swojego otoczenia,
oddziatywanie uzytkowania obiektu ogranicza sie do granic wtasnosci.

Nie ogranicza dostepu do drogi publicznej , mozliwosci korzystania z wody,kanalizacji ,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci. Nie ogranicza dostepu do swiatta
dziennego pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w sgsiednich obiektach.

Inwestycja nie bedzie zrédiem ucigzliwosci spowodowanych przez hatas , wibracje
zaktécenia elektryczne , promieniowanie. Hatas i wibracje mogg wystgpi¢ okresowo na
etapie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu.

Planowana inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza , wody i gleby ,
odprowadzenie wod opadowych bedzie na powierzchniowo na nieutwardzone powierzchnie
w obrebie wlasnej posesji.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych ilesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Inwestycja nie nalezy do mogacych oddziatywac na srodowisko.

Zakres obszaru oddziatywania nie wykracza poza dziatki 1727/14 i 1727/15.

Przepisy prawa okreslajgce obszar oddziatywania :
a/ Ustawa Prawo Budowlane
b/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
¢/ Rozporzadzenie MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych
d/Rozporzadzenie RM w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Budynek bedzie dostosowany do uzytkowania przez osoby z niepetnosprawnoscia .

W budynku zamontowana bedzie winda z kabing o wymiarach 110x140 cm
dostosowana do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Przestrzeh manewrowa przed
winda — nie mniejsza niz 160 cm . Na korytarzach | pietra na wysokosci 110 cm nad
posadzka , na $cianach zamontowaé¢ odbojoporecze z elementéw systemowych , np.
Promador Model 800 w kolorze szarym NCS 2500-N lub réwnowazne. W budynku nie bedg
zamontowane utrudnienia w formie progéw czy schodéw na powierzchniach poziomych.
Przestrzen komunikacyjna posiada wymiary umozliwiajgce wykonanie manewru wozkiem
inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu. Drzwi w swietle nie wezsze niz 90 cm.

Kondygnacje wyposazone beda w tazienki dostosowane do korzystania przez osoby
Z niepelnosprawnoscia . tazienki posiadajgce przestrzen manewrowg 150x150 ,
wyposazone bedg w uchwyty przyscienne utatwiajace poruszanie sie . Przestrzen natrysku
90x90 wyposazona w skladane siedzisko, bez brodzika , z wyprofilowanym w podtodze
spadkiem w kierunku kratki spustowej , bedzie wydzielona z przestrzeni tazienki relingiem
zamocowanym na wysokosci 200 cm z parawanem zdejmowanym do czyszczenia .
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Na dzialce zaprojektowano 4 miejsca postojowe dla oséb z niepetnosprawnoscia.

Dostep z miejsc postojowych do wejscia do budynku mozliwy jest bezposrednio
chodnikiem wzdtuz budynku . Od-strony-wejscia-z-ul-\Witosa-zaprojektowano-pechylnie

Osoby z niepetnosprawno $cig beda dowo zone do o srodka samochodami z
terenu miasta i okolic. Dowoz bedzie odbywac sie na miejsca postojowe dla os6b z
niepetnosprawnoscig zaprojektowane przy budynku od strony pétnocno-zachodniej . Osoby z
niepetnosprawnoscig bedg miaty wygodny dostep z parkingu do gtéwnego wejscia do
budynku poruszajgc sie po chodniku wzdtuz elewacji potudniowo-zachodniej . Spadek
nachylenia chodnika — ok. 3 %. Cata komunikacja od miejsc postojowych do wejscia do
budynku odbywa¢ sie bedzie po utwardzonej nawierzchni, w jednym poziomie , bez
progéw , barier i przeszkdd .

9 . ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO - zgodnie z opisem w projekcie wykon  awczym bran zowym
sanitarnym i elektrycznym

10. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZ ADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH - zgodnie z opisem w proje  kcie wykonawczym
bran zowym sanitarnym i elektrycznym

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU - NIE ZMIENIA SIE

11.1. Dane dotycz gce warunkdéw ochrony przeciwpo zarowej obiektu budowlanego:
Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji.

Powierzchnia netto kondygnacji( wedtug PN-ISO 9836:1997): 597.80 m.
Powierzchnia zabudowy(P,) budynku: 437.61 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku (P,) 597.80 m?.
Powierzchnia wewnetrzna(P,,) 832.50 m?
Kubatura budynku: 3512,00 m®
Wysokos¢ budynku: 8.22 m (budynek niski - N)
Liczba kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne , 1 podziemna
Powierzchnia najwiekszego rzutu klatki schodowe; : 28.80 m2
Kubatura klatki schodowej 171.40 m3

11.2. Odlegto $¢ od obiektow s gsiaduj gcych
Odlegtos¢ od budynkdéw na sasiednich dziatkach wynosi 60,58 m, 34,59 m .

11.3. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba oséb na ka zdej kondygnacji,
przewidywana g esto $¢ obci azenia ogniowego.

Czes¢ administracyjna budynku ze wzgledu na sposéb uzytkowania zostata
zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi - ZL 111,
Czesc¢ bedaca przedmiotem zmiany sposobu uzytkowania i dobudowa zostata zaliczona do
kategorii zagrozenia ludzi - ZL |l

Przewidywana liczba oso6b w czesci ZL Il — do 20 oséb

Przewidywana liczba oséb w czesci ZL Il — do 30 os6b
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Piwnica — strefa PM — zamykana drzwiami z klatki schodowej - El 60

11.4. Ocena zagro zenia wybuchem.

Przeznaczenie budynku i sposéb uzytkowania nie przewiduje stosowania
I magazynowania substancji mogacych powodowac wystepowanie stref zagrozenia
wybuchem. Substancje tatwopalne, ktére z powietrzem mogtyby tworzy¢é mieszaniny
wybuchowe, nie sg stosowane w budynku. W zwigzku, z tym w budynku brak jest
pomieszczen kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.
W budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej w granicach opracowania nie wystepuje
zagrozenie wybuchem.

11.5. Podziat obiektu na strefy po zarowe

Powierzchnia budynku nie przekracza dopuszczalnych powierzchni wewnetrznych
okreslonych w przepisie 8 226 rozporzadzenia wielkosci pojedynczej strefy pozarowej .
Ze wzgledu na rozny sposéb uzytkowania poszczegélnych czesci— ZL 11 i ZL 11l , budynek
podzielono na dwie strefy pozarowe .

11.6. Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

$ci ogniowej i stopie n

Przebudowie i nadbudowie podlega strefa ZL Il , wymagana klasa odpornosci pozarowej

budynku ,B” wedtug normy generalnej wynikajgcej z tresci przepisu § 209 ust. 2 warunkow
techniczno - budowlanych.

Analiza klasy odporno sci oghiowej elementéw budowlanych dla klasy ,B” odp

orno $ci

pozarowej budynku jako wymaganej.

w [ .
ymagania Rzeczywista klasa
dotycz gce ..
odporno sci
Lp | Element elementu Element zastosowany . :
ogniowej elementu
budowlaneg
o budowlanego
1. Sciany . R 120 Pustak silikatowy grubosé 25 cm R120
konstrukcyjne
. Konstrukcja zelbetowa , REI 120
Konstrukcja . .
2. dachu R 30 Platwie stalowe zabezpieczone
p.poz .R30 R30
3. | Strop REI 60 Stropy zelbetowe REI 120
4. Sciany El 30 Pustak gazobetonowy gr.12 , 24 cm El 60
wewnetrzne
5. | Sciany El 60 Pustak silikatowy grubosé 25 cm | EI 120
zewnetrzne
Biegi i -
6. _odt R 60 Zelbetowe R 60
spoczniki
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Uwaga: Podstawe oceny stanowia;

- Instrukcja Nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej — ,Wytyczne oceny odpornosci ogniowe
elementdw konstrukcji budowlanych 1979rok,

- Instrukcja Nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej — ,,Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg”,

Powy zsze elementy budowlane budynku wypetniaj g kryteria klasy reakcji na
ogie n, zgodnie z Polsk 3 Norm g PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobow
budowlanych i elementéw budynkéw - Cz  es¢€ 1: Klasyfikacja na podstawie bada n
reakcji na ogie n".

11.7. Wymagania instalacyjne dla budynku.
a/. Instalacja wentylacii i klimatyzacii.

W budynku znajduje sie system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i
klimatyzacja.

b/. Instalacja grzewcza.
W budynku wykonany bedzie wezet cieplny ,nie stwarzajgcy zagrozenia
pozarowego.

c/. Instalacja gazowa.
Nie dotyczy / Nie wystepuije.

d/. Instalacja elektroenergetyczna
Instalacje elektroenergetyczne zostaty zaprojektowane i powinny zosta¢ wykonane zgodnie
z warunkami technicznymi Polskich Norm:

.1 PN - IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

.2 PN - 91/E-05009/01. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

.3 PN -91/E - 05009/ 482. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Doboér srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

e/. Instalacja odgromowa.
Budynek bedzie chroniony instalacjg odgromowg

11.8. Warunki ewakuacji.

Pomieszczenia , w ktérych moze przebywac powyzej 30 nie wystepujg .

Z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi przewidziano odpowiednie w
stosunku do istniejacych warunkoéw parametry ewakuacji, zapewniajgce mozliwosc
szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane
do liczby i stanu sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukciji i
wymiarow.

Dlugos¢ przejscia w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnej wartosci 40m.
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Dopuszczalna diugosc¢ dojscia dla kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi wynosi — przy jednym
dojsciu 10 m, — warunek ten jest spetniony — obudowana klatka schodowa zamykana
drzwiami EI 30 i wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu.

Jako podstaw e do obliczenia pow. czynnej klapy dymowej przyj  eto
powierzchni e klatki schodowej =28.80 m 2 Wymagana powierzchnia czynna
oddymiania wynosi 1,44 m2.

1/ Zatozenia systemu oddymiania klatki schodowej

Klapa dymowo-wentylacyjna z funkcjg wytazu mcr-PROLIGHT PLUS typ C 150 .
Czynna powierzchnia oddymiania klapy z owiewkami wynosi 1.55 m2.
Oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie 24V. Dwa sitowniki 2.6 A.
Elementy systemu :

¢ Centrala MCR9705-8x2 z akumulatorami

e Przycisk przewietrzania LT

* Centrala pogodowa z czujnikiem wiatru i deszczu z konsolg do mocowania na

dachu
e Optyczna czujka dymu + gniazdo
e Przycisk oddymiania z sygnalizacjig MCR RPO-1

System uruchamia sie samoczynnie po wykryciu pozaru przez czujke dymu,

Kable zasilajgce elementy systemu o odpornosci ogniowej przez co najmniej 90

minut.

Przewody wentylacji oddymiajgacej w klasie odpornosci ogniowej rownej co najmniej
klasie odpornosci ogniowej stropu — w przypadku EI 60 S.

2/ Okreslenie powierzchni otworéw dolotowych
Napowietrzanie — dwa okna napowietrzajgce o wymiarach zewnetrznych ramy
okiennej 1,49 m x 1,20 m ( szer/wys) sktadajace sie ze skrzydta rozwiernego
w pionie. Sterowanie w oknie : dwa sitowniki wrzecionowe mcr S10C-400
(24 V-, wysieg 400 mm, 1,0 Amp.)
Minimalna pow. napowietrzania = 2,95 m2
Okna otwierane automatycznie po wykryciu pozaru.

Drzwi wyjsciowe z budynku otwierane sg na zewnatrz . Szerokos¢ drzwi
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, takze szerokos¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku, nie mniejsza niz
szerokos¢ biegu klatki schodowej — 140 cm.

Klatka schodowa posiada szerokos¢ biegu schodéw co najmniej 1,4 m wolnej
przestrzeni liczona pomiedzy balustradami. Szeroko$¢ spocznikéw: co najmniej 1,5 m wolnej
przestrzeni od sciany do najdalej wysunietej czesci balustrady .

Szerokos$¢ korytarzy — co najmniej 1,40 m, nie mniej niz 0,6 m na kazde 100 o0sGb .
Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 120 cm , jezeli jest
ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osoéb.
Wysokos¢ drég ewakuacyjnych co najmniej 2.2 m.
Wysokos¢ drzwi co najmniej 2 m, szerokos¢ co najmniej 0,9 m w Swietle .
Skrzydfa drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi , po ich catkowitym otwarciu, nie bedg zmniejszac
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wymaganej szerokosci tej drogi. Skrzydta drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6
0s0b o0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczenia .

Jako elementy wystroju wnetrz nalezy zastosowac:

. wykladziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapailne,

. sufity podwieszone z materiatdw niepalnych lub niezapalnych na niepalnym ruszcie,
nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wpltywem ognia,

. oktadziny $cian drég ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapalne.

Do wykonczenia wnetrz pomieszczen nie bedg zastosowane materialy fatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub silnie dymigce.
Drogi ewakuacji zostang opisane i oznakowane znakami ewakuacyjnymi.

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz pr ~ zeszkodowe.

Projektowane jest wyposazenie budynku w oswietlenie awaryjne oraz
przeszkodowe. Wymagane natezenie oswietlenia ewakuacyjnego — 1,0 Ix na powierzchni
drog ewakuacyjnych i 5,0 Ix przy ~ punktach przeciwpozarowych ( gasnice), czas
zalgczania do 2s i Swiecenia, przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego z uwzglednieniem:

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne.

PN-EN50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone w jej osi przy
podtodze musi by¢ = 1,0 Ix. W miejscach oznakowania sprzetu pozarowego natezenie
oswietlenia musi by¢ = 5,0 Ix. W obszarze srodkowym, ktory jest nie mniejszy niz potowa
szeroko$ci tej drogi, natezenie o$wietlenia nie moze sie zmniejszyé o wiecej niz 50%. Zrédto
zasilania powinno zapewnia¢ dostawe energii w odpowiednio dtugim czasie (przyjmuje sie 2
godziny),

11.9. Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego i wewn etrznego gaszenia po zaru- nie
zmienia si @ w projekcie zamiennym

Budynek w jest wyposazony w hydranty 25 z wezem potsztywnym zapewniajac
ochrone catego obiektu, przy zasiegu 30 m. Wydajnosé hydrantéw 1dm?/s.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagana przepisami ( kubatura brutto
projektowanego budynku przekracza 2500,00 m? i powierzchnia wewnetrzna przekracza
500,00 m?). Hydrant zewnetrzny znajduje sie w ul.Witosa w odlegto$ci mniejszej niz 75 m od
budynku .

11.10. Wyposa zenie budynku w podr eczny sprz et gasniczy, znaki informacyjne
i instrukcje.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gashice przenosne wedtug kryterium: jedna gasnica
proszkowa typu ABC o wadze $rodka gasniczego minimum 2kg na kazde 100m? powierzchni
strefy pozarowej .

Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w § 32 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
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terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719)[1.2.2]. Miejsca lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych -
hydrantow wewnetrznych oraz gasnic przenosnych nalezy oznakowac tablicami
informacyjnymi wedtug PN - 92/N-01256/01 “"Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa.”

Drogi i wyjscia ewakuacyjne w budynku nalezy oznakowac¢ znakami wedtug Polska
Norma PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja”

11.11. Dojazd po zarowy do obiektu i lokalizacja wzgl edem s asiedniej zabudowy,
granicy dziatki — nie zmienia si e w projekcie zamiennym

Budynek niski kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i stosownie do
postanowien 8§ 12 ust. Rozporzadzenia zachodzi obowigzek prawny zapewnienia drogi
pozarowej.

Istniejgcy wewnetrzny uktad komunikacji potaczony jest z drogg publiczng —
ul. Witosa projektowanym zjazdem . Projektowana droga wewnetrzna o szer. min. 4, 00 m
prowadzi wzdtuz budynku w odlegtosci wiekszej niz 5,00 m . Wyjazd pozarowy istniejgcym
Zjazdem posrednim przez dziatke 1727/17 do drogi publicznej — ul. Wojska Polskiego .

Projektowana droga pozarowa oddalona jest od sciany budynku od 5 do 10 m,
pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu
0 wysokosci przekraczajgcej 3 m, wyjscie giéwne z budynku posiada potaczenie z drogg
pozarowg dojsciem o szerokosci min.1,50 m i dlugosci nie wiekszej niz 50 m w sposéb
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej
w obiekcie . Droga pozarowa zapewnia przejazd bez cofania . Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi min. 11,00 m. Minimalna szerokosc¢ drogi
pozarowej wynosi co najmniej 4,00 m, a jej nachylenie podtuzne nie przekracza 5 %.

Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchni jezdni co
najmniej 50 kN.

Certyfikacja.

Zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia
Instytutu Techniki Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny. Bezpieczenstwo obstugi
urzadzen elektrycznych musi by¢ potwierdzone znakiem bezpieczenstwa ,B”.
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