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1.0.Dane oqgdlne:

Lokalizacja: Kolno, ul. Wojska Polskiego 69, del727/14, 1727/15,1727/1,3193/2

2.0.Podstawa opracowania:

-wizja lokalna

-istniegce fragmenty projektu technicznego
-projekt architektoniczny

-ekspertyza techniczna

PN-82/B-02000 — Obgtenia budowli
PN-82/B-02001 — Obgtenia state

PN-82/B-02003 — Podstawowe ofpania technologiczne i mor#awe
PN-77/B-02011 — Obgkenie wiatrem
PN-80/B-02010/Az1 — Obgteniesniegiem
PN-2002/B-03264 — Konstrukcjelbetowe
PN-81/B-03020 — Posadowienie begmainie budowli
PN-B-03002 — Konstrukcje murowe
PN-81/B-03020 — Fundamentowanie

3.0. Zakres opracowania:

W zwigzku planowan rozbudovy i przebudow oraz zmiag sposobu zytkowania budynku z
funkcji administracyjno-mieszkalnej na funkg@dministracyjg i sSrodowiskowy dom
samopomocy planujegshastpujace prace:

-wykonanie dobudowy,

-rozbiorka istniejcego stropodachu nadgszia budynku przylegacego do planowanej
dobudowy, podwyszeniescian Il kondygnacji budynku i wykonanie nowego pwwdachu w
konstrukcji stalowej,

-wykonanie schodow zewtrznych oraz pochylni unitiwiajagcych dosgp do planowanej
dobudowy,

-wykonanie otworow drzwiowych oraz zamurowanie atdwe w scianach konstrukcyjnych w
istniejgcym budynku,

OPIS TECHNICZNY STRONA
do projektu wykonawczego -2-
czes¢ konstrukeyjna




-rozbidrkascian dziatowych i wykonanie nowyditian dziatowych w istnigcym budynku.

4.0 Ogolna charakterystyka obiektu:

Budynek powstat w drugiej potowie XX w jako budynaiministracyjno-mieszkalny
dwukondygnacyjny, podpiwniczony, murowany. Uktad&wukcyjny podtany. Stropy
migdzykondygnacyjneelbetowe gstazebrowe typu DZ-3. Posadzki w piwnicy szlichta
cementowa, na stropachgazykondygnacyjnych wykiczenie z ptytek ceramicznych, lub
wyktadzina na szlichcie cementowe.

Strop nad ostataikondygnacj zelbetowy gstozebrowy, a na nim wykonano stropodach
ptaski niewentylowany. Pokrycie dachu z papy tergnpewalnej. Nad dachem kominy
murowane.

Komunikacja pomidzy poszczegolnymi kondygnacjami zapewniona schodalnetowymi
wykonanymi w klatce schodowej. Budynek od zetknjest czsciowo ocieplony metogl
lekka moka.

5.0 Dane o konstrukcji budynku:

Warunki gruntowo-wodne:
Wedtug dokumentacji archiwalnej w podtowystpuja gliny piaszczyste.

Fundamenty:
Budynek posadowiono na tawach betonowyetvetowych.

Sciany konstrukcyjne:

Sciany piwniczne wykonano murowane z bloczkéw betoyah na zaprawie cementowo-
wapienne;.

Sciany nadziemia zewtrzne wykonano jako murowane z bloczkéw gazobetgobvgr.
24cm. Ces¢ scian zewrtrznych wykonano jako warstwowe: bloczki gazobetsa@r. 24cm
+ §ciana dociskowa z cegly wapienno-piaskowej gr. 1Xniany wewrtrzne wykonano z
cegly peilnej i z cegly dziurawki na zaprawie cermarmt-wapiennej. Gruldg scian
konstrukcyjnych wewgtrznych wynosi 25cm..

Cz¢s¢ scian zewwtrznych od zewstrz docieplono metagdlekka mokr.

Sciany dziatowe:
Sciany wykonano jako murowane z cegty dziurawki g€ab12cm.

Belki , nadproza :
Belki i nadpra@a wykonano jakaelbetowe.

Stropy:

Stropy meédzykondygnacyjneelbetowe gstazebrowe typu DZ-3.
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Rozstaw osiowy belek wynosi 60cm
Uktad konstrukcyjny stropow podtay.

Stropodach:
Stropodach wykonano jako ptaski gstpzebrowy typu DZ-3 z ociepleniem z ptyt wiérowo-
cementowych. Gzymsy pod okapami wykonano jakoyptgtbetowe wylewane. Pokrycie

wykonano z papy termozgrzewalnej. Na dachu zngjsigjkominki murowane. Wygie na
dach poprzez wytaz dachowy w korytarzu.

Kominy :

W poszczegblnych pomieszczeniach znajaig wejscia do kanatdéw wentylacyjnych
zabezpieczone kratkami. Kanaty wentylacyjne wykanaewnrytrz scian konstrukcyjnych
wewretrznych. Nad stropem ostatniej kondygnacji wykonkominy, ktore przykrytes
czapkami kominowymi betonowyniglbetowymi.

Schody :

Wewnmgtrz budynku wykonano klatkschodova dwubiegowy. Biegi: zelbetowe ptytowe oparte
na belkaclzelbetowych, spoczniki: ptytyelbetowe oparte n&ianach i belkach.

6.0. Szczeqgodlowy opis prac

6.1 Zamurowanie wak i otworow

Wneki otwory zamurowé cegtami ceramicznymi klasy 15 na zaprawie cemeotoapiennej
M5. Istniegcy mur z projektowanym natg pofaczy¢ za pomog strzpi. W tym celu w
istniegcym murze wykonastrzpia pionowe ggbokasci min 7cm.

6.2 Rdzenie Rd-1.0 do Rd-2.1

Przy planowanych otworach w istrgeychscianach planuje siwykonanie rdzeni Rd-1.0 do
Rd-2.1. Rdzenie wcianach wykonywa po wcgeiejszej rozbidrce stropodachu. W pierwszej
kolejnadsci wykona rdzenie na parterze. Przy planowanych rdzeniatdiyaodstemplowa
strop , nas{pnie wykona bruzdy wscianie od gory stropu nad piwnica do spoduneée
zelbetowego stropu nad parterem. wivgie stropu nad piwnicosadzt nalery prety stalowe
#12 za pomagkotwy chemicznej epoksydowej do betonu. Zamontoraojenie i wyl&

rdzea. Nie wolno wykonywa jednoczénie dwoch rdzeni na parterze. Po wykonaniu rdzani n
parterze wykonardzenie na | gitrze. W wigicu stropu nad parterem osadprety stalowe

#12 za pomagkotwy chemicznej epoksydowej do betonu. Zamontoraojenie i wyl&
rdzenie.
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6.3 Nadprdga stalowe

Nadpraza Ns-170 Ns-110, Ns-100, wykaha dwéch dwuteownikow HEA 120 sjaonych ze
soly srubami M16.

Kolejnos¢ prac:

-Rozebré stropodach,

-Rozebra fragmentsciany gr.12cm z cegty wapienno-piaskowej w miejgtanowanych
nadpray Ns-170,

-Wykona® wszystkie planowane zamurowania,

-W s$cianach wykon&apionowe bruzdy i wykorardzenie Rd-1.0, Rd-1.1

-Wykon& nad projektowanym otworem z jednej strony pozjdoimuzd 0 wysokdaci
dwuteownika + 5cm i gbokasci rownej szeroksri potki stalowej z zapasem na tynk i
diugasci umazliwiajacej oparcie belki na istnigjejscianie.

-Bruza przemy mlekiem cementowym , a naphie zalay¢ belke stalowy zamocowujc
stalowymi klinami.

-Przestrze miedzy belly stalowg , a murem wypehdizaprava cementow bezskurczow kl 20
MPa belk opier& na murze za poednictwem podlewki szybkowiacej M16

-Po osignieciu 70% wytrzymatéci podlewki i zaprawy w taki sposob zay@ belke z drugiej
stronysciany

-Po stwardnieniu zaprawy , wykanaofczeni medzy belkami za pomacsrub M16

-Po osignieciu 100% wytrzymatéci zaprawy, podlewki, betonu wyi sciare pod nadpreem
projektowanym oraz wygé istniegce nadproe,

-Podstemplow@nowe nadprie, nasgpnie spod belek stalowych wygjfragmenty nadpra a
powstate wgki starannie wypetibetonem, po osgnieciu przez beton 70% wytrzyméio
zdja¢ stemplowanie,

-Z zewntrz wyszpatdowé kawatkami cegty na zaprawie cement. Wapiennejykialsipa
-Dolne i boczne powierzchnie belek stalowych osiati siatlg rabitza , a nagpnie
otynkowa.

Nadpraa wykonywa zaczynajc od najwyszych kondygnaciji i stopniowo schoélzio
dotu.

6.4. Rozbhiorka istnigiceqo stropodachu i wykonanie noweqo stropodachu

Istniejacy stropodach naky rozebré. W pierwszej kolejngci rozebra $ciany attyki, kominy,
obrébki blacharskie i kominy. Naginie zdemontowac ptyty widrowo-cementowe. Strop Dz3
demontowd w nast¢pujacej kolejngci: pomiedzy zebrami wyku pustaki, a naspnie przy
scianie obcina belki stropu. Czynni tg powtarzé a2 do momentu rozebrania catego stropu.
Nastpnie dokoné& oceny istnigjcego wigcazelbetowego, poddem maliwosci jego
wykorzystania. W przypadku nbwosci jego wykorzystania dokodaizupetnié ubytkow za
pomog betonu a nagpnie na nim wznosiplanowan sciare. W przypadku wtpliwego stanu
technicznego wigca, naley go rozebréi odtworzy. Na wieacu planowane podwgzenie
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sciany wykona z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 na zaprasie-wap M2 Sciarg
zwienczy¢ wiencemzelbetowym. Planowany dach wykana konstrukcji stalowej. Ptatwie
wykona z ceownikow C220 ze stali S235. Ptatwie mocoda wieicdw zelbetowych za
pasrednictwem konsol stalowych wykonanych z blachyl@mm. Konsole mocowado
wiencow zelbetowych a pomackotew stalowych wklejanych M16 za pomagywicy
epoksydowej do betonu. Wiee, na ktorych opietasic beda ptatwie, musg miet
dostosowany spadek do planowanej potaci dachowe;.

Poszycie dachu wykoha blachy stalowej trapezowej T60 gr. 0,7mm ze §320 GD +
Z275. Blaclk mocowa do ptatwi za pomagwkretow samowiergcych M6 w co drug fatde.
Poszczegolne arkusze blaghzy¢ ze soba za pomgavkretow samowiergcych wg instrukcji
producenta.

6.5. Projektowana rozbudowa

6.5.1. Fundamenty
6.5.1.1. t awy fundamentowe

tawy fundamentowe zaprojektowano jako wylewanetobu C20/25 (B25), zbrojone
stah A-11IN i A-l w sposoéb cagly. Ltawy posadowi na warstwie betonu C12/15 (B15),
grubaici 10 cm. Z faw wypsci¢ prety pionowe w miejscach wygtowania stupow i rdzeni.
tawy wykona& wysokaci 40cm, a stopy fundamentowe wységicb5¢cm.

6.5.1.2. Stopy fundamentowe

Stopyzelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojaal sA-IlIN i A-l. Stopy
posadowt na warstwie chudego betonu C12/15 (B15) géab®0cm . Ze stop wypggic prety
pionowe w miejscach wygtowania stupéwelbetowych .

Fundamenty stanowiczs¢ instalacji odgromowej. W zwiku z tym zbrojenie naky uciagli¢
za pomog spawania.

Minimalna otulina: spod 5cm, géra i boki 3cm. Stqyylegajce do istniejcego budynku
posadawiéw poziomie istnigjcych fundamentow. Nie wolno wykonywavykopu pod
wszystkie stopy przylegage do istnigjcego budynku. Stopy te wykonywpojedyiczo, a
nastpnie obsypywéa gruntem. Nagpnie mana wykon& wykop pod kolejn stog i
przysgpic¢ do jej wykonywania.

6.5.2.Sciany fundamentowe

Sciany wykona z bloczkéw betonowych gruba 25 cm klasy M20 na zaprawie
cementowej M10 z dodatkiem plastyfikatora.
Sciany fundamentowe zakozy¢ wiencemzelbetowym w poziomie posadzek.
Izolacjescian fundamentowych wg projektu architektury.
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Sciany zewwtrzne w czsci trojkondygnacyjnej wykortgjako trojwarstwowe z bloczkéw
betonowych klasy20 gruboi 25cm +$ciana dociskowa z bloczkéw betonowych gr. 12cm
klasy 20 cm.Sciany zewetrzne przewjzat kotwami z drutu]6 ocynkowanego. Kotwy
uktada& w rozstawie co 40cm w co dragpoire poziomy.

6.5.3.Sciany nadziemia

Sciany wykona grubdci 25 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych N25 na aefe
cementowo-wapiennej klasy 5 Mxiany zewrtrzne ociepk styropianem + tynk mineralny
cienkowarstwowy.

6.5.4. Stropy

Stropy na parterze zaprojektowano jako jednodmakieowo zbrojone oraz lokalnie
krzyzowo zbrojone gr 15cm.
Nad szybem windowym w stropie zamoca@wek montaowy oraz wykoné otwor
wentylacyjny. Przy otworze pod klapymowg strop naley lokalnie dozbrai.
Stropy wykonéa jako wylewane z betonu konstrukcyjny C20/25, stdlIN i A-l.
Grubda¢ otuliny 2cm.

UWAGA:

W stropie przed betonowaniem osa&dzkrzynki i tuleje w miejscu prz&jia przez strop
przewoddw instalacyjnych.

W miejscach otwordéw wykordadodatkowe zbrojenie.

6.5.5. Stupy i rdzenie ustroju oego

Stupy i rdzenie konstrukcyjne wg poszczegolinyadtunkow z betonu C20/25, zbrojone
stah A-IlIN i A-l. Z fundamentow i wigicow zelbetowych wypéci¢ wyrostki do stupow i
rdzeni. Stupy i rdzenie znajdigie s¢ w scianach wylewé po wymurowaniucian. Max wys
$cian na poddaszu bez rdzeni ok. 2,0m

6.5.6. Podaqgi i belki zelbetowe

Podcagi i belki zelbetowe wylewne z betonu C20/25, zbrojonegstalliN i A-l.
Nadpraa zewgtrzne ociepk styropianem + tynk cienkowarstwowy.

6.5.7. Schody

Biegi klatki schodowej projektujecsjako ptytowe. Grubgt ptyty 14cm. Beton biegow
C20/25, zbrojenie stalA-11IN i A-l. Biegi opieraja sie na ptytach podestu i spocznika.
Schody w przyziemiu posadoévna gruncie zaggzczonym na warstwie chudego betonu B10.
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6.5.8. Nadpréa

Nadpraa zelbetowe wylewne z betonu C20/25, zbrojonegstallIN i A-l.
Nadpraa zewrtrzne ociepk styropianem + tynk cienkowarstwowy.
Nadpraa zewrtrzne wscianach trojwarstwowych ocieplstyropianem + tynk
cienkowarstwowy + nadpze typu Murfor.

6.5.9. WidiceZelbetowe

Wience zaprojektowano w poziomie stropow, jako zwieeniescian fundamentowych.
Wience zelbetowe wylewne z betonu C20/25, zbrojonegstalliN i A-1.
Wience zewgtrzne ociepk styropianem + tynk cienkowarstwowy.
Zbrojenie podtane hczy¢ na zaktad min. 60cm.

6.5.10. Szyb windowy

Projektowany szyb planujegsivykona w dolnej czsci jako zelbetowy i czsciowo
murowany, w gornej jako murowany.

Projektowany szyb posadatuialezy w poziomie istnigjcych fundamentéw budynku. W
pierwszej kolejnéci wykona podkiad betonowy gr. wysoka istniegcej tawy +2cm.

Na podkiadzie betonowym wydptyte fundamentow zelbetowg gr. 40cm z betonu C20/25
zbrojory stah A-IlIN i A-l. Na odsadzce istnigrej tawy fundamentowej uky¢ styropian gr.
2cm.

Sciany fundamentowe wykohgako murowane z bloczkéw betonowych M2 i M4 naraspe
cementowej M10.

Przestrzé wewmntrz pomedzy scianami i ptyta fundamentowa wypedrivetonem C10/15.
Plyte podszybia wykon&azelbetowg gr. 30cm z betonu C20/25, zbrgjkrzyzowo gég i dotem
pretami #12 co 14cm. Z ptyty podszybia wyjpit wyrostki shizagce do padczenia zbrojenia
scian.

Sciany podszybia wykorégako zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone kawo prtami ze
stali A-IlIN.

Sciany nadziemia szybu windowego wykérg. 25cm z bloczkéw betonowych klasy 15 na
zaprawie cementowej M10. W poziomie stropow wykoweenieczelbetowy. Nad szybem
wykona stropzelbetowy gr. 15cm z betonu C20/25 i stali A-11IM\l. W stropie wykona
otwdr wentylacyjny.

6.6. Wzmocnienie stropu nad parterem w miejscu mamnejsciany
dziatlowej

Stropy Dz3 nad parterem najewzmocné poprzez wykonanigebra w grubgci istniegcego
stropu.Zebro planuje siwykona pod planowasmsciam dziatowy opart wzdhuz zeber stropu.
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Projektowane:ebro wykona z betonu C20/25 i stali A-IlIN oraz A-Eebro opiera na
istniejgcychécianach na gbokas¢ 12cm.

Przed przysipieniem do prac natg strop naley podstemplowd a nasfpnie zlokalizowa
istniejgce zebra oraz wyznaczysytuowanieciany dziatowej. Pomgidzy zebrami od gory
rozcig¢ ptyte (nadbeton) wraz z gagrezescia pustaka, oczgic¢ zebro, wykoné zbrojenie i je
utozy¢ a nasgpnie zabetonowa Przed wykonaniem betonowania w miejscu planowaneg
zebra zwiky¢ strop.

Strop naley podstemplowastemplami i rygami. Rygi montowarostopadle daeber stropu.
Maksymalny rozstaw ryg wynosi 1,5m a stempli pedagcy rygi 2,0m.

6.7. Wykonanie otworow pod wentylacy istniegcym stropie

Otwory pod wentylagj wykonywa w stropie w pustakach poegizy zebrami. Nie wolno
ingerowa& w zebra ani inne elementy konstrukcyjredbetowe. Przed wykonaniem otworow
zlokalizowa zebra w stropie.

6.8.Sciany oporowe

Sciany oporowe wykonajako zelbetowe o gr. 25cm, z betonu C20/25 (stopy) oragtanu
elewacyjnego C30/3%¢iany) zbrojorn pretami gldbwnymi #12 oraz rozdzielczymi #8.
Zbrojenie wykona ze stali BSO0OSP. Fundameietany posadowi na warstwie betonu C8/10
gr. 10cm.

Minimalne otulenie zbrojenia:

-5cm- zbrojenie dolne stopy

-3cm- zbrojenie gérne stopy, zbrojes@an.

7.0 Zabezpieczenia antykorozyjne

Konstrukcja stalowa — nadpt® znajdu sie wewmtrz budynku, nie gwiec naraone na
bezpadrednie wptywy atmosferyczne gtizie malowana nagtujaco :
a) oczyszczenie stali do 2 stopnia czysito
b) malowanie warstyvpodkiadowy i 2x warstwa wierzchniego krycia
t aczna grub&t powtok malarki powinna wynosil60pm.

8.0. Sprawdzenie wymiarow

Wykonawcy zobowjzani g do starannego sprawdzania wszystkich wymiarow
podanych na rysunkach oraz zgogbiglandw zbiorczych ze szczegotowymi rysunkamizora
opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdgna miejscu mdiwos¢ zachowania podanych wymiardw i
rzgdnych, sygnalizujc wszystkie pomytki lub uchybienia Pracowni Progie) z
odpowiednim wyprzedzeniem.
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9.0. Kolejna@¢ prac

W pierwszej kolejnéci nalezy rozebra stropodach, zamurowalbedne otwory i wiki.
Nastpnie mana przysipi¢ do wykonania rdzeni a nakou nadpray.
Przed przysipieniem do wykonywania nadptp nad istniegcymi otworami naley wykona
odkrywki w celu okrélenia wysokdci istniegcych nadpray oraz gébokasci ich oparcia na
scianie.

10.0. Uwaqgi k@cowe

- W razie niejasrngi lub watpliwosci kontaktowa sie z projektantem.

- Wszelkie zamiany materiatdw konstrukcyjnych wymigggody projektanta.
-Wszystkie elementy systemowe montévwegodnie z instrukgjproducenta.

- Wszelkie wgtpliwosci wyjasni¢ przed rozpoagiem prac budowlanych z odpowiednim
wyprzedzeniem.

- Wszelkie r@nice pom¢dzy informacjami zawartymi w projekcie a stanemtyaknym
Wykonaweca zgtosi niezwtocznie autorowi projektu

- Prace budowlane prowadzod cagtym nadzorem osoby uprawnionej oraz przez
wykonawe posiadajcego odpowiednie kwalifikacje i dwiadczenie.

- Roboty budowlane prowadzzgodnie z Wymaganiami technicznymi wykonania iiodlp
robot budowlanych.

-Wykonanie konstrukcji windy oraz nowoprojektowahyalementow konstrukcyjnych
wykonywa ze szczegolnstarannécia i dokltadndcia. Wszystkie wymiary elementow
konstrukcyjnych sprawdziw naturze przed ich wykonaniem oraz na podstawkeichentacii
technicznej dostarczonej przez producenta windy

- Z uwagi na toze budynek jestiytkowany, zachowaszczegola ostraznosé w trakcie
wykonywania prac budowlanych z uwgdhieniem bezpieczstwa 0sob trzecich.
-Budynek byt kilkakrotnie przebudowywany i modeizany. W zwazku z tym naley
zachowa szczegolg ostraznosc przy ingerowaniu w elementy konstrukcyjne. W pragiu
watpliwosci lub niejasnéci wezwa projektanta w celu potwierdzenia prayjch rozwizan.
-Podczas wykonywania otworow np. pod przewody ailasje itp. naley zachowa szczegdln
ostraznosé, by nie uszkodzielementow konstrukcyjnych.

-Zabrania si¢ ingerowanie w elementy konstrukcyjne bez zgody Pjektanta

16.06.2107r.
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mgr inz. Kamil Ziminski
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