ISTNIEJACE OGRODZENIE - MUR PREFABRYKOWANY WYS.200 CM
WT1 | Droca

nawierzchnia z betonowej kostki brukawe] koloru szarego, grub. 8cm

podsypka piaskowo—cementowa (1:4) gr.5 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grub. 25cm

_ grunt rodzimy

WT4 | 1EREN PROJEKTOWANY

trawa "mieszanka sportowa’ 1 kq/40 m2

WT4 | 1eRen PR

trawa "mieszanka sportowd’

opaska z kostki betonowe; i

ukfadana ze spadkiem 1% od bydynku,
na podsypce fiaskowe] , |
spoiny wypefnif zaprawg cemenfowq

| |

czamnoziem gr.10 cm, uwafowany 225 I U I czarnoziem qr.10 cm, uwatbwds
geo—siatka Y A geo—siatka
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obrzeze betonowe 12 x 25cm z oporem / kraweznik H|et_onowy 15 x 30cm, wyniesiony na 120m/ /

— [2.40

fawa betonowa z oporem 40 x 30cm/

>
chudy beton 10 cm
fundament muru wg.projektu konstrukcji

ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY SCHODOW | PODESTU na odcinku U-W

PRZEKRO]J F-F

uwaga: wymiary i ciezary stali wg.tablic ksztattownikéw gietych na zimno
NR.|PRZEKROJ| DL.ELEM| CIEZAR |CIEZAR
1 | g51x4 540m |4,74kg/m | 2560 kg
2 |[050x50x4 | 6,00m |5.45kg/m | 32.70 kg

3 |=== 60x5 1,30m | 2,36 kg/m 3.10 kg

4 | ©20x20 24,90 m | 3,14 kg/m

78.20 kg

139,60 kg

BALUSTRADA POCHYLNI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

1. balustrada ze stali nierdzewnej- kwasoodpornej AISI 316

2. stopy stupkdw balustrady przykrecane do pochyini, miejsca przykryé dekielkiem 80x80x5mm ze stali nierdzewnej

3. balustrada wys. min. 110 ¢cm od podestu i poczqtku stopni

4. max. przeswit pomigdzy elementami balustrady — 12 cm
. wymiary rozstawu stupkdw balustrady sprawdzi¢ w naturze

broca | WT1

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, grub. 8cm

podsypka piaskowo—cementowa (1:4) gr.5 cm

podbudawa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grub. 25cm

grunt rodzimy

obrzeze betonowe 12 x 25cm z opotem / —|2.20

TEREN PROJEKTOWANY
trawa “mieszanka sportowd' 1 kg/40 m2

czarnoziem gr.10 cm, uwatowany

grun

t rodzimy

WT4

PALISADA BETONOW.
16.5x11x100 cm, w kolorze czerwonym

16.5x11x100 cm, w kolorze czerwonym

WT3 | popest

ptytki granitowe ptomieniowane 60x30 gr.2.1 cm w kolorze szarym
spoinowane zaprawg epoksydowg mrozoodpomng
np.Fuga Epoxi 710 lub réwnowaina

elastyczny ,mrozoodporny klej do kamienia naturalnego z trasem
np.Kamlep Plus 108 lub réwnowainy

chudy beton 15 cm ze spadkiem 2-3 7%
piasek ubity warstwami— 20 cm

istniejgcy podest z kostki betonowej — do rozbicrki

/

trawa "mieszanka sportowa’ 1 kg/4
czarnoziem gr.10 cm, uwafowany
geo—siatka

grunt rodzimy

32.69 ) obrzeze betonowe 6x20
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ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY SCHODOW na odcinku X-Y
uwaga: wymiary i cigzary stali wg.tablic ksztattownikéw gietych na zimno

NR.|PRZEKROJ| DL.ELEM| CIEZAR [CIEZAR
1 | P51xa 2,90m | 474kg/m | 13.80 kg
2 |[O50x50x4 | 2,60m |5.45kg/m | 14.20 kg

3 |=== 60x5 0,60m | 2,36 kg/m 1.50 kg

4 | 920x20 10,50 m | 3,14 kg/m 33.00 kg

62,50 kg

BALUSTRADA POCHYLNI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

1. balustrada ze stali nierdzewnej- kwasoodpornej AlSI 316

2. stopy stupkéw balustrady przykrecane do pochyini, miejsca przykryé dekielkiem 80x80xSmm ze stali nierdzewnej

3. balustrada wys. min. 110 cm od podestu i poczqtku stopni
4. max. przeswit pomiedzy elementami balustrady — 12 cm

5. wymiary rozstawu sfupkdw balustrady sprawdzi¢ w naturze

chudy beton 10 cm

fundament muru wg.projektu konstrukciji

PRZEKROJ K-K

opaska z kostki betonowej
ar.6 cm “cegietka w kolopze grafitowyn
ukfadana ze spadkiem 1% od budynku,
na podsypce piaskowe] ,

spoiny wypetni¢ zaprawq cementowq

PALISADA BETONOWA
16.5x11x100 c¢m, w kolorze czerwonym
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WT1| DrROGA

nawierzchnia z betonowej kostki brukowe] koloru szarego, grub. 8cm

podsypka piaskowo—cementowa (1:4) gr.5 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grub. 25cm

grunt rodzimy
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fundament muru wg.projektu konstrukcji

NR.|PRZEKROJ| DL.ELEM| CIEZAR |CIEZAR
1 ¢ 51x4 10,40 m | 4,74 kg/m | 49.30 kg
2 |[050x50x4 | 6,20m | 5.45kg/m | 33.80kg
3 |w=m 60x5 1,30m | 2,36 kg/m | 3.10kg
4 | 820x20 60,10 m | 3,14 kg/m | 188.80 kg
275,00 kg
BALUSTRADA

1. balustrada ze stali nierdzewnej— kwasoodpornej AISI 316

2. stopy sfupkdw balustrady przykrecane do pochyini, miejsca przykry¢ dekielkiem 80x80x5mm ze stali nierdzewnej

3. balustrada wys. min. 110 cm od podestu i poczqtku stopni
4. max. prze$wit pomiedzy elementami balustrady - 12 cm
5. wymiary rozstawu sfupkdw balustrady sprawdzi¢ w naturze

WT2

piytki betonowe gr.6 cm,30x30 c¢m, piukane , kolor szary

CHODNIK

podsypka piaskowa stabilizowana cementem gr.10 ¢cm

piasek ubity warstwami 15 cm
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ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY SCHODOW | PODESTU na odcinku Y-Z
uwaga: wymiary i cigzary stali wg.tablic ksztaftownikéw gigtych na zimno

PRZEKROJ G-G

WT3 | pooest

piytki granitowe ptomieniowane 60x30 gr.2.1 cm w kolorze szarym
spoinowane zaprawg epoksydowg mrozoodporng
np.Fuga Epoxi 710 lub réwnowaina

elastyczny , mrozoodporny klej do kamienia naturalnego z trasem
np.Kamlep Plus 108 lub réwnowainy

chudy beton 15 cm ze spadkiem 2-3 7%
piasek ubity warstwami- 20 cm
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DETAL BALUSTRADY U-T, U-W, X-Y NA MURZE 1:5

ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY SCHODOW | PODESTU na odcinku U-T
uwaga: wymiary i cigzary stali wg.tablic ksztaftownikdw gigtych na zimno

BALUSTRADA POCHYLNI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

1. balustrada ze stali nierdzewnej— kwasoodpomnej AISI 316

2. stopy stupkdw balustrady przykrecane do pochyini, miejsca przykry¢ dekielkiem 80x80x5Smm ze stdli nierdzewnej

NR.|PRZEKROJ| DL.ELEM, CIEZAR |CIEZAR
1 | P51xa 440m | 4,74kgm | 19.50 kg
2 |[O50x50x4 | 260m | 545kg/m | 14.20 kg
3 |=== GOX5 0,60m | 236 kg/m 1.50 kg
4 | 820x20 | 14,80 m| 314 kg/m | 46.50 kg
81,70 kg

3. balustrada wys. min. 110 cm od podestu i poczqtku stopni
4. max. przeSwit pomigdzy elementami balustrady — 12 cm

5. wymiary rozstawu sfupkdw balustrady sprawdzi¢ w naturze
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1. powierzchnie boczne muru— z dwoch stron ponad terenem zagruntowaé
preparatem gruntujgcym pod tynk mozaikowy np.Tynkolit =T 330 Kreisel,
wykonanie warstwy nawierzchniowej akrylowym tynkiem mozaikowym
np. Mozatynk —S 050 w kolorze TM110A Iub réwnowazny

. gora murdw—piytki granitowe pfomieniowane 60x30 gr.1,00 cm w kolorze szarym
spoinowane zaprawq epoksydowq mrozoodporng
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WYKONCZENIE MURGW

np.Fuga Epoxi 710 lub réwnowazna
elastyczny ,mrozoodporny klej do kamienia naturalnego z trasem
np.Kamlep Plus 108 lub rdwnowazny

WYKONCZENIE STOPNI SCHODGW :

stopnie—ptytki granitowe pfomieniowane 60x30 gr.2.1 cm w kolorze ciemnoszarym
podstopnice— piytki granitowe gr.1 cm w kolorze szarym,
spoinowane zaprawq epoksydowg mrozoodporng , np.Fuga 710 lub réwnowazng,

elastyczny mrozoodporny klej do kamienia naturalnego z trasem
np.Kamlep Plus 108 lub rownowazny

WT1| PARKING

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, grub. 8cm

podsypka piaskowo—cementowa (1:4) gr.5 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grub. 25cm

grunt rodzimy

Op-2
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PRZEKROJ D1-D1

fundament muru wg.projektu konstrukcji
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