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1. Część ogólna. 

1.1. Inwestor. 

 Inwestorem jest Powiat Kolneński, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno. 

1.2. Przedmiot opracowania. 

 Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej 

kolidującej projektowanym z dojazdem i dojściem do budynku PCRP w ramach zadania 

inwestycyjnego „Zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji administracyjno-

mieszkalnej na funkcję administracyjną i środowiskowy dom samopomocy wraz z jego 

rozbudową , nadbudową i przebudową oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym 

budowę murów oporowych, dojazdów, parkingówi nowego wjazdu na działkę , a także 

przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczego 

i energetycznego na terenie obejmującym działki  nr 1727/14 i 1727/15 oraz części 

działek 1727/1 i 3193/2, położone na terenie miasta Kolna. 

1.3. Podstawa opracowania. 

− zlecenie inwestora; 

− warunki techniczne; 

− dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie; 

− normy PN i ZN. 

1.4. Zakres rzeczowy robót. 

- likwidacja kanalizacji kablowej pierwotnej 
km kan 

- 
0,017 

kmo 0,017 

- budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 
km kan 

- 
0,020 

kmo 0,020 

- budowa kanalizacji kablowej wtórnej 
km kab. 

- 
0,020 

kmo 0,060 

- likwidacja kabli rozdzielczych kanałowych 
km kab. 

- 
0,068 

kmp 1,02 

- budowa kabli rozdzielczych kanałowych 
km kab. 

- 
0,034 

kmp 1,02 
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 W przypadku wcześniejszego wybudowania kabla światłowodowego będącego 

przedmiotem inwestycji ORANGE POLSKA S.A. w zakres rzeczowy robót wejdzie: 

- wyciąganie kabla światłowodowego z rurociągu kabl. i kanalizacji wtórnej  – 0,136km, 

- wciąganie kabla światłowodowegodo rurociągu kabl. i kanalizacji wtórnej – 0,139km, 

 

 

  



















Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-11 roku przez:

Pan Krzysztof Andruszkiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0144/04

adres zamieszkania ul. Hajnowska 5 A, 15-854 Białystok

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-06-01 do 2017-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Falkowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-3SU-IBG-QKD *

Podpis jest prawidłowy
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4. Część techniczna. 

4.1. Przebudowa kanalizacji kablowej. 

W związku z kolizją istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowanym 

dojazdem i dojściem do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zachodzi 

konieczność przebudowy kanalizacji kablowej.  

Na działce 1727/14 po obu stronach projektowanego wjazdu w miejscu wskazanym w 

części graficznej opracowania na istniejącym ciągu kanalizacji kablowej nabudować należy 

studnie kablowe typu SKR-1 pogłębione o ok. 60cm. Pomiędzy studniami wybudować należy 

nowy jednootworowy odcinek kanalizacji kablowej zgodnie z przekrojem terenu 

przedstawionym na rysunku nr 2. W celu zapewnienia pełnej drożności projektowanego 

odcinka kanalizacji podczas przyszłej eksploatacji pomiędzy projektowanymi studniami 

wybudować należy kanalizację wtórną 3-otworową stosując rury typu HDPE32/2,9. Wolne 

rury wtórne w obydwu studniach uszczelnić należy uszczelkami Jackmoon JM-BLA 

10D104U. 

Do budowy kanalizacji kablowej stosować studnie typu SKR-1wieloelementowe 

(pierścieniowe) oraz rury HDPE 110/6,3. Na zbliżeniach projektowanej kanalizacji kablowej 

do urządzeń uzbrojenia terenu wykopy wykonywać ręcznie. 

Trasę projektowanej kanalizacji kablowej pokazano w części rysunkowej opracowania. 

4.2. Przebudowa kabli rozdzielczych. 

Projektowane kable rozdzielcze należy ułożyć projektowanej kanalizacji kablowej.Do 

budowy stosować kable typu XzTKMXpw, o średnicy 0,5mm. Do montażu kabli stosować, 

łączniki pojedyncze żył oraz termokurczliwe osłony złączowetypu XAGA-500-43/8-150-PO. 

Przy budowie kierować się normami ZN-96/TP S.A.-027/T,-028/T, -029/T, -030/T, -031/T, -

032/T, -033/T, -034/T,-036/T, -037/T. 

Po zakończeniu robót, przed oddaniem sieci do eksploatacji, należy wykonać pomiary 

elektryczne wybudowanych kabli. 

4.3. Przebudowa kablaświatłowodowego. 

W chwili opracowywania niniejszej dokumentacji projektowej operatora 

telekomunikacyjny ORANGE POLSKA S.A. realizuje prace projektowe dotyczące budowy 

łącza optotelekomunikacyjnego do siedziby KRUS w Kolnie. W związku z powyższym w 

przypadku wcześniejszej realizacji inwestycji ORANGE POLSKA S.A. zajdzie konieczność 

przebudowy okablowania światłowodowego. W celu realizacji powyższego kabel 

światłowodowy Z-XOTKtsd12J wypiąć należy ze złącza ZR zlokalizowanego w studni S1 
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(przy ul. Wojska Polskiego) i wycofać do studni S4. Kanalizację wtórną w studniach S3 i S4 

połączyć należy z rurami wtórnymi wybudowanymi po nowej trasie za pomocą 

wodoszczelnych złączek. Następnie kabel światłowodowy ponownie należy wciągnąć do 

kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego i wspawać w złącze ZR. 

Zaciągany kabel nie może być poddany nadmiernym siłom rozciągającym i zgięciom o 

zbyt małym promieniu. Dopuszczalny promień gięcia jest określony przez producenta kabli. 

Światłowód należy zaciągać metodą pneumatyczną lub z zastosowaniem wciągarek z kontrolą 

siły ciągu. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli warunki trasowe uniemożliwiają stosowanie 

metody mechanicznej lub pneumatycznej, dopuszcza się zaciąganie ręczne. Dopuszczalna siła 

z jaką można zaciągać kabel, powinna być określona w warunkach technicznych na dany typ 

kabla. Szczegółowe zalecenia dotyczące zaciągania kabli do kanalizacji zawarte są 

w normach zakładowych ZN-96/TP SA 002/T oraz ZN-96/TP SA 013/T. 

Realizacji zadania należy wykonać pomiary reflektometryczne kabla światłowodowego  

dla długości fal 1310nm i 1550nm z obydwu stron odcinka. 

4.4. Uwagi końcowe. 

− Projektowane prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi 

ORANGE POLSKA S.A. oraz rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 26 

października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

− Przy realizacji inwestycji należy się stosować ściśle do wymagań określonych 

w warunkach technicznych ORANGE POLSKA S.A. 

− Przy wykonywaniu prac związanych z budową urządzeń teletechnicznych należy 

przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na 

ulicach i drogach publicznych.  

− Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru 

należy przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą wraz z wynikami 

pomiarów kabli.  
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4.5. Wyszczególnienie kabli. 

Lp. 
Wyszczególnienie kabli Długość kabli [mb] 

Ilość kpm. 
Kable rozdzielcze kanałowe trasowa montażowa 

1 XzTKMXpw 15 x 4 x 0,5 34 36 1,02 

 

5. Zestawienie materiałów. 

1. Rura HDPE 110/6,3 m 20 

2. Studnia kablowa kompletna SKR-1 kpl. 2 

3. Kabel XzTKMXpw15x4x0,5 m 36 

4. Termokurczliwa osłona złączowaXAGA-500-43/8-150-PO kpl. 2 

5. Pojedynczy łącznik żył szt. 120 

6. Rura HDPE 32/2,9 m 63 

7. Uszczelka kanalizacji wtórnej Jackmoon JM-BLA 10D104U szt. 6 

8. Złaczka wodoszczelna rur HDPE32/2,9  szt. 2 

9. Osłonka termokurczliwa spawu szt. 12 

 

       Sporządził: 

 

 

6. Część rysunkowa. 
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