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B - 00.00. 00
1.Wymagania ogdlne
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna B - 00.00.00 - Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan
wspdélnych dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
robot zwigzanych z :
zmianie sposobu uzytkowania budynku o funkcji administracyjno-mieszkalnej na
funkcje administracyjng i Srodowiskowy dom samopomocy wraz z jego
rozbudowg , nadbudowg i przebudowg na terenie obejmujgcym dziatki nr
1727/14 1 1727/15 oraz czesci dziatek 1727/1 i 3193/2, potozone na terenie
miasta Kolna - ZAGOSPODAROWANIE.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

B-01.00 - wykopy,

B-02.00 - roboty Zzelbetowe

B-03.00 - tynki zewnetrzne

B-04.00 - podtogi i posadzki

B-05.00 - Slusarka budowlana

B-06.00 - ogrodzenie

B-07.00 - zielen

D-04.04.01 — podbudowa z kruszywa naturalnego
D-08.02.01 — chodniki z ptyt betonowych
D-08.03.01 — obrzez betonowe
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1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegolnych — normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowag, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Wykonawca, w petni, ponosi koszty zwigzane z pracami przygotowawczymi i
prowadzeniem robét, wynikajace z Prawa Budowlanego art. 41 p. 1, 2, 3, art. 42
p. 2 oraz zajecia pasa drogowego, jezeli bedzie to niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieracé:

1/ specyfikacje zakresu robo6t budowlanych zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia,
2/ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia

3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawiera¢ nastepujgce czesci:

1/ specyfikacje zakresu robo6t zwigzanych z przedmiotowym zadaniem,

2/ dokumentacja projektowa architektoniczna, elektryczna, teletechniczng, sanitarna,
drogowa, technologicznag,

3/ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

4/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot wszystkich branz,

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy:
1. Opracowa¢ dokumentacje:
a) Projekt organizacji i harmonogram robot. Uwzgledniajgcy mozliwosé
etapowania robét. Catos¢ musi by¢ zaakceptowana przez inwestora.
b) Plan BIOZ
c) Projekt zagospodarowania placu budowy, skfadajgcy sie z czesci opisowej i
graficznej.
d) Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elem. Konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
e) Projekt organizacji ruchu.

2. Ponosi koszty:
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a) prac przygotowawczych i prowadzenia robét wynikajgcych z Prawa
Budowlanego art. 41 p. 1, 2, 3, art. 42 p. 2,

b) odwodnienia wykopow,

c) koszty zajecia pasa drogowego.

1.4.3. Zgodnos¢é Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

2. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeh w Dokumentaciji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytdéw ze skali rysunku. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

3. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

4. Roboty budowlane realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego oraz przepisami BHP, przy czym nalezy stosowac sie do wszystkich
uznanych regut sztuki budowlanej [odpowiednich norm branzowych PN-EN,
warunkow technicznych wykonywania i odbioru robot budowlanych, wytycznych
technologii uzytych systemoéw budowlanych], wytycznych Inwestora,

a catos¢ realizacji musi odpowiadaé najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.
5. Ze starannoscig i dbatoscig wykonac detale, a szczegdlnie architektoniczne.

6. Zabronione jest prowadzenie robot w oparciu o dokumentacje wytgcznie

jednej branzy bez sprawdzenia jej odniesien do architektury i pozostatych branz.
Projekty wszystkich robot architektoniczno-budowlanych i instalacyjnych
rozpatrywac razem (ryzyko kompletnosci dokumentacji technicznej). Przed
przystgpieniem do robot sprawdzi¢, w odpowiednich projektach branzowych roboty
zwigzane, a wszelkie watpliwosci i ewentualne wady koordynacji, z odpowiednim
wyprzedzeniem przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu, i wyjasni¢ przed rozpoczeciem
prac budowlanych.

7. Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania w naturze

wszystkich wymiaréw podanych na rysunkach i zgodnosci planéw zbiorczych ze
szczegotowymi rysunkami oraz opisem technicznym. Wykonawcy sprawdzg na
miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiarow i rzednych, sygnalizujgc
wszystkie pomyiki lub uchybienia z odpowiednim wyprzedzeniem projektantom,
ktorzy w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje.
Wykonawcy bedg wytgcznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie
robét lub innych wykonawcow, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem
niniejszej klauzuli.
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8. Jakiekolwiek odstepstwa od projektu, zmiany w zakresie zastosowanych
materiatéw i technologii, nalezy bezwzglednie kazdorazowo uzgadnia¢ z wtasciwymi
projektantami.

9. W ramach nadzoru autorskiego, po uzyskaniu pisemnej opinii i w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym — tj. na etapie analizy ofert oraz w toku realizacji robot
budowlanych — projektant dopuszcza zastosowanie innych, rownowaznych
materiatéw budowlanych lub urzadzen, réwnowaznych — tzn. o estetyce i para-
metrach materiatéw lub urzgdzen nie gorszych niz wzory przedstawione

w niniejszej dokumentacji projektowe;j.

10. Wszystkie elementy systemowe montowac zgodnie z instrukcjg producenta.
11. Prace budowlane prowadzi¢ pod ciggtym nadzorem osoby uprawnionej

oraz przez wykonawce posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie.
12. Zaleca sie stosowac tylko skompletowane zestawy wyrobow [objetych
Aprobatg Techniczng ITB] jednego wybranego producenta systemu — konieczny
warunek swiadczenia doradztwa technicznego oraz poprawnego wykonania robét
budowlanych i udzielenia gwaranciji.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty naprawy ewentualnych zniszczen powstatych w wyniku
zaniedbania lub nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy i obiektu.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robdét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i otoczenie w stanie porzadku,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég
dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwosé zanika, mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych
organdw administracji panstwowe;.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiladz
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany -
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

b) budowla stanowigca cato$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami

C) obiekt matej architektury
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Roboty — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robd6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym

Teren budowy - przestrzeh, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia placu budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy, lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robdét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi

stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
InZzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Slepy kosztorys - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisbw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
spos6b trwaty w obiekcie budowlanym

Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.
Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuge sg zgodne z okreslong normg lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg
techniczng

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniem w trakcie realizacji robét (budowy)
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Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét

Skroty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skroty uzyte w
opracowaniu:

STOR - Specyfikacja Techniczna Odbioru Robdot
OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

IBDiM - Instytut Budownictwa Drog i Mostow

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na 1 tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zZrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robat.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg

one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwos$¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do robot innych niz te, dla ktorych
zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosSciowany przez
InZzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzieh przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é podzniej
zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdét. Sprzet uzywany
do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce warunkéw
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.



Srodowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie — zagospodarowanie

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciggty
bedzie o takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i witasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg byC¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na pismie
przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robo6t zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji Ilub odrzucenia materiatdbw i
elementow Robdét bedg oparte na wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie),
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywanie nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
10
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6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)czesc 0golng opisujgca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

BHP

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementow Robot

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan)

» sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi.

b)czes¢ szczegbdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robat:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
kontrolno-pomiarowe

» rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoin, lepiszczy, kruszyw itp.

» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wilasciwosci w
czasie transportu

» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow Robdt

» sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom

YV YV VVVVYVY

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

11
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okresSlone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one okreslone, Inzynier ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatdow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowaé¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
InZzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

12
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Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u zrodia ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i Robdét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, z raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdornych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
> certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
> deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub
e Aprobatg techniczng, a w przypadku wyrobow dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiatow, dla ktérych ww dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
spos6b jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
InZynierowi.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

13
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do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu Robot, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej
Uzgodnienie przez Inzyniera  programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow Robét.

Terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw Robdét
Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach

Uwagi i polecenia Inzyniera

Daty zarzgdzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu

Zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow Robot

Wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi

Zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej

Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robét

Dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat

Wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu Robdbt

YV VVV VV VVYVY

vV VYV VvV VvV V

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

2) Rejestr obmiaréw
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w
sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje sie do rejestru
Obmiardow.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 1 — 3, nastepujace
dokumenty:

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

Protokét przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Protokoty odbioru Robét

Protokoty narad i ustalen

Korespondencje na budowie

YVVVVYY

2) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robo6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukohczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Okreslanie ilosci materiatdw nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na
okreslong jednostke poprzez te jednostke.

Zasady obmiarowania robét zostaty podane oddzielnie dla kazdego etapu robdét w
szczegotowych specyfikacjach na wykonanie i odbiér robét zwigzanych z
wykonaniem niniejszego zadania.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przezwaty czas trwania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robat,
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiarow. Obmiarow razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie

InZzyniera.
Jakosc i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbioru Robo6t dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego Robd6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
3. zamienne).
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Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry obmiaréw (oryginaty).

Wyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STiew. PZJ.

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw
zgodnie z ST i Ew. PZJ.

9. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonane zgodnie z ST i
PZJ.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen.

11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu

12. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

13. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Nownk

8.4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,0dbior wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowi ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é
(kwota) podana przez Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami
e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy
e warto§¢ pracy sprzetu wraz z wszystkimi kosztami zwigzanymi z
dostarczeniem i eksploatacjg na budowie
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
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e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami ezpieczenstwa ruchu,
c) optaty /dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcjé tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniécie tymczasowych
oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst tekst jednolity
Dz.U.Nr 243, poz.1623 z 2010 r., z pdzn. zmian.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2013 r.,
poz.907, z pozn. zmian.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U.Nr 178, poz.1380 z 2009 r., z pdzn. zmian.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r., poz.963,
z pézn. zmian.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 25, poz.150 z
2008 r., z pdézn. zmian.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r., poz.260 z pézn.zmian.).
Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.Nr 138, poz.935
z 2010 r., z pézn. zmian.)

10.2. Rozporzadzenia
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. . w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. . w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. . w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji przetargowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz.1129) .

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. . w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-01.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w
obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza:
1. Wykopy.
2. Zasypanie wykopow.
3. Transport gruntu.
4. Wymiana gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania rob6t — wykopy, materiaty nie wystepuja.

Do wykonania robot —wykopy, materiaty nie wystepujg poza wykonaniem
wykopow w ostonie $cianek szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych
mozna stosowaé grodzice stalowe, ktorych rodzaj i typ okresla dokumentacja
projektowa. Moga to by¢ na przyktad czesto spotykane grodzice typu G62 wg
EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Wedtug dokumentaciji $cianki szczelne
KD VI/6.

Konstrukcja scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop
przed naptywem wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem sie. W
przypadku wykorzystania scianek jako elementéw przysziej konstrukcji muszg
spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.
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2.2. Do zasypywania wykopow
moze byc¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatbw budowlanych itp.,
pospotka.
Zasypki za mury oporowe:
- mas. srednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspétczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Do recznego odspajania gruntow nalezy stosowaé narzedzia: szufla, topata,

szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony, oskard z dziobem i dlutem, oskard

dwudziobowy, kilof, motyka (.szufle do odspajania i dobywania

gruntow sypkich lub rozluznionych; topaty - do odspajania i wydobywania

gruntow mato zwieztych; szpadle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntow

mato i Srednio zwieztych(np. ity, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi - do odspajania
gruntéw zwieztych i skalistych spekanych).

Do zrywania lub rozbiorki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia

z placu budowy, stosowa¢ mtoty pneumatyczne lekkie (0 masie

7-9kQ), srednie (10-12kg) i ciezkie (pow. 1 kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do mtotow

pneumatycznych mogg by¢ stosowane mtoty elektryczne lub spalinowe przy

zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonania robot.

Przy zrywaniu lub rozbiérce obiektéw lub nawierzchni mtotami pneumatycznymi

nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

al stosowac przerwy w pracy pracownikow obstugujgcych narzedzia
pneumatyczne ze wzgledu na duzg ilos¢ drgan oddziatywujgcych na
organizm ludzki,

b/ nie wolno dopuszcza¢ do wykonywani robét narzedziami pneumatycznymi
kobiet, mtodocianych oraz oséb chorych na reumatyzm,

c/ przy pracy mtotem wyburzeniowym zatrudni¢ rownoczesnie dwoch
robotnikdw zmieniajgcych sie co pol godziny,

d/ ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych,
ze wzgledu na wywotywanie przez te urzgdzenia nadmiernego hatasu,

e/ narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie
za uchwyty rekami zgietymi w tokciach, a przewdd odprowadzajgcy zuzyte
powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujgcego dane urzadzenie;
poza tym pracownik obstugujgcy mtot pneumatyczny powinien go tak
ustawi¢, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,

f/ pracownicy obstugujgcy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani
badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

Do odspajania, fadowania gruntu na srodki transportowe w czasie wykonywania

wykopow, rowow, formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, mogg by¢

stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciggtej, jedno lub wieloczerpakowe,
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przedsiebierne lub podsiebierne o zdolnosci przerobowej dostosowanej do
istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy.

Przewiduje sie wykonanie dotéw pod stupki ogrodzenia przy uzyciu Swidra
mechanicznego dla stupéw energetycznych.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyc¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizaciji
wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

5.1. Wykopy reczne.
Wykopy wasko przestrzenne liniowe o scianach pionowych nieumocnionych przy
istniejgcych scianach budynku nalezy wykonywaé¢ w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych.
W przypadku wykopu wasko przestrzennego o scianach pochytych pochylenie
skarp wyznaczy¢ nalezy przy pomocy szablonéw ustawionych przy krawedzi
wykopu.
Usuniecie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m. W przypadku, gdy darnina ma
by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o
wymiarach 0,2x0,3 m do 0,25-0,35 m, grubosci 5-10m lub kwadratami o
wymiarze boku okoto 30cm, grubosci 5-10cm.
Zebrana darnine zaleca sie ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie
szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.
Zaleca sie zdjetg darnine sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i
dobrzejg docisngé do gruntu. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darnine nalezy
sktadowaé w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 m i wysokos$ci do 0,6m.
W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowac w .warstwach trawg do
gruntu, jednak nie dtuzej niz przez 4 tygodnie; w pozostatych okresach roku w
stosach, w ktorych darnina jest utozona trawg do trawy.
Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pozniejszego
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po
wykonaniu robét. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac podczas
duzych lub dtugotrwatych opaddw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi
jest mokra.
Zebrana ziemieg roslinng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatow oraz
przed najezdzaniem na pryzmy pojazddéw wywotujgcym zmiany strukturalne
zebranej ziemi roslinne;.
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Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie
urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce
nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do nastepnego etapu robét. Wykonawca
winien wstrzymac wykonywanie wykopow w warunkach atmosferycznych
powodujgcych ich nadmierne zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopow na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow, wraz ze znajdujgcymi sie tam
budowlami. Jezeli na terenie robét ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia
podziemne nie objete dokumentacjg projektowg (kable, przewody itp.) bgdz
niewypaty, wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie inzyniera,
ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuacji roboét.

Odspojone grunty powinny by¢ bezposrednio przemieszczone w nasyp.

Do recznego odspajania gruntow nalezy stosowaé narzedzia: szufla, topata,
szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony, oskard z dziobem i dlutem, oskard
dwudziobowy, kilof, motyka.

Zaleca sie przy recznym odspajaniu gruntéw stosowanie nastepujgcych narzedzi:
szufle do odspajania i dobywania gruntéw sypkich lub rozluznionych; topaty - do
odspajania i wydobywania gruntéw mato zwieztych; szpadle (rydle) - do
odspajania i dobywania gruntéw mato i sSrednio zwieztych;

Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia, lub nieumocnionych
skarpach mogg by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w
przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
réwnej gtebokosci wykopu, a gtebokos¢ wykopu nie bedzie wieksza niz 1,25m w
gruntach mato spoistych i [,5m w

gruntach spoistych.

5.2. Wykopy obiektowe.

5.2.1. Warunki ogélne przy robotach ziemnych
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze punkty state i charakterystyczne, tworzgce
uktad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych,
zatgczajgc plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktéw i okresleniem ich
wspotrzednych.
Punkty pomiarowe state powinny byc¢ tak usytuowane, wykonane i
zabezpieczone, aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode,
mroz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych
nalezy do wykonawcow robdét.
Punkty wysokosciowe (repery) powinny by¢é wyznaczone, co 250m w odniesieniu
do trasy robét liniowych (np. drég na placu budowy) oraz w poblizu kazde;j
wznoszonej budowli, budynku, przepustu, muru oporowego itp.
Punkty wysokosciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej budowili,
a rzedne ich wykresli¢ z doktadnoscig do 0,5cm. Punkty wysokosciowe powinny
by¢ wyznaczane na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposéb, aby
nie zmienit on swojego potozenia i chronione przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajagce pézniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot
ziemnych.
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Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie
budynkow i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczne
zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzone przez inzyniera i
potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.

Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budynek powinny
obejmowacé przynajmniej:

a) wytyczne obrysu budynku do wykonania robét ziemnych,

b) wyznaczanie osi $cian konstrukcyjnych budynku na tawach ciesielskich.

c) szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

d) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

e) punkty zatamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru,

f) wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budynku lub budowili,

g) wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktow
gtébwnych terenowej siatki geodezyjnej.

h) rozmieszczenie reperdw roboczych i ich wysokosci do poziomu stanu
zerowego budynku lub budowli i do uktadu wysokosciowego, w jakim
zostata wykonana mapa do celow projektowych.

Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonanego na placu
budowy, zawierajgca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty,
powinna znajdowac sie u inzyniera.

Wykopy wasko przestrzenne liniowe o scianach pionowych nieumocnionych lub
z rozparciem nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i
zarysow krawedzi; paliki ustawi¢ co 20-50 m i we wszystkich zatamaniach

osi wykopu.

Do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane o srednicy
0,15-0,20 m i dlugosci 1,501,7 m z gwozdziem lub pretem stalowym albo rury
metalowej o dtugosci okoto 0,5 m. Do stabilizowania pozostatych punktow
nalezy stosowac paliki drewniane o srednicy 0,05-0,08m i dtugosci 0,3 m.

Osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢ wyznaczane za pomocg sznura
przeciggnietego miedzy palikami. Gtebokos¢ wykopu nalezy sprawdzac za
pomocg niwelatora.

W przypadku wykopu waskoprzestrzennego o scianach pochytych pochylenie
skarp wyznaczy¢ nalezy przy pomocy szablonéw ustawionych przy krawedzi
wykopu.

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robét ziemnych (zwtaszcza
spycharkami i zgarniakami) nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz
linie podstaw skarp lub krawedzi wykopu.

Prawidtowos¢ zaryséw przewidzianych do wykonania robét ziemnych nalezy
kontrolowac¢ biezgco, w miare postepu robét, za pomocag dodatkowych pomiaréow
rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu oraz konturéw skarp.

5.2.2. Humus
Usuniecie darniny i ziemi ro$linnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.
W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pézniejszym czasie, powinna
by¢ zdejmowana ptatami wymiarach 0,2x0,3 m do 0,25-0,35 m, grubosci 5-10
cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm,
grubosci 5-10 cm.
Zebrana darnine zaleca sie ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie
szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.
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Zaleca sie zdjetg darnine sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i
dobrze jg docisngé do gruntu. Przy dtuzszym jej sktadowaniu i wystgpieniu
porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich
mozliwosci, darnine nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 mii
wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowa¢ w warstwach trawg do
gruntu, jednak nie dtuzej niz przez 4 tygodnie; w pozostatych okresach roku w
stosach, w ktorych darnina jest utozona trawg do trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pozniejszego
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po
wykonaniu roboét. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac¢ podczas
duzych lub dtugotrwatych opaddw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa
ziemi jest mokra. Zebrana ziemie roslinng nalezy przechowywa¢ w mozliwie
duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami
materiatdw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujgcym zmiany
strukturalne zebranej ziemi roslinne;.

5.2.3. Roboty ziemne prace wstepne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie
urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce
nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
Roboty zwigzane z niwelacja terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w
kazdej fazie robot byt zapewniony fatwy odptyw powierzchniowy wod opadowych
(np. kopanie rowéw odwadniajgcych nalezy prowadzi¢ od dotu do gory).
Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do nastepnego etapu robét.
Wykonawca winien wstrzyma¢ wykonywanie wykopow w warunkach
atmosferycznych powodujgcych ich nadmierne zawilgocenie.
W czasie wykonywania wykopow na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow, wraz ze znajdujgcymi sie tam
budowlami. Jezeli na terenie robét ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia
podziemne nie objete dokumentacjg projektowg (kable, przewody itp.) bgdz
niewypaty, wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie inzyniera,
ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuacji robét.
Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w
planie, sposobu ich wykonania, gtebokosci i rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowe;.
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu.
Odspojone grunty przydatne do budowy nasypow powinny byc¢:

a) bezposrednio przemieszczone w nasyp

b) zatadowane na $rodki transportowe i przewiezione na odkfad w

rejonie terenu budowy do pézniejszego wykorzystania

c) zatadowane na srodki transportowe i przewiezione na nasyp.
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci
posadowienia fundamentu, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w
projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke,
roboty ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z inwestorem,
projektantem i wykonawcg odpowiednich sposobow zabezpieczen.
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Jezeli w skutek wczesniejszego niewykonania urzgdzen odwadniajgcych lub
wykonania tych urzgdzen w sposob niewtasciwy, grunt w poziomie
posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny do
posadowienia obiektu lub wykonania roboét ziemnych, to grunt taki nalezy
usung¢ na niezbedna gteboko$c¢ i zastgpi¢ go innym odpowiednim rodzajem
gruntu.
Grunty o matej nosnosci zalegajgce bezposrednio w miejscu przewidzianego
nasypu powinny by¢ usuniete w sposéb i w zakresie ustalonym z inzynierem.
Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej
stabilnos$¢; zabezpieczenie koparki przed zsunigciem sie moze by¢ dokonywane
przez stosowanie podkfadéw; jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod
stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.
Do obstugi koparek danego typu mogg by¢ dopuszczeni pracownicy petnoletni,
majgcy uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP.
Koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a
dostep do nich oséb postronnych jest zabroniony; na koparce powinien
znajdowac sie napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiegu pracy koparki
grozi smiercia.
Przebywanie oséb w odlegto$ci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod
konstrukcjg przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z nigj
podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione.
Zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napetnionej tyzce jest zabroniona.
Podczas nabierania gruntu tyzkg zabrania sie uzywania mechanizmu
obrotowego i posuwowego, a poza tym, jezeli w czasie nabierania gruntu tylko
cze$¢ koparki podnosi sie, tyzke nalezy natychmiast opusci¢ i zmniejszy¢
gtebokos¢ zanurzania tyzki w grunt.
Przy nabieraniu gruntu koparkami podsiebiernymi nie wolno dopuszczaé do
tworzenia sie nawisow gruntu; powstate nawisy nalezy usuwaé z powierzchni
terenu, a pracownicy usuwajgcy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim
sprzetem.
Przy urabianiu gruntéw sposobem podsiebiernym koparka chwytakowa lub
zbierakowg, koparka powinna znajdowac sie poza ptaszczyzng odtamu gruntu i
nie blizej niz 0,6 m.
Czyszczenie tyzki koparki (czerpakéw) oraz jej naprawa mogg by¢ wykonywane
tylko po zatrzymaniu koparki i wytgczeniu silnika.
tyZzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a
otwieranie tyzki nie powinno by¢ dokonywane na wysokosci wiekszej niz 0,5 m
nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadowania gruntow sypkich i 0,25 m
przy tadowaniu urobku kamiennego; wytadowanie zawartosci tyzki na sSrodek
transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.
Po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, a silnik wytaczyc¢,
zablokowac¢ podwozie i kabine zamkng¢; operatorowi koparki nie wolno opuscic
swojego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony ciezar zawieszony jest na linach
nad ziemig przy zablokowanych hamulcach
Do odspajania, wydobywani i przemieszczania gruntéw na niewielkie odlegtosci
mogg by¢ stosowane spycharki ggsienicowe lub kotowe o sterowaniu linowym
ze silnika lub o sterowaniu hydraulicznym.
Spycharki mogg by¢ stosowane do: oczyszczenia placu budowy, zbierania i
zwatowania ziemi roslinnej, wykonywania ptytkich wykopow oraz transportu i
wbudowywania gruntéw, plantowania terenu oraz zasypywania wykopow i
rowow.
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5.24.

Zaleca sie stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do
urabiania gruntu z rownoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub
odktadu.

Praca spycharki pod gére powinna by¢ wykonywana przy pochytemu
mniejszym niz 25%, a w dot przy pochytemu nie wiekszym niz 35%.

Zabrania sie pracy spycharek przy pochytemu poprzecznym spycharki
wiekszym niz 30%.

W czasie pracy spycharki zabrania sie dokonywania napraw lub regulaciji
mechanizméw, sprawdzania stanu lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu,
wchodzenia i wychodzenia ze spycharki.

Nie nalezy wykonywac robét ziemnych spycharkg w gruntach gliniastych
podczas opaddw atmosferycznych.

Transport gruntu i materiatéw przy wykopach powinny odbywac sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odlegtoéci
nie mniejszej niz 2,0m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od
skarpy; rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosic co
najmniej 1,5 m.

Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca
sie przyjmowanie nastepujgcych odlegtosci przewozu: samochodem
ciezarowym od 400 do 700 m; samochodem wywrotkg od 200 do 2000 m;
tadowarka od 2 do 60 m; spycharkg z lemieszem prostopadtym od 70 do 500
m; spycharkg z lemieszem ukosnym od | do 3 m; zgarniarkg samojezdng od
100 do 2000 m; réwniarka od 1 do 5 m.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub
nieumocnionych skarpach mogg by¢ wykonywane w gruntach
nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a gtebokosé
wykopu nie bedzie wieksza niz 1,25m w gruntach mato spoistych i 1,5m w
gruntach spoistych.

W wykopach gtebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w
odlegtosciach nie wiekszych niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla
pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz
opuszczanie lub podnoszenie pracownikéw urzgdzeniami przeznaczonymi do
wydobywania urobionego gruntu jest zabronione. (

1) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci
réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod
opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
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powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw.

5.2.5. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.3. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu

przewidzianych w nich robot.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu Scian obiektow

powinno by¢ dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowato uszkodzenia

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robaét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych i Smieci, a w przypadku, gdy jest to
technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

(3) Do zasypywania wykopdw powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego
samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. ziemia
roslinna, odpadki materiatbw budowlanych itp.), jesli w dokumentaciji
technicznej nie przewidziano odrebnych warunkow technicznych
zasypywania wykopu.

(4) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢é wykonane warstwami o
grubo$ci;

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(5) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie
Mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(6) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢
wykonane w sposdb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;.

(7) Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci
ok. 40 cm ponad gbérng krawedz rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z
tym, ze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz
20 cm; zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac réwnoczesnie po
obu stronach rurociggu; dalsze zasypywanie wykopu, jesli $ciany sg
umochnione, powinno by¢ dokonywane, a przy braku umocnienia mozna
stosowac sprzet mechaniczny.

(8) Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu scian obiektow
powinno by¢ dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowato
uszkodzenia warstwy izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezel
taka zostata wykonana. W przypadku wykonywania nasypu z gruntow
spoistych powierzchnia budowli, z ktdrg ma sie styka¢ nasyp, powinna
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by¢ otynkowana zaprawa cementowa i powleczona warstwg zawiesiny z
gruntu spoistego tuz przed utozeniem gruntu.
W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw sypkich powierzchnie
budowli stykajgce sie z nasypem powinny by¢ powleczone bitumem, z tym,
ze maksymalna wielkos¢ ziaren gruntu w warstwie o grubosci ok. 1.0m
znajdujgcej sie przy scianach konstrukcji nie powinna by¢ wieksza niz
2,0cm.
(9) Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona

przez ubijanie recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Orientacyjna grubos¢ warstw zageszczanych(h) i liczba przej$¢ sprzetu(n)

Rodzaj sprzetu Rodzaj gruntu
| zageszczajacego
Zwaty Zwiry i Rumosze | Zwiry i Gliny, ity,
kamienis| Rumosz | pospotki Piaski gliniaste | pospotki | piaski gliniaste
te e gliniaste
h| n|h| n h n h n h n h n h n
1 2| 3 4] 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15
Ubijaki spalinowe | - | - - - 02- | 34| 015 |34 |01-|4-5(0,1-,] 45| 0,1- | 45
0,4 0,35 0,3 0,3 0,3
Zageszczarki - - - - - - 102-05|35| - - - - - -
wibracyjne lekkie

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak
aby nie nastgpito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu warstwy
izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

UWAGA: Sciany zewnetrzne piwnic mozna zasypywaé dopiero po wykonaniu stropu
nad piwnica i zwigzaniu betonu stropu i wiehcdéw stropowych.
Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez
ubijanie, watowanie lub wibrowanie.

5.3.3. Po wykonaniu prac fundamentowych fundamenty, Sciany piwniczne i
Sciany fundamentowe obsypaé gruntem przepuszczalnym (pospotka, piasek
wielofrakcyjny) i zagesci¢ do 1s>0,95. Obsypke scian fundamentowych
wykonaé warstwami gr. max 30cm i nastepnie zageszczaé. Sciane z obu stron
obsypywac¢ réwnomiernie.

5.4. Wykonywanie nasypow
W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw spoistych powierzchnia budowili,
z ktérg ma sie stykac nasyp, powinna by¢ otynkowana zaprawa cementowa i
powleczona warstwg zawiesiny z gruntu spoistego tuz przed utozeniem
gruntu.
W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw sypkich powierzchnie budowli
stykajgce sie z nasypem powinny by¢ powleczone bitumem, z tym, Zze
maksymalna wielkos¢ ziaren gruntu w warstwie o grubosci ok. 1.0 m
znajdujgcej sie przy scianach konstrukcji nie powinna by¢ wieksza niz 2,0 cm.
Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢
zageszczona recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie,
ubijanie lub wibrowanie).

Orientacyjna grubos¢ warstw zageszczanych (h) i liczba przej$¢ sprzetu (n)
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Rodzaj sprzetu Rodzaj gruntu
zageszczajacego

Zwaty Rumosze Zwiry i Piaski Rumosze Zwiry i Gliny, ity, piaski
kamieniste pospotki gliniaste pospotki gliniaste
gliniaste

h n h n h n h n h n h n h n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ptyta ubijak na 0,5-0,7 |34 0,5 34| 0,5 3 - - 04 |34 0,3 4-5/0,3-0,4| 4-5
koparce

Ubijaki spalinowe - - - - 10,2-0,4|54/0,15-0,35| 34 |0,1-0,3|4-5| 0,1-0,3 |4-5/0,1-0,3| 4-5

Zageszczarki - - - - - - | 02-05 | 35 - - - - - -
wibracyjne lekkie

Zageszczarki - - - - | 06-1 |24 05-0,8 | 34 - - - - - -
wibracyjne
kroczgce

Walce wibracyjne - - - - 10,2-0,5/2-4| 0,15-0,3 | 3-5 - . - - - -
samobiezne
gtadkie

Walce wibracyjne | 0,65-0,9 |3-4| 0,65-0,9 |3-4/0,5-0,8(2-3| 0,4-0,2 | 3-5 | 0,65- [3-4| 0,4-0,5 | - - -
przyczepne 0,9
gtadkie

Walce wibracyjne - - - - - -1 0406 | 35 (0,3-0,4|4-6| 0,3-0,45 |4-6| 0,35- 4-6
przyczepne 0,4
szeroko kotowe

Samobiezne walce - - | 0,2-0,3 |3-5/0,2-0,3|3-5/0,15-0,25| 4-5 | 0,15- |4-5/0,15-0,25 (4-5 - -
statyczne gtadkie 0,2

Samobiezne walce - - - - . - - - 10,25- |4-6|0,25-0,3 |4-6|0,3-0,4| 4-6
statyczne 0,3
szerokoekranowe

Statyczne walce - - - - - - - - - - - - 10,15- 7-9
przyczepne 0,2
okotkowane

Statyczne walce - - - - - -10,2-0,25| 6-8 |0,2-0,3|4-5| 0,2-0,3 |4-5/0,2-0,3| 4-5
przyczepne
ogumione

Spycharki - - - - - - 10,15-0,25/10- |0,15- |7-9|0,15-0,25|7-9| 0,15- | 6-10
gasienicowe 11 0,25 0,25

Zgarniarki ciezkie - - - - - -1 0203]|812|(0,3-0,4|6-8| 0,3-0,4 [6-8/0,2-0,3| 8
samochodowe

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby
nie nastgpito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Po wykonaniu prac fundamentowych fundamenty obsypa¢ z zewnatrz i
wewnatrz gruntem przepuszczalnym (zwir, pospotka, piasek gruboziarnisty) i
zagescic¢ do 1s>0,98. Obsypke scian fundamentowych wykona¢ warstwami gr. max
30cm i nastepnie zageszczaé. Sciane z obu stron obsypywaé réwnomiernie.
Szczegoblnie wazne jest wykonanie starannie zasypki scian fundamentowych
wewnatrz budynku. Zasypke wykonac jw. tj. ze zwiru, pospotki, piasku
gruboziarnistego) i zagesci¢ warstwami gr. max. 30cm do 1s>0,98 az do poziomu
projektowanej posadzki.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami wyszczegoélnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy
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Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu
powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg

- prawidtowosé wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosc i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykopy - [m3]

- zasypKki-[m3]

- zabezpieczenie wykopow -[m2]

- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtos$ci transportu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.
Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny byé dokonywane na podstawie:
a) dziennika badan i pomiarow wraz z naniesionymi punktami
kontrolnymi (szkicami)
b) innych dokumentow niezbednych o prawidtowego dokonania odbioru
danego rodzaju robot ziemnych.
W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan
wszystkich probek oraz wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych.
Odbidr koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot
ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji, protokotéw
z odbiorow czesciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie gdy jest to
konieczne, przy odbiorze koncowym mogg by¢ przeprowadzane badania lub
sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.
Z odbioru koncowego robét ziemnych nalez) sporzgdzi¢ protokot, w ktérym
powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia.
Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuije:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
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- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem. Wykonawca we witasnym zakresie ustali miejsce odwozu
mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek
szczelnych.
Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.
Transport gruntu - pigci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuije:
- zatadowanie gruntu na srodki transportu
- przewdz na wskazang odlegtosé
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodziec walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodziec walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattéw i wymiardw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
CPV 45223500-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukciji
betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie konstrukcji betonowych i
zelbetowych zwigzanych z niniejszym tematem.

1.3.1. Sciany oporowe wykonaé jako zelbetowe o gr. 25cm, z betonu C20/25 (stopy)
oraz z betonu elewacyjnego C30/37 (Sciany) zbrojong pretami gtéwnymi #12
oraz rozdzielczymi #8. Klasa ekspozycji XC2, beton mrozoodporny F150,
wodoszczelnos¢ W4
Zbrojenie wykonac ze stali B500SP. Fundament sciany posadowi¢ na
warstwie betonu C8/10 gr. 10cm..

1.3.2. Fundamenty stupkéw ogrodzeniowych, bramy i furtek z betonu C20/25
zbrojone stalg A-l i A-lll. Klasa ekspozycji XC2, beton mrozoodporny F150,
wodoszczelnos¢ W4

1.3.3. Schody zewnetrzne ptytowe Zelbetowe z betonu C20/25, zbrojenie stalg
A-llIN i A-l..

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami
stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla
konstrukgji zelbetowych.
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Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami
Stalowymi wspotpracujgcymi z betonem w iloéci nie
mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwyktly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych grubszych oraz ewentualnych
dodatkow mineralnych domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed
zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona
przez wytwdérce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikow
mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

wic - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do
cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia
obcigzenh od konstrukcji montowanej z gotowych
elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze -  pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia
ciezaru ludzi | sprzetu.

Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia
elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
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Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce

warunki okreslone w:

* Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r., Nr 207, pdéz. 2016; z podzniejszymi zmianami),

* Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r., Nr92,p6z.881),

*Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z
2002 r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentaciji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na
podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych.

2.2. Wymagania szczeqotowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj.
bez dodatkow wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujgcych
klasach wytrzymatosciowych:
* klasa 32,5 - do betonu klasy B25, .
* klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej,
* klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyzsze,j.

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002,
PN-S-10040:1999 oraz warunkow technicznych.

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane:
* 0Oznaczenie,

* nazwa wytwérni i miejscowosci,

* masa worka z cementem,

« data wysyiki,

« termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci
(atest) wraz z wynikami badan.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu:
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» Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

» Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktorej jest atest z
wynikami badan Cementowni mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania
podstawowe.

» Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca
sie przeprowadzenie kontroli obejmujgce;:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN196-3.-1996,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajgcych sie rozgniesé
w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie).

W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$c¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania:

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

+ dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokoéw przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu

i Scianach).

« dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :

1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach
otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce

- w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jako$ci powinna by¢
przechowywana w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozroznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej
jakosci.

Poszczegoblne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy
sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob aby nie
ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny byc¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie
wszystkich potrzebnych badan i testow, i nie zaktdcaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube.
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Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania
normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii
kruszywa wynikéw jego petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow
badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac¢ kontrolne badania
niepetne obejmujgce:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
(PN-EN 933-4:2001),

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa

z wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po
jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-
06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania
norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym
obejmujgcym:

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci pytébw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie skfadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
- oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze
wykonywac nalezy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie,
podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j.

Do betonow klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o fgcznym uziarnieniu
mieszczgcym sie w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikow
badan petnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania
specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-
EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-32250.

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrédfa, nalezy przeprowadzi¢ biezgca
kontrole zgodnie z wyZzej wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betondow
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Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN
934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli
skutkow ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymato$ci, zwiekszenie
nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw
domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu
uptynniajgcym, napowietrzajgcym, przyspieszajgcym wigzanie lub
opOzniajgcym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych muszg posiada¢ Aprobate Techniczng
wydang przez IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektéw mostowych
(inzynieryjnych).

Domieszki posiadajgce tylko Aprobate 1TB mogg by¢ stosowane jedynie za
zgodag Inzyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé
mieszanke betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub
mieszanke betonowg wykonywang w Wytworni tzw. ,beton towarowy".
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentac;ji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-
10040:1999, PN-88/-06250 lub PN-ENY 206-1 oraz warunkow technicznych.
Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i
zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi posiadac¢ wkasne
laboratorium lub tez za zgodg Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

Zastosowane mieszanki betonowe:

— podtoza betonowe — beton C8/10,

— stopy i tawy fundamentowe - z beton C20/25 (B25) ekspozycji XC3,

— stupy i belki ustroju nosnego, nadproza wtlewane - z betonu C20/25,

— stropy miedzypietrowe czes¢, schody — beton C20/25,

— wylewki uzupetniajgce ptyty korytkowe stropodachu — beton C20/25,

— podszybie, ptyta, sSciany — C20/25 z dodatkiem uszczelniajgcym,

— kanat naprawczy, fundament pod tokarke — C20/25 z dodatkiem
uszczelniajgcym,

— posadzki na gruncie — beton C20/25 drobnoziarnisty zbrojony wtoknami
polipropylenowymi twardymi HPP o dtugo$ci 50 mm i Srednicy 1 mm w
ilosci 5 kg na 1m?® betonu,

— posadzka betonowa w garazu - betonu C30/37 (B37) (fibrobetonu) o
w/c<0,5 i minimalnej zawartosci cementu 300kg/m?®, zbrojony
rozproszonym widéknem stalowym drucianym klejonym, 30kg/m?® betonu,
o duzej smuktosci i wytrzymatosci 1100MPa .

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-
10040:1999, PN-91/S-10042 oraz warunkow technicznych, a ponadto norm:
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PN-ISO 6935-1:1998, PN-I1SO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO
6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu
hutniczego dotgczonego przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢
zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w
przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkéw. Nalezy
dazyc, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego
tzw. wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy Srednicach wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o Srednicy
1,5 mm.

Zbrojenie fundamentow wykorzystane bedzie jako czesci instalacii
odgromowej - zbrojenie uciggli¢ za pomocg spawania; do zbrojenia w
miejscach wskazanych przez projektanta instalacji przyspawacé ptaskownik
25x4 ocynkowany; w miejscu spawu ocynk usungc.

Stalowe kotwy i marki osadzane w konstrukcjach zelbetowych — wg
dokumentaciji konstrukcji.

2.2.4. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej
wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-91 /M-
69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu
lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie
stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowah nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-
95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001,
PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementow deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy
stosowac srodki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu
zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowacé sie pod wptywem
warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia sie z mieszankag
betonows.
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2.2.7. Rusztowania

Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z SST dotyczacg
wykonania rusztowan.

2.2.8. Folia kubetkowa.

|zolacje i ochrona scian fundamentowych.

Geomembrana wykonana jest z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD).
Doskonale chroni, izoluje i zabezpiecza czesci podziemne fundamentow i
Scian w ukfadzie pionowym oraz eliminuje kapilarne podcigganie wody w
uktadzie poziomym.

Asymetryczna struktura wyttoczen w formie piramidalnej nadaje folii
kubetkowej wysokg wytrzymatosc¢ na $ciskanie oraz rozrywanie. Wyttoczenia
idealnie pozwalajg odprowadzi¢ wilgo¢ z fundamentow dzieki cyrkulacii
powietrza. Przyczynia sie to rowniez do poprawy izolacyjnosci termicznej
fundamentow. Wysoka wytrzymatos¢ na sciskanie (patrz dane techniczne)
pozwala na trwate i efektywne funkcjonowanie systemu pod naporem gruntu.
Nie ulega zmiazdzeniu pod naporem gruntu przez co trwale izoluje i chroni.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg
by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robaot.

Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnos$ci z aktualnym swiadectwem
legalizaciji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do ukfadania mieszanki betonowe;j:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
- wibratorami przyczepnymi,

- tatami wibracyjnymi,
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- zacieraczkami do betonu.

5) do obrobki i pielegnaciji betonu:
- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i

spetni¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséow
o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikdow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo
przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco i na wtasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi. llo§¢ samochodow nalezy dobraé tak, aby zapewni¢
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpi¢: segregacja, zmiana
konsystenciji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy
od warto$ci podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-
10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz
warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robot"
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajgc
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planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan
przeprowadzanych badan.

5.2. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementdéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢
zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera
,Dokumentacjg technologiczng".

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow
deskowan uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury
zewnetrzne;.

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
Elementy dodatkowe mozna wykonaé z drewna w postaci tarcicy lub sklejki.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowacé sie pod wptywem
warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.
Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy.
Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie
nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokos$ci nie
wiekszej niz 18 cm, powinny byc¢ jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i
piora nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy
metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw
sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdéw Scian
z dnem deskowania.

Szczegdblng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy
tworzgce fakture $cian licowych i zapewniajgce niezmiennosc¢ przekroju
poprzecznego elementow konstrukcji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o
wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie Scian,
szczegolnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac rowniez
wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane
rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego
przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z
betonem pokrywa¢ trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie
mogg powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni
deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody,
gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych
projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania
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5.2.3.

Rusztowania nalezy wykonywac zgodnie z SST dotyczgcg wykonania
rusztowan.

Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z
zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone
ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal
tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza
sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie
stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna
przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy
prostowac.

Prety ucina sie z doktadnos$cig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg dokumentaciji
projektowej z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-91/S-10042.

Giecie pretéw nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg
PN-91/S-10042.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszac i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzgdzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢é dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu
zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz
zbrojenia fundamentow wykonac¢ na podbetonie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpieraé¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci
réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a
szczegolnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Na
wysokosci $cian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocag
podktadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na
zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny byc¢
potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy $rednicy pretow do 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm

- przy $rednicy pretow powyzej 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm
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Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie
pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, Srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i normg PN-91/S-10042.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednig wysokosc¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

tgczenie pretdow nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania
i spawania pretow mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy
odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ migkkim
drutem lub spawac w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od
krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny
by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie
zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz
obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji
technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢
uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢
zasada, ze powinna ona byc¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym
przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu

5.2.7.

betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do
-5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika
Budowy.

Jednoczes$nie nalezy zapewnié mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w
chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta
w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposéb
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony
przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia
betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy
PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma
PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
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5.2.8. Montaz folii kubetkowe;j.

Folie kubetkowg nalezy mocowac do $cian za pomocg gwozdzi / kotkdw z
uzyciem plastikowych podktadek uszczelniajgcych. Przy mocowaniu folii na
styropianie mozna uzy¢ kotkow szybkiego montazu.

Gwozdzie / kotki nalezy wbija¢ w gérny ptaski pas folii lub ptaskg przestrzen
miedzy wyttoczeniami (2 — 3 mocowania na metr biezgcy).

Nalezy uwazaé aby przy montazu nie uszkodzi¢ wyttoczen folii!

Aby uzyskac szczelne potgczenie miedzy arkuszami folii nalezy uzyc tasmy z
kauczuku butylowego (zaleznie od wymagan jedno- lub dwurzedowo).

Zaleca sie aby folia kubetkowa byta przytwierdzana wyttoczeniami w strone
muru.

Listwa zakonczajaca e =

Obsypka ¢wirowa
s

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli",
obejmujgcego miedzy innymi podziat obiektu na czesci podlegajgce osobne;j
ocenie oraz szczegb6towe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci
badan, sposobu i ilos¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgdzenia ,Planu kontroli", ktéry
podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania
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6.2.2.

6.2.3.

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢
dokonana przez Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
e sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed
zastosowaniem,
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
sprawdzeniu statecznosci deskowania,
sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
sprawdzeniu czystosci deskowania,
sprawdzeniu powierzchni deskowania,
sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,
sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
sprawdzeniu geodezyjnym potfozenia gérnego poziomu betonowania.
e Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowaé¢ zgodnie z SST dotyczgcg wykonania
rusztowan.
Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a
takze niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone
normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowe;j

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i
niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci stosowanych materiatéw.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inzyniera,
Zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien
umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jakosci betonu uwzgledniajgcy badanie
sktadnikow mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST,
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych materiatdw, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢
probki.

llod¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jakosci
betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i
niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
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wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inzyniera,
Zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien
umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040;1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST,
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.
W celu wykonania badah mieszanki betonowej nalezy pobierac probki. llosé
pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu,
ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-
S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnaciji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999
oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

6.2.9.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i
niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inzyniera,
Zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien
umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST,
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.
W celu wykonania badanh betonu nalezy pobierac probki. llo$¢ pobranych
prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry
podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonhczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona
norma.

6.2.10. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
e kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkciji,
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sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

sprawdzeniu betoniarki,

sprawdzeniu samochoddéw do przewozu mieszanki betonowej,

sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowej,
e sprawdzeniu urzgdzen do pielegnaciji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena

poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika

Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w OST

Jednostkg obmiarowagjest m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukciji
betonowych i zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w OST .
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2,516
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowe;j lub

zelbetowej zgodnie z dokumentacjg projektowg, obmiarem w terenie i oceng

jakosci wykonania robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan

laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

+ dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkciji,

* prace pomiarowe i przygotowawcze,

» wykonanie ,Projektu technologii betonowania",

» wykonanie ,Planu kontroli" materiatow i robét,

* wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania",

* oczyszczenie podtoza,

» wykonanie deskowania z rusztowaniem,

* pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

* oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

* przyciecie, wygiecie i fgczenie zbrojenia,

* montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem
odpowiednich otulin,

* oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki
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betonowe;,

* przygotowanie mieszanki betonowe;j,
* utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem

powierzchni,

* pielegnacje betonu,

* rozbiérke deskowania i rusztowan,

* usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

* oczyszczenie terenu robét z odpaddw i usuniecie ich poza teren robét,

» wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw
wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1.

2
3.

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

PN-S-10040:1999

. PN-88/B-06250

PN-EN V 206-1:2002

. PN-EN 197-1:2002

. PN-EN 197-2:2002
. PN-EN 196-3:1996

. PN-86/B-06712
. PN-79/B-06711
. PN-B-11112:1996

. PN-91/B-06714/34

PN-78/B-06714/15

PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16

PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12

PN-88/B-06714/48

PN-78/B-06714/13

PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania.

Beton zwykty.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwoséci, produkcija i
zgodnosc.

Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego
uzytku.

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodno$ci.

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania
i statosci objetosci.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
reaktywnosci alkaicznej.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu
Ziarnowego.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu
Ziarn.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Czesc¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
pytébw mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie
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20
21

22.

23.

24.
25.

26.
27.

28.

29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.

40

10

. PN-88/B-32250
. PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-91/S-10042

PN-89/H-84023.06

PN-82/H-93215
PN-91/M-69430

PN-92/D-95017
PN-91/D-95018
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-63/B-06251
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001
PN-EN 636-3:2001
PN-84/M-81000
. PN-93/S-10080

.2. Inne dokumenty:

1.

wspétczynnika nasigkliwosci kapilarne;.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czesc¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodno$ci i
ocena zgodnosci.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia
betonu.

Walcdéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania
i napawania. Ogdélne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.
Wspdlne wymagania i badania.

Tarcica iglasta ogbélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia.

Czes¢ 1: Klasyfikacja.

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia.

Czes¢ 1: Terminologia.

Sklejka. Wymagania techniczne.

Czes¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych.

Gwozdzie. Ogodlne wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,

Nr 207, poz. 2016; z pozniejszymi zmianami),

2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr

92, poz. 881),

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,

Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03.00 TYNKI ZEWNETRZNE
CPV 45410000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkdw zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i
wewnetrznych obiektu .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz
wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy
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przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich - Srednioziarnisty
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzic¢
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.3.1. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowe;j.

2.3.2. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

2.3.3. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.3.4. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonegdo, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4. Gotowe mieszanki tynkarskie.
Mozaikowy tynk akrylowy.
Tynk na bazie jednofrakcyjnego, kolorowego kruszywa. tatwy w utrzymaniu
czystosci, odporny na uderzenia. Idealny na cokoty, lamperie, klatki s
chodowe. Odporny na UV, wode i mroz.
uziarnienie: 1,2 mmi 1,8 mm
przyczepnosc¢: > 0,3 MPa
zuzycie: ziarno 1,2 mm - 3,2 kg/m2; ziarno 1,8 mm — 4,7 kg/m2

2.5. Gruntowniki pod tynki zewnetrzne.

Srodek gruntujgcy pod tynki mineralne, akrylowe i mozaikowe.
Grunt przeznaczony do ostatecznego przygotowania powierzchni przed
nanoszeniem tynkow mineralnych, akrylowych i mozaikowych. Zawiera
kruszywo kwarcowe.
Ogranicza i wyréwnuje chtonnos¢ podtozy, utatwia wykonywanie wypraw
tynkarskich i zwieksza ich przyczepnosc¢.

czas wysychania powioki: ok. 4 godz.

wykonywanie dalszych prac: po ok. 24 godz.

kolor: biaty lub barwiony

zuzycie: od 0,20-0,30 kg/m2
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3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i
skurczéw murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu
pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki
powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia,
zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu
szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji ttustych mozna usungc¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw mozaikowych.

5.3.1. Mase tynku mozaikowego nalezy naktada¢ na nosne, zwarte, stabilne i czyste
podtoze, ktére powinno by¢ min. 24 godziny przed natozeniem tynku
zagruntowane $rodkiem gruntujgcym odpowiednim pod tynki mozaikowe i
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dostosowane do podfoza. W przypadku ciemnych koloréw tynku zaleca sie,
aby podktad tynkarski byt wybarwiony pod stosowany kolor. Mase nalezny
naktadac oraz wygtadzac¢ za pomocg pacy ze stali nierdzewne,;.

W czasie naktadania i wysychania nalezny chronié¢ przed opadami,
nastonecznieniem i wiatrem.

5.3.2. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkow oraz tynkéw na stykach i przy

szczelinach dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy
o$cieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami
i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych
tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony stosownie do wymagan
dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczne;.

6. Kontrola jakosci.

Kryteria oceny jakosci i odbioru.

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykfadzin
* sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej
normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét tynkowych

6.2.1.

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatéw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i
odbidr (miedzyoperacyjny) podtozy.

Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy dotyczgcych przyjecia materiatdw na budowe oraz
dokumentow towarzyszgcych wysytce materiatow przez dostawce,
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia, oraz normami powotanymi w

pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania,
ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy
wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy
taty,

) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i
prébe $cierania,
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d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania
(skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez
ocene wygladu i probe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podioSa — poprzez ocene
wygladu.

Swieze podkiady z tynku zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-
10100.

Wyniki badain powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robat.
Badania w czasie robét tynkowych polegajg na bieSgcym sprawdzaniu
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot tynkowych, w
szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowos$ci wykonania tynkéw pocienionych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz
zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpié nie pdzniej niS przed uptywem 1
roku od daty ukonczenia roboét tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej
niz +5°C.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow:
a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
potwierdzaja,
Se przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty
spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w
ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzacé
metodg podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie
stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego
odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych
sprawdzenie nalezy wykonac¢ na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.
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Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢
za pomocg przyrzgdu zwanego mtotkiem Baronnie’go metodg
kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej
uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramow przy badaniu po 7 dniach od
wykonania tynkdéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak
wypadania kwadracikow pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej
przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne naleSy
przeprowadzac¢ mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt.
6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow nalezy przeprowadza¢ na podstawie
Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu
probek stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszgcej nie wiecej niS 5000 mznalezy wycigé
prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o srednicy okoto 3 cm w taki sposob,
aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoSe nalezy
oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng
grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé warto$é
Srednig pomiaru w pieciu otworach.
W przypadku badania tynku o powierzchni wigekszej niz 5000 mznalezy na
kazde rozpoczete 1000 m?wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych.
Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitdéw, spekan itp.)
nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadkos¢é powierzchni
oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonig.
Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow atmosferycznych
lub rozmywanie podczas renowacyjnych robo6t malarskich nalezy sprawdzac¢ w
sposob nastepujgcy:
— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla fawkowca i
natychmiast przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg
kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 gramdw; proba
ta powinna dac¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow
nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdéw na narozach i obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar
réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5.
niniejszej ST.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7. Obmiar robét.

7.1. Tynki.
Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llosé robot okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot.

8.1. Odbiér podtoza.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do
robot tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior poditoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidér tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz
katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na catej dtlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogdétem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz
6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci.

Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilos§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Kanaty Z-owe.
Ptaci sie za m® bruzdy wykutej i zamurowanej i m? wykonanego kanatu
blaszanego osadzonego w murze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
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PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003
PN-B-10106:1997

PN-B-10109:1998
PN-70/B-10100

PN-65/B-10101

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002

PN-EN 459-1:2003
PN-79/B-06711
PN-88/B-32250
PN-B-03434:1999

PN-EN 1503:2001

przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek.
Kruszywa do zaprawy.
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Cement. Czesc¢ 1: sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku.
Cement. Czesc¢ 1: sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku.
Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodno$ci.

Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania.

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-04.00 PODLOGI | POSADZKI
CPV 45430000-0

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru podtég i posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie
przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) ;

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm, piasek $rednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
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2.4. Masy stosowane do wyrdéwnania defektéw powierzchni podktadéw
powinny zapewniac nalezytg przyczepno$¢ do podktaddw oraz wytrzymatos$é
na sciskanie nie mniejszg niz wytrzymatos¢ podktadu.

2.5. Preparaty do gruntowania powierzchni podktadéw
powinny charakteryzowac sie krotkim czasem wsigkania i schniecia oraz
powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

2.6. Podtoze betonowe na gruncie.

2.6.1. Podbudowa pod podtogi na gruncie z piasku gr. 20 cm, zageszczony do
1s>0,98.

2.6.2. Podktad betonowy.
podktad betonowy gr. 15 cm z betonu C8/10,

2.7. Ptyty kamienne — granitowe.

2.7.1. Oktadziny podestu - ptytki granitowe ptomieniowane 60x30 cm gr.2.1 cm w
kolorze szarym.

2.7.2. Stopnice schodow zewnetrznych - ptytki granitowe ptomieniowane 60x30 cm
gr.2.1 cm w kolorze szarym.

2.7.3. Podstopnice schodéw zewnetrznych - ptytki granitowe 60x30 cm gr. 1 cm.

2.7.4. Oktadziny czapek muréw oporowych - ptytki granitowe ptomieniowane
60x30 cm, grr. 1 cm w kolorze szarym.

2.9. Kleje i fugi.
2.9.1. Klej do kamienia z trasem. Klej do ptytek, o podwyzszonych parametrach,
elastyczny mrozoodporny, kolor biaty.
Zaprawa przeznaczona do przyklejania ptytek i kalibrowanych ptyt z kamienia
naturalnego (marmuru, wapieni, piaskowca, granitu, itp.), zarébwno do podtozy
sztywnych, jak i podatnych na odksztatcenia.
Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
Dzieki dodatkowi trasu oraz innym specjalnym sktadnikom, zapraw ma
wiasciwosci zapobiegajgce powstawaniu przebarwien kamienia i wykwitom.
2.9.2. Epoksydowa zaprawa spoinujgca.
Zaprawa przeznaczona do spoinowania $ciennych i podtogowych ptytek z
kamienia naturalnego przede wszystkim na powierzchniach o wysokich
wymaganiach odpornosci chemicznej oraz mechaniczne;.
Wigze i twardnieje bez skurczu. Po stwardnieniu mrozo-, wodo- i
chemoodporna. Charakteryzuje sie bardzo wysokg odpornoscig na scieranie.

2.10. Wycieraczki systemowe.

2.13.1. Systemowe wycieraczki zewnetrzne.
Przy kazdym wejsciu do budynku, od zewnatrz, zainstalowaé estetyczny system
czyszczacy do duzego natezenia ruchu — wycieraczke zewnetrzng — stalowg
krate, w obu kierunkach antyposlizgowa, z funkcjg zbierajgcg [krata pomostowa
prasowana, ocynkowana ogniowo; pftaskownik nosny: ~20x2 mm; gestosé
i wielkos¢ oczek (zapewniajgca bezpieczne przejscie kobietom w butach na
wysokich obcasach): 44x11 mm; wysokosS¢ wycieraczki: 16+20 mm; system
modutowy; wymaga Atestu PZH] — wykonang na wymiar.
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2.13.2. Systemowe wycieraczki wewnetrzne.

W kazdym wejsciu do budynku (w przedsionku), od wewnatrz, zainstalowac
estetyczny system czyszczacy do duzego natezenia ruchu — wycieraczki
wewnetrzne — wycieraczkowe maty czyszczgce zbierajgce wode, zabezpie-
czajgce przed wnoszeniem piasku i brudu [0 parametrach: systemowa mata
wejsciowa dwustronna, w konfiguracji 1+1: z pojedynczych profili aluminio-
wych i pojedynczych przektadek gumowych z wiosem tekstylnym; elementy
maty tgczone poprzecznie sztywnymi pretami metalowymi; profile aluminiowe
anodyzowane o wysokos$ci 10 mm; szerokos¢ profili aluminiowych 14 mm;
pojedyncze przektadki gumowe z wtosem; instalacja we wnekach w posadzce,;
gwarancja min. 10 lat]

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przesunieciem, uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Podloze pod posadzki.

Podtoze pod posadzki powinno by¢ stabilne, wolne od kurzu i zanieczyszczen
i suche, gtadkie , bez spekan i ubytkow . Musi stanowi¢ réwng ptaszczyzne lub
pochylg zgodnie z projektowanymi spadkami podtdg.
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Podtoze po rozebranych okfadzinach musi by¢ oczyszczone z pozostatosci
materiatéw starych posadzek i kleju. Nalezy je oczy$cic¢ przez szlifowanie lub
frezowanie, uzupetni¢ ubytki.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wigekszych przeswitow wiekszych
niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

5.1.1. Podbudowa pod podtogi na gruncie — wg projektu wykonawczego konstrukciji.
Przed przystgpieniem do prac nalezy usung¢ catkowicie grunty organiczne,
nasypy niebudowlane oraz grunt rodzimy do gtebokosci planowanej podbudo-
wy posadzki. Grunty rodzime w stanie luznym, znajdujgce sie pod planowang
podbudowg nalezy dogesci¢ do 1d>0,5. Pod catym budynkiem z wyjgtkiem
garazu wykonac podbudowe pod posadzke z piasku wielofrakcyjnego gr. 40
cm. W garazu podbudowe wykonac z pospétki gr. 60 cm. Grunt pod posadzkag
nalezy starannie zages$cic¢, warstwami gr. maksymalnie 30 cm, do 1s>0,98.
W1t6rny modut sprezystosci podbudowy z pospétki powinien by¢é  wiekszy od
Ev. > 120 MPa, |, < 2,2. Wtérny modut sprezystosci podbudowy z piasku
powinien by¢ wiekszy od E., > 80 MPa.

5.1.2. Podktady betonowe pod posadzki.

Na podbudowie wykona¢ podktad betonowy gr. 10 cm z betonu C12/15. Na
podkfadzie wykonac izolacje przeciwwilgociowg. W miejscu planowanych
Scian dziatowych wykona¢ podktad betonowy gr. 25 cm i szer. 25 cm, z betonu
C12/15. Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych na podktadzie
betonowym, wykonaé Sciany dziatowe.

Zabrania sie wykonywania $cian dziatowych na styropianie lub styrodurze.

5.2. Kryteria oceny jakos$ci i odbioru.

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykfadzin

* sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola okfadziny z ptytek obejmuje sprawdzenie:

a/ zgodnos$ci wykonania z dokumentacijg techniczng poprzez ogledziny i

pomiary

b/ stanu podtozy na podstawie odbiorow miedzyoperacyjnych

c/ jakosci materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedifozonych przez dostawce.

d/ przyczepno$ci oktadziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawac
gtuchego odgtosu

e/ prawidtowosci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podktadu,
prawidtowosci uktadu i wypetnienie szczelin. Ich szerokosci - powinna
wynosi¢ 5-10mm

f/ odchylenie ptaszczyzny przy uzyciu taty 2,0m - nie powinno by¢ wieksze niz
3mm na dt 2,0m

g/ prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z
doktadnoscig do 1Tmm

h/ grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkg, ktéra nie powinna
przekracza¢ wartosci okre$lonejej przez producenta w instrukcji, na
podstawie zuzycia kompozyciji klejgce;j.

i/ Prawidtowos$ci wykonania spadkow- do kratek sciekowych podtogowych nie
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powinno by¢ mniejsze niz 1,5% a odlegtos¢ wododziatu nie wigksza niz 4m.
Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny nie wiecej niz 2mm na catej dtugosci
taty pomiarowej 2,0m.
Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny oktadzina lub wyktadzina nie
bedzie przyjeta.
Jezeli jest to mozliwe nalezy oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan nie zagrazajg
bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi
zgode oktadzina bedzie odebrana a wartos¢ robot zostanie obnizona.
Jezeli odchylenia od stawianych wymagan zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkowania i trwatosci oktadziny oktadzine Wykonawca zobowigzany jest
nieodptatnie usung¢ i wykonaé¢ ponownie.

5.3. Ogodlne zasady wykonania posadzek betonowych.

* Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno-
lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i betonu B25.

* Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢
rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy i betonu, wielkosé
spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac
wytrzymato$¢ nie nizszg niz:

- przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa,

- przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych

elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym
powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2
przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na Scieranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie
przekraczajgcej 4 m2 za pomocg wktadek z materiatu podatnego na

Scieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu)

osadzonych w podkfadzie.

* Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltows.

* Mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke
nalezy doktadnie zagescic¢, a powierzchnie wyréwnacé i zatrze¢ na gtadko.

* Posadzke lastrykowg utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5

dni nalezy wstepnie oszlifowa¢, az do uzyskania widocznosci poszczegdlnych

ziarn kruszywa.

*Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z

dodatkiem cementu .

* Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4. Wykonanie posadzki z ptytek kamiennych.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robo6t wykfadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptyt. Potozenie ptyt

65



| Srodowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie — zagospodarowanie

nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkosc¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptyty powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptyty. Szczegodlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
skfadajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci piyt.

Przy uktadaniu oktadzin nalezy starannie unika¢ zabrudzenia ptyt zaprawa.
Ewentualne zacieki nalezy szybko usung¢ i zmy¢ powierzchnie ptyt wodg z mydtem
przy uzyciu szczotek. Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
wedtug warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Posadzki kamienne przytwierdza sie do podktadow podtogowych (najczesciej b
etonowych) za pomocg specjalnych zapraw lub klejéw. Do jasnych gatunkow
kamieni, powinno uzywac sie zapraw na bazie biatego cementu lub trasu, aby
unikngc¢ niebezpieczenstwa przebarwien kamienia.

5.7. Kryteria oceny jakos$ci i odbioru.

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykfadzin

* sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola okfadziny z ptytek obejmuje sprawdzenie:

a/ zgodnos$ci wykonania z dokumentacijg techniczng poprzez ogledziny i

pomiary

b/ stanu podtozy na podstawie odbiorow miedzyoperacyjnych

c/ jakosci materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow

zgodnosci przedtozonych przez dostawce.

d/ przyczepno$ci oktadziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawac
gtuchego odgtosu

e/ prawidtowosci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podktadu,

prawidtowosci uktadu i wypetnienie szczelin. Ich szerokosci - powinna wynosic

5-10mm

f/ odchylenie ptaszczyzny przy uzyciu taty 2,0m - nie powinno by¢ wieksze niz

3mm nadt2,0m

g/ prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z

doktadnoscig do 1mm

h/ grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkg, ktéra nie powinna

przekraczac wartosci okre$lonej przez producenta w instrukcji, na podstawie

zuzycia kompozycji klejgce;.

i/ Prawidtowos$ci wykonania spadkow- do kratek sciekowych podtogowych nie
powinno by¢ mniejsze niz 1,5% a odlegtos¢ wododziatu nie wigksza niz 4m.

Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny nie wiecej niz 2mm na catej dtugosci

taty pomiarowej 2,0m.

Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny oktadzina lub wyktadzina nie

bedzie przyjeta.

Jezeli jest to mozliwe nalezy oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego

odbioru. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan nie zagrazajg

bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi

zgode oktadzina bedzie odebrana a wartos¢ robot zostanie obnizona.

Jezeli odchylenia od stawianych wymagan zagrazajg bezpieczenstwu

uzytkowania i trwatosci oktadziny oktadzine Wykonawca zobowigzany jest

nieodptatnie usung¢ i wykonac¢ ponownie.
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5.8.

Osadzenie wycierczek.

5.8.1. Schemat osadzenia wycieraczki:

_——Materlat wykohczenlowy

7,——//"- —Mata Nuway Tuftiguord Plain 12mm
_— ,/ /po jedyncze listwy gumowe wulkanizowane pod kgterm 45°/

. _—Profil AMF 266
g

lawana — -
o J - s Masa wyrownujoca
/{/,,—/ y | //,/
— e - i _—Odptyw systemowy zewnetrzny np. typu Purus, Wavih

= /Dod{cze konstrukcy jne
243

5.8.2. Nisze w podtozu — do osadzenia wycieraczek (zewnetrznych i wewnetrznych)

— wykonac¢ obnizone na wymiar [0 gtebokos¢ odpowiednig do wysokosci
wycieraczki: 16+20 mm, badz ~13 mm].

5.8.3. Nisze pod wycieraczki wewnetrzne, uksztattowaC¢ z odwodnieniem [kratka

wpustowa ze stali nierdzewnej; sgczki z rurek co najmniej PCW @50 mm],
uszczelnic¢ izolacjg mineralng przeciw wilgoci i wykonczy¢ ptytkg posadzkows.

6. Kontrola jakosci.

6.1.

6.2.

6.3.

Wymagana jakos¢ materiatow powinna byc potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Sprawdzenie cech zewnetrznych dostarczonych ptyt kamiennych — ksztatt,
wymiary, wyglad zewnetrzny, widoczne wady i uszkodzenia.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdéw, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania
robot .

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji i oktadzin wg
p. 5 niniejszej SST.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni utozonej posadzki i Tmb utozonego
cokotu. llos¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1.

Odbidr materiatéw i robo6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci
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materiatu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta -

powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowo kosztorysowg przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i stwierdzeniem
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaru posadzki,

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykonac za pomocg naciggnietego drutu i
pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych;
badanie nalezy wykonac przez ogledziny.

9. Podstawa platnosci.

Ptatnosc.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki i 1mb utozonego cokotu
wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

e przygotowanie podfoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie posadki,

oczyszczenie posadzek po wykonanych robotach
uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okr<

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-05.00 SLUSARSKIE ELEMENTY BUDOWLANE
CPV 45421160-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét slusarki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot Slusarskich budowlanych,
wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Do wyrobow slusarskich stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg
PN-EN 10025:2002
2.1.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretdéw powinna by¢ bez
peknie¢, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
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niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne jezeli:
- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubos$ci od 25 mm.
0,7 mm dla walcéwki o grubosci wiekszej.
2.1.3. Odbiér wyrobu na budowie winien by¢ dokonany na podstawie
protokotu ostatecznego odbioru wyrobu w wytwérni wraz z oswiadczeniem
wytwérni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
2.1.6. Ksztattowniki ze stali nierdzewnej o gatunku wg.PN H17 lub OH18N9.
Ksztattowniki powinny posiada¢ Aprobate Techniczna ITB lub powinny by¢
ujete w Aprobacie Technicznej na zestaw wyrobow. Nalezy stosowaé
ksztattowniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2. tgczniki
Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy
uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna
stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania
konstrukgji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami

obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

2.3. Sktadowanie materiatow i wyrobdow.

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢
wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementow mozna uzyé
wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosié
za pomocg zawiesi i usztywnic¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie
miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwtocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawiac¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukgji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z
bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac w tym
samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowac¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) skladowaé w magazynie w skrzynkach
lub beczkach.

70



Srodowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie — zagospodarowanie

2.4. Badania na budowie

2.4 1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otwordéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

2.5. Balustrady stalowe zewnetrzne.

2.5.1. Balustrady schodow zewnetznych, podestow i zabezpieczajgce na murach
oporowych stalowe — ze stali nierdzewnej [trudnordzewiejgcej OH18N9].
Wszystkie stalowe elementy balustrad oczysci¢ i wygtadzi¢ spawy na
potgczeniach.

2.5.2. Przy pochylniach (zewnetrznych i wewnetrznej) - wykona¢ pochwyty obu-
stronnie, odpowiednio na wysokosciach: 7 cm (jako odbdj ochronny), 75 cm
i 90 cm ponad nawierzchnie pochyini.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu wyrobow s$lusarskich.

Do transportu i montazu wyrobow nalezy uzywac zurawi, wciggarek,
dzwignikow, podnosnikéw i innych urzgdzenh. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe,
zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny
by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploataciji.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych

* Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy
zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

* Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny staé na izolujgcym podwyzszeniu i by¢é zabezpieczone od
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych,
oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

71



Srodowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie — zagospodarowanie

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg byé przewozone dowolnymi srodkami
transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Prace przygotowawcze do wbudowanie wyrobow stalowych.

Wszelkie prace pomocnicze zwigzane z wbudowaniem wyrobdéw stalowych
powinny by¢ uzgodnione wczesniej pomiedzy dostawcg a kierownikiem
budowy .

Kierownik budowy powinien tak zorganizowa¢ prace na budowie, aby
zapewnic¢ harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu wyrobow
Slusarskich.

Przy przemieszczaniu elementéw stalowych przeznaczonych do osadzenia
nie wolno wyrzgdzac¢ szkdd w pracach juz wykonanych.

W zaleznosci od potrzeb mogg by¢ stosowane podesty ruchome oraz dzwigi
budowlane odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych norm.

Prace pomocnicze zwigzane z wbudowaniem wyrobdéw slusarskich nalezy
zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby byto zabezpieczone bezpieczenstwo i
higiena pracy oso6b, zgodnie z planem bioz i obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

5.2. Wbudowanie wyrobéw slusarskich.

Przed przystgpieniem do wbudowania nalezy:
a) sprawdzi¢
—  prawidtowos¢ zwymiarowania,
— mozliwos¢ mocowania elementéw obramowania do $cian stalowych
szkieletowych,
— jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
b) naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i
skfadowania.
Sposdb wbudowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
Elementy balustrad i pochwytéw trwale mocowane do scian i podfoza
poprzez wkiadki dystansowe oddzielajgce stal ocynkowang od stali
kwasoodporne;.

5.3. Montaz balustrad.

72



| Srodowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie — zagospodarowanie

5.3.1. Montaz balustrad, do masywnych konstrukcji Scian i nawierzchni, za pomocag
typowych kotew wklejanych chemicznie.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z

projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:

- masa gotowej konstrukcji w kilogramach,
- mb balustrad i pochwytow.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgcych.

8.1. Odbidér elementdow slusarskich przed wbudowaniem.

Przy odbiorze elem. Slusarskich przed ich wbudowaniem powinny byc¢

sprawdzone nastepujgce cechy:

- wymiary elementow i ich czesci sktadowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos$¢é wykonania potgczen oraz rozstaw otworow na tgczniki oraz
sprawnosc¢ dziatania czesci ruchomych,

- wielkos¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

- oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,

- zabezpieczenie wyrobu przed korozja,

- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna.

8.2. Odbidér elementdéw po wbudowaniu i wykohczeniu.

Przy odbiorze elem. Slusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

- prawidtowos¢ dziatania elementoéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci
wykonanych robét.

8.3. Badania przy odbiorze robot.

Do oceny wartosci technicznych danego elementu powinny by¢ przedtozone
wyniki badan:

- materiatéw uzytych do wykonania wyrobu,

- gotowego wyrobu,

73



Srodowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie — zagospodarowanie

- prawidtowosci osadzenia i zamocowania wyrobu.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny byé
wymienione dostrzezone usterki.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-06.00 OGRODZENIE PANELOWE, BRAMY | FURTKI
CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia w systemie panelowym z
bramami i furtkg.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacii
Specyfikacja jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjag
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia w systemie panelowym na gotowym
cokole .

1.4. Podstawowe pojecia
Podstawowe okreslenia zgodnie z ST-B-00 ,Wymagania ogolne”.
Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajgce sie z paneli
wykonanych technologig zgrzewania poziomych i pionowych pretow stalowych
réznych wysokos$ciach i srednicach, stupkdédw montazowych, systemu
mocowan oraz bram i furtek systemowych.
Ogrodzenie o podwyzszonym bezpieczenhstwie, ogrodzenie agresywne —
ogrodzenie stanowigce bariere uniemozliwiajgcg niepowotanym osobom
sforsowanie zabezpieczenh oraz wtargniecia na zakazany teren, jak tez
niekontrolowane wyjscie z niego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia prac
montazowych oraz ich zakres zgodnie z Dokumentacjg Techniczng , ST i
zaleceniami Inspektora.

Roboty budowlano-montazowe

- osadzenie systemowych stupki z profili zamknietych,

- zamontowanie do stupkow i systemowych uchwytow zakotwionych w cokole,
systemowych przeset panelowych - paneli kratowych z siatki zgrzewanej, o
oczkach 50x200 mm, z drutu stalowego ocynkowanego powlekanego 8+6+8,
panele ogrodzeniowe wys. 1.63,

- zamontowanie bram i furtki - stalowe systemowe wg wytycznych z dokumentaciji
techniczne,j.
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2. MATERIALY

2.1. Stupki ogrodzeniowe systemu.

Gtoéwng czescig systemu jest stalowy stup 0 wymiarach 60x40. Zastosowanie profilu dociskowego
umozliwia ukrycie krat mocowanych na zakfadke. Estetycznym elementem tgczgcym jest specjalna
kapa.

1

S£UPEK R-FIT

'\-
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>

1. Stalowy stup o wymiarach 60 x 40 zapewnia ogrodzeniu wymagang stabilnos¢.
Jego dolna czes¢ jest betonowana .

2. Profil dociskowy KR20x40 zakrywa haki oraz jednoczesnie petni role maskujgca.

3. Kapa stuzy jako element mocujgcy, zastepuje mato atrakcyjne $ruby oraz zaciski.

4. Odpowiednio rozmieszczone haki stuzg do zawieszania kraty. Dzieki nim mozliwy
jest skokowy montaz ogrodzenia.

2.2. Panele ogrodzeniowe.

Systemowy panel kratowy z siatki zgrzewanej, o oczkach 50x200 mm, z drutu
stalowego ocynkowanego powlekanego 8+6+8, wys. 1.63 m.

Systemowy panel kratowy z siatki zgrzewanej skosnie, spadek na kracie 20%,
o oczkach 50x200 mm, z drutu stalowego ocynkowanego powlekanego 8+6+8,
wys. 1.63 m.
Szerokosci paneli stosownie do lokalizacji paneli.

2.3. Brama, furtka rozwierana.

2.3.1. Systemowa brama dwuskrzydtowa na systemowych stupkach stalowych
16x16 cm , dt.290 cm, z kapturkiem, wymiary skrzydta; szer. 222 cm x wys.
153 cm, z profili stalowych ocynkowanych 60x60 mm, wypetnienie kratowe
wspawane w brame, stupki, profile i wypetnienie powlekane poliestrem w
kolorze zielonym, zaopatrzona w sitowniki, otwierana na pilota.

76



Srodowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie — zagospodarowanie

H
0
g

ap

|
.
il

2.3.2. Systemowa furtka na systemowych stupkach stalowych 10x10 cm , dt.290 cm,
z kapturkiem, wymiary skrzydta; szer. 114 cm x wys. 173 cm, z profili
stalowych ocynkowanych 60x60 mm, wypetnienie kratowe wspawane w
brame, stupki, profile i wypetnienie powlekane poliestrem w kolorze zielonym,

zaopatrzona w sitowniki, otwierana recznie, zamkniecie - atestowany zamek
mechaniczny.

L
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1. Wypetnieniem moze by¢ standardowa krata lub panel ozdobny RO lub RD, a takze profil pionowy
20 x 30.

2. Stupy bramowe - posiadajg listwy tgczeniowe do ktérych mocowana jest dalsza cze$¢
ogrodzenia.

3. Klamka.

2.4. Elastyczny szlam do ciezkiej izolacji przeciwwodne;.

Sucha mieszanka o podwyzszonej przyczepnosci do uszczelniania
betonu przez krystalizacje. Stuzy do wykonywania pocienionych wypraw
uszczelniajgcych konstrukcje betonowe i zelbetowe przed woda agresywnosci
do XA2. Izolowanie elementdédw betonowych i konstrukcji zelbetowych polega na
pokryciu ich cienkg warstwg tego produktu powodujaca krystalizacje wewnatrz
betonu, co daje izolacje nieporéwnanie skuteczniejsza od warstw bitumicznych i
bentonitowych.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywac odpowiednim sprzetem , ktérego uzycie nie
wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robaot.
Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez odpowiednie opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczy¢
przed przesunieciami i utratg statecznosci. Wykonawca na biezgco i na wtasny koszt
bedzie usuwac wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
dojazdowych do miejsca robdt.

5. WYKONANIE ROBOT

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

- wykonanie fundamentéw betonowych ogrodzenia, bramy i furtek

- wykonanie izolacji fundamentow ogrodzenia szlamami elastycznymi do izolacji
- montaz stupkéw stalowych w fundamencie betonowym

- montaz stalowych paneli ogrodzenia.

- montaz bramy

- montaz furtki.

5.1. Montaz stalowych przeset .
Przesta montuje sie do stupow ogrodzenia z wykorzystaniem specjalnych
hakow i nakretek.

5.2. Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykonac zgodnie z rozwigzaniami systemowymi z
ksztattownikow stalowych i wypetnieniem panelami kratowymi.
Kazda brama powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy,
rygle, zamki, sitowniki, akcesoria automatyki otwierania bramy itp.
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5.3. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST. Do robot wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:
a) odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,
b) plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,
c) roboty porzadkujgce otoczenie terenu robaot.

5.4. Demontaz istniejgcego ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych
zamontowanych w cokole betonowym.

Istniejgce ogrodzenie, od strony pn-zach. Budynku, nalezy usungc.
Rozebrac istniejgca siatke na stupkach stalowych, zdemontowac¢ stalowe stupki i
rozebrac betonowy cokoét likwidowanego ogrodzenia. Materiaty stalowe: siatka
pleciona i stupki ogrodzeniowe, wywiez¢ na ztom. Gruz betonowego cokotu, wywiez¢
i zutylizowaé. Powstaty, po rozebraniu cokotu, wykop nalezy zasypac ziemig
pochodzgcg z wykopow wykonywanych na budowie.

5.5. Wykonanie hydroizolacji fundamentoéw stupkéw ogrodzenia.

Wyprawe nakfada sie recznie technika malarska na mokro nanoszac
zazwyczaj dwie warstwy lub agregatem tynkarskim.
Pierwsza warstwe zaleca sie wetrze¢ w podtoze przy pomocy tawkowca lub
szerokiego ptaskiego pedzla. Drugag warstwe trzeba nanosi¢ krzyzowo z uzyciem
pedzla "fawkowca" lub natrysku mechanicznego 2 do 5 godzin po pierwszej, gdy
pedzlem ani delikatnym stapaniem nie narusza sie pierwszej warstwy, ale nie jest
ona jeszcze mocno zwigzana.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zapewnienie jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi zamierzony sposob wykonania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wykonanie robét

6.2. Zasady kontroli jakoSci
Za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw odpowiada
Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest :
- sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej ST-B-00
,YWymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
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wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty podlegajg odbiorowi:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiorowi koncowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe wyrobu,

- montaz wyrobu z ewentualnym uzupetnieniem zabezpieczenia
antykorozyjnego,

- roboty wykonczeniowe wg punktu 5.3 niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 r. Nr 207,p0z.2016
Z p6z. zmianami

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamdwien Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz.

177

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr
147,p0z.1229

- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr204,poz.

2086

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych / tom |-V /
Wydaw. Arkady

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach

bezpieczenstwa

na materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- instrukcje ITB

- instrukcje producentéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-07.00 ZIELEN URZADZONA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i
pielegnacja zieleni parkowe; .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robo6t wykonania zieleni parkowej.
W zakres tych robét wchodza:
— zakfadanie i pielegnacja trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,
— zaktadaniem i pielegnacjg zieleni towarzyszgcej, wykonaniem rabat.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia rodzima (gleba) — wierzchnia warstwa gruntu, pochodzgca z terenu
przeznaczonego do budowy.

1.4.2. Ziemia urodzajna (gleba urodzajna) wierzchnie warstwy gruntu, posiadajgca
wiasciwos$ci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

1.4.3. Humusowanie — zespot czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do
obudowy roslinnej, obejmujgcy naniesienie ziemi urodzajnej z jej

wyrownaniem i dogeszczeniem.
1.4.4. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z
przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.5. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami
wzrostu.

1.4.6. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w

szkotce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.7. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona
w szkoéfce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania
wielopedowosci.

1.4.11. Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy os drzewa
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1.4.12. Scidtkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korg w
celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenie do rozwoju chwastow,
poprawy sprawnosci roli oraz zapobiezenie erozji wodnej i wietrznej.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.[1]

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podanow OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna (gleba urodzajna)

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé
nastepujgce charakterystyki:

a) ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokos$ci; podano
ogolne wymagania dla ziemi urodzajnej dotyczgce zdejmowania, sktadowania i
ponownego uzycia na terenie budowy

b) ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

c) posiada¢ mozliwos¢ zapewnienia niezbednych do rozwoju sktadnikéw mineralnych
poszczegodlnym gatunkom roslin.

2.3. Ziemia kompostowa.

Ziemia kompostowa stanowi odpowiednig mieszanke mineralno — organiczng
przeznaczong do nawozenia gleby.

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu
réznych odpadkdw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej,
chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w
spos6b i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw
jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z
fekaliami i Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiomsanitarnym
zgodnie z przepisami polskiego prawa i jakosciowym okreslonym w SST lub
projekcie. Wymagania wzgledem torfu uzytego jako komponent do wyrobu powinny
zostac okreslone w SST lub projekcie..

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez
okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako
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nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion
réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana oraz zdolnos¢
kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, zawierajgcym informacje o
sktadzie chemicznym (m.in.: zawartosci azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

2.6. Obrzeza trawnikowe z tworzywa.

Elastyczny produktu umozliwiajgcy tatwe formowanie brzegdéw nawierzchni z
kostki brukowej lub kamienia. Proste w montazu, bez potrzeby przycinania i
gtebokich prac ziemnych. Metrowe moduty mozna tatwo ze sobg spinac¢. Mozliwosé
wyginania do wewnatrz i na zewnatrz umozliwia modelowanie do kazdego
ksztattu Sciezki i chodnika. Diugos¢ jednego obrzeza to 1mb. Wykonane z
materiatu odpornego na warunki atmosferyczne.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 0 ,Wymagania
ogolne”pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni parkowej.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zatozen zieleni parkowej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprawnego technicznie nastepujgcego
sprzetu:

> glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

> watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

» kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,

» sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np.: spycharki, koparki),
A ponadto do pielegnaciji zieleni:

» pit mechanicznych i recznych,
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drabin,

podnosnikéw hydraulicznych

siewnikow doglebowych do siania trawy,
kosiarek mechanicznych,

opryskiwaczy

i innego sprzetu niezbednego do wtasciwej pielegnaciji zieleni.

4. Transport

4 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST,Wymagania

ogolne”pkt 4.

4 2. Transport nasion traw i nawozéw mineralnych.

Nasiona traw i nawozéw mineralnych podczas transportu nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem lub zbryleniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Trawniki z siewu.

5.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow.

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg

nastepujgce:

>
>

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byc¢
obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to
miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien
znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem
watem - kolczatkg lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres obsiewu - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100
m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze
SST przewiduje inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem
kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania
wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna
juz nie stosowac watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu
podanego w SST.

84



Srodowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie — zagospodarowanie

» Termin wysiewu — najlepszy to kwiecien-maj oraz od konca pazdziernika do
konca wrzes$nia; przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych zaktadanie
trawnikow mozna realizowac¢ w innych okresach.

5.2. Przygotowanie gleby pod trawnik.

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie i analiza rodzaju gleby. Najlepszag
wierzchnig warstwg pod trawnik jest dobrze przepuszczalna gleba
piaszczysto-gliniasta o grubosci 20-30 cm, pod ktérg znajduje sie dobrze
przepuszczalne podglebie. Jesli ziemia jest gliniasta, nalezy dodaé zwir
frakcjonowany o uziarnieniu 0-4 mm, by poprawi¢ warunki powietrzno-wodne
w glebie i umozliwi¢ korzeniom swobodne i silne rozrastanie. W przypadku
gleb stabych, piaszczystych trzeba dodaé ziemie kompostowg lub
odpowiednig ilos¢ torfu w celu zwiekszenia zawartosci prochnicy w glebie —
tym samym dla zwiekszenia wilgotnosci i dostepnosci sktadnikow
pokarmowych w glebie. Najbardziej odpowiednia kwasowos$¢ gleby dla traw
miesci sie w przedziale pH 5,5-7,0. W przypadku nizszego odczyny pH
konieczne jest wapnowanie podnoszgce odczyn gleby.

We wstepnej fazie zaktadania trawnika nalezy postepowac podobnie, jak przy
przygotowaniu gleby pod nasadzenia, odpowiednio oczyszczajgc jg z
wszelkiego rodzaju chwastow, kamieni i zanieczyszczen oraz ewentualnych
Smieci. Nastepnym krokiem jest przekopanie terenu na gtebokos¢ 20 cm.
Zaleznie od rodzaju gleby, mozna dodaé ziemie organiczng lub piasek i
wszystko razem zmieszac. Te czynno$ci nalezy wykonac glebogryzarka, ktéra
jednoczesnie spulchnia i miesza podfoze. Ponownie nalezy usung¢ wigksze
kamienie, ktore pojawig sie w wyniku mechanicznych prac agrotechnicznych
glebogryzarka, wyréwnac¢ powierzchnie poprzez plantowanie i zwatowac
ciezkim watem w celu uzyskania rownej powierzchni.

Kilka dni przed planowanym siewem nalezy zastosowa¢ nawo6z
wielosktadnikowy zawierajgcy wkasciwg mieszanke azotu, fosforu i potasu. W
przypadku trawnikow zaktadanych metodg siewu wazne jest stosowanie
nawozdéw o odpowiednich dawkach, tzw. nawozéw startowych z odpowiednio
dobranymi dawkami poszczegdlnych sktadnikdw pokarmowych w okresie
wschoddw nasion i w pierwszej fazie wzrostu traw. Trawniki z nasion najlepiej
wysiewac w kwietniu, maju i wrzes$niu.

5.3. Wysiew nasion mieszanki trawnikowej.

Kolejng czynnoscig jest wysiew nasion odpowiedniej, wykazanej w projekcie
mieszanki trawnikowej, ktory nalezy wykona¢ podczas bezwietrznej, cieptej i
wilgotnej pogody. Bezposrednio przed siewem wierzchnig warstwe gleby
trzeba lekko wzruszy¢ grabiami nie powodujgc zadnych zagtebien ani
nierownosci. W ten sposéb tworzy sie lepsze warunki dla przykrycia nasion.
Nasiona nalezy wymieszac przed wysiewem, aby rézne gatunki z mieszanki
traw wysiaty sie rownomiernie. Trawnik nalezy obsiewac krzyzowo tzn. potowe
nasion wysiewa sie idgc wzdtuz, a drugg potowe w poprzek trawnika. Zaleca
sie gestszy wysiew na krawedziach trawnika, gdzie szczegdlnie grozi im
wydeptywanie. Po przykryciu nasion warstwg piasku lub torfu o grubos$ci do 1
cm, nalezy ponownie zwatowa¢ wysuszong powierzchnie, aby zapewnié
nasionom lepszy kontakt z ziemiag.

5.4. Nawadnianie trawnikow.
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Nawadnianie swiezo wysianych nasion jest waznym zabiegiem dla rozwoju
roslin. Na poczatku podlewamy teren matg ilo$cig wody, drobnym,
rozproszonym strumieniem, najlepiej za pomocg zraszacza, ale kilka razy na
dobe, tak by woda przesigkta na gtebokosé 5 cm. Wazne, by zachowac¢ wilgo¢
w wierzchniej warstwie podtoza zwtaszcza w przypadku wysiewu mieszanki
traw — gatunki majg rézny czas kietkowania wynoszgcym 7-30 dni.

5.5. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

> pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie
wysoko$¢ okoto 10 cm i wykonane na wysokos¢ 4-5 cm,

> nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby
wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do
12 cm i wykonane na wysokosc¢ 5-7 cm,

» ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdéw powinno by¢ wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla
warunkow klimatycznych Polski mozna przyjgé pierwszg potowe
pazdziernika),

> w przypadku braku wzrostow nalezy wykonaé dosiewy traw przy zastosowaniu
tej samej mieszanki,

> koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i
w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢
ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

» chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki
chwastobodjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig
i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

> Wiosng i jesienig kolejnego roku po siewie i kazdego nastepnego, nalezy
réwniez przeprowadzi¢ wertykulacje. Wertykulacja trawnika to zabieg
polegajgcy na ptytkim pionowym nacinaniu darni. Ma on na celu usuniecie
resztek starej, martwej darni, przypominajgcej filc. W warstwie filcu mogag
rozwija¢ sie grzyby i bakterie chorobotworcze. Usuniecie filcu utatwi
przenikanie tlenu, swiatta, sktadnikdw pokarmowych oraz wody do korzeni
traw. Dzieki temu zwiekszy sie skutecznos¢ podlewania i nawozenia trawnika.

» Aeracja trawnika, czyli jego napowietrzanie, jest to natomiast gtebokie 10- 15
cm naktuwanie darni kolcami w celu rozluznienia i napowietrzenia gleby.
Powinno sie je przeprowadzad juz od pierwszego roku, w ktérym zasiano
trawnik, zaczynajgc od pory letniej. Pod wptywem aeracji korzenie trawy stajg
sie silniejsze, a dari wyréwnuje sie. Zabieg ten nalezy przeprowadzaé wiosng,
gdyz znacznie przyspiesza regeneracje trawnika po zimie, ale na intensywnie
uzytkowanych trawnikach, aeracje trzeba powtorzyé jeszcze pdéznym latem
albo nawet kilkakrotnie w ciggu sezonu w zalezno$ci od jego stanu. W
porownaniu do wertykulacji, aeracja trawnika to zabieg delikatniejszy, gdyz
dar jedynie naktuwany a nie nacinamy. Penetracja wgtgb gleby jest jednak
wieksza, przez co lepiej docieramy do systemu korzeniowego trawy.

» Nawozenie trawnikow
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu
roku.

Nowy trawnik z siewu nalezy zasili¢ nawozami po raz pierwszy wczesng
jesienig. W kolejnych sezonach, zaréwno trawnik z siewu powinno si¢ nawozic
wiosng i w drugiej potowie lata a pomocg uniwersalnego nawozu
wielosktadnikowego lub nawozu do trawnikow. Jesienig mozna zastosowac
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nawoz zimowy z matg iloscig azotu. Nawozenie wykonuje sie po deszczu lub
podlewaniu, gdy zdzbfa trawy sg juz suche

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic
skfadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.6. Montaz obrzez trawnikowych z tworzywa.

Obrzeze zakonczone jest z jednej strony wystepem a z drugiej wybraniem.

taczenie poszczegolnych modutdéw nastepuje przez umieszczenie wystepu w
wybranie. W tym samym miejscu mocuje sie kotwe, przechodzi ona poprzez dwa,
potgczone odcinki obrzeza. Kotwa ma w przekroju ksztatt litery X dzieki czemu
elementy nie rozjezdzajg sie.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST,Wymagania ogélne” pkt

6.2. Trawniki

YV VY YV VYV

Y V

>
>

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m?),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy
rozscielonej ziemi,

iloéci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

daty waznosci i Swiadectwa wartosci siewnej mieszanki nasion traw
zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji
projektowej,

gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci i wysokosci koszenia trawnikéw i ich
odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dodatkowe dosiewania trawy w miejscach o zbyt matej gestosci
wykietkowanych traw.

Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowego pokrycia trawg powierzchni przeznaczonej pod trawniki (trawniki
bez tzw. ,tysin”),

obecnosci gatunkéw niepozgdanych (chwastow).

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:

>

m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikobw i kwietnikow z roslin
jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (oprécz roslin cebulkowych i ro6z),
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8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Okres gwarancyjny liczony jest od
daty odbioru ostatecznego inwestycji.

9. Podstawa ptatnosci

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

> roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajne;,
rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

> zakfadanie trawnikow,

> pielegnacje trawnikéw: odchwaszczanie, podlewanie, koszenie, nawozenie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie .

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

- utozenie podbudowy grubosci 10 cm pod chodnik

- utozenie podbudowy grubosci 18 cm pod wjazdy do zabudowan

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczaniu
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami (w szczegdlnosci z BN-64/8933-02 "Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mecha-
nicznie") i ST D-M.00.00.00,,Wymagania ogodlne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano
w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest
mieszanka pospotki i zwiru. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny. Zwir i pospotka musi spetnia¢ wymagania PN-B-11111:1996.

2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito
0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.
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2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa naturalnego
Tabela 1
Lp Wyszczegdlnienie wtasciwosci Kruszywa naturalne na Badania wg

podbudowe pomochiczg

1

Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie

SO3, nie wigcej niz:

wigcej niz od 2 do 12 PN-B-06714-15
2 Zawartos¢ nadziarna nie wiecej niz: 10 PN-B-06714-15
3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz:
45 PN-B-06714-16
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie
wiecej niz: 1 PN-B-04481
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B-04481
BN-64/8931-01
od 30 do 70
6 Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles:
a) $cieralnos¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz:
45
b) Scieralno$é czesciowa po 1/5 peinej liczby
obrotéw, nie wiecej  niz: PN-B-06714-42
40
7 Nasiagkliwos¢, nie wiecej niz: 4 PN-B-06714-18
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, nie wiecej niz:
10 PN-B-06714-19
9 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na

PN-B-06714-28
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Lp Wyszczegdlnienie wtasciwosci Kruszywa naturalne na Badania wg
podbudowe pomochiczg

10 Wskaznik nosnosci W no$ mieszanki kruszywa,
nie wiecej niz:

a) przy zageszczeniu Is 1,00

b) przy zageszczeniu Is 1,03
) przy zage 60 PN-S-06102

(zawartos¢ w procentach obliczonych masowo)

3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia
dozujace wode.

b) Roéwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.

c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne Iub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien byé sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa musi odbywaé sie w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu

i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym poditozu drogi musi by¢ tak zorganizowany,
aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowczy
(samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego utozona bedzie we wczes$niej przygotowanym Korycie,
ktére zostato odpowiednio wyprofilowane i zageszczone wg ST D.04.01.01. Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza.

5.2.1. Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do
osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtérnie wyréwnane i zageszczone.

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera.
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Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw
lub szpilek musi umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno byé
wieksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki.
Receptura obejmowac bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotno$¢ optymalng dla
mieszanych sktadnikéw. Sporzgdzona receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wykonawca robét na bazie zatwierdzonej przez Inzyniera receptury wykona w mieszarce mieszanke,
przeznaczong do wykonania warstwy podbudowy. Mieszanka wytworzona bedzie z zakupionych przez
Wykonawce skfadnikéw (wg receptury). Wytworzenie mieszanki polegaé bedzie na wymieszaniu
odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania
wilgotno$ci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa
Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalne;j

materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo w ilosci nie wiekszej niz 10 I/m3 do
czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej
pogody, wiatrow i w zaleznosci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢ odpowiednio wieksza.
Zwiekszenie ilosci wody moze siega¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy
wilgotnos¢ naturalna materiatu przekracza wilgotnosé optymalng, nalezy materiat osuszy¢ przez
zwiekszenie ilosci mieszan.

5.2.5. Transport mieszanki

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywacé sie bedzie samowytadowczymi
srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb zabezpieczajgcy
mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.6. Rozktadanie mieszanki

Przed przystgpieniem do robét w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robot zgodnie z "Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym®.
Roztozenie mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy
roéwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych
w dokumentaciji technicznej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy wynosi 10 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o
Srednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.7. Profilowanie rozlozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowaé do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie nalezy wykona¢ ciezkim szablonem
lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem
zastgpiona materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.8. Zageszczanie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia
przez watowanie. Podbudowe z kruszywa naturalnego nalezy zageszczac¢ walcami ogumionymi,
walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
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materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa
powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Wybodr sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju zageszczanego kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziarn grubych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewagg ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gorne;j
czesci wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczac¢ najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w koncowej sprzet ciezszy.
Poczatkowe przejscia walcéw wibracyjnych nalezy wykonaé bez uruchomienia wibratoréw.

Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 0,98 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,
okreslanej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Wilgotnos¢ przy
zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +1 % i -2 % jej wartosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne".

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robét.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne

i dostarczac ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci roboét, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca musi wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badanh Inzyniera, wediug zasad okreslonych w niniejszej
SST punkt 2.1 2.2.

6.3. Badania w czasie roboét
Czestotliwosé badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie:

Tabela 2
Czestotliwosé badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp | Wyszezegoinienie badar eyl | Podbudowy preypadaiaca 2
1. Uziarnienie kruszywa 2 600
2. Wilgotno$¢ kruszywa
3. Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10 000m?
4, Badanie wtasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
wg tab. 1 pkt 2.2 zmianie kruszywa

6.3.1. Badania wlasnosci kruszywa

W czasie robét Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wlasciwosci kruszywa okreslone w tablicy p.6.3
oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej specyfikacji. Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych bedg przez Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziennej dziatki roboczej,

lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2 warstwy. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozone;j
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warstwy, przed jej zageszczeniem i w obecnosci Inzyniera. Wyniki badan muszg by¢ na biezgco
przekazywane Inzyniera. Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci
okreslonych w punkcie 2.1 i 2.2. Badania petne nalezy wykonaé takze w przypadku zmiany zrodta
pobierania materiatéw i w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.3.2. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa musi by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wedtug normalnej proby
Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda Il) z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci. Wilgotnos¢ kruszywa
nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714/17.

6.3.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 0.98 wedtug normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda 1) lub metodzie
ugie¢ sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen

ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy podbudowy.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego:

Tabela 3
Lp Wys_zcz’egc’)lnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1. Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz co 400 m2
Podczas odbioru:
w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m2
2. Modut odksztatcenia Co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
3. Ugiecia: ugieciomierzem Co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
Benkelmana
4, Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
5. Réwnos¢ podtuzna W sposéb ciggty planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu
6. Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km tatg 4 m
7. Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
8. Rzedne Co 100 m
9. Uksztattowanie osi w planie” Co 100 m

* - dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i kohcu kazdej krzywej przejSciowej oraz na
poczatku, w srodku i na koncu kazdego tuku poziomego.

6.4.1. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzyé natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych
losowo.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa nie powinno
przekraczac:
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- dla podbudowy zasadniczej: + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej: + 10%, - 15%.

6.4.2. Nosnos¢ i zageszczanie podbudowy wedtug obciazen ptytowych
Maksymalne ugiecia lub minimalne moduty odksztatcenia w zaleznosci od wskaznika zageszczenia i
projektowanego wskaznika nosnosci zawarto w ponizszej tabeli.

Tabela 4
Podbudowa z
kruszywa o
wskazniku Wno$
nie mniejszym Wymagane cechy podbudowy
niz
%
Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste | Minimalny modut odksztatcenia
zageszczeni | pod kotem mm mierzony plytg o Srednicy 30 cm
als nie MPa
mniejszy niz:
40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E1 | obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4.3 Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa
a) Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem w osi kazdego
pasa ruchu zgodnie z normg BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z czestotliwoscig podang w
tablicy w punkcie 6.4.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczaé:
- 12 mm - dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm - dla podbudowy pomocniczej.
b) Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg = 0,5%.

c) Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdzac co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi
wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

d) Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzaé w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ podbudowy w planie nie moze by¢
przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

e) Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5 cm, z
tym, ze na jezdniach bez kraweznikdéw szerokosé¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m2 utozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne.
Cena wykonania robot obejmuije:

- transport materiatéw potrzebnych do przygotowania mieszanki,

- przygotowanie mieszanki,

- dostarczenie na budowe sprzetu niezbednego do wykonania robdét,

- dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,

- mechaniczne roztozenie mieszanki,

- mechaniczne zageszczenie warstwy,

- wykonanie oznakowania robot zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inzyniera i

przemieszczanie go wraz z postepem robat,
- przeprowadzenie badan wymaganych w Specyfikac;ji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego.

PN-B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezwzgledna.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh organicznych.
PN-B-06714/42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i pod-
toZza przez obcigzenie ptyta.

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.02.01 CHODNIK Z PLYT CHODNIKOWYCH
BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST)--Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach
miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem chodnika:
— z piyt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm,
— z piyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pilyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy

chodnikéw dla pieszych.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Plyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.2.1. Rodzaje

W zaleznosci od wymiaréw i ksztattu, rozréznia sie nastepujgce rodzaje ptyt chodnikowych
betonowych:
A - ptyta normalna kwadratowa,
B - ptyta potéwkowa,
C - piyta infula,
D - ptyta naroznikowa $cieta,
E - ptyta naroznikowa kwadratowa.

Rodzaj D
“d [ A
o Rodzaj E
(6]
o B "
Y 7y
— c - :d=

2.2.2. Odmiany

W zalezno$ci od technologii produkcji ptyty rozréznia sie odmiany:
ptyta jednowarstwowa - 1,

ptyta dwuwarstwowa - 2.
2.2.3. Gatunki

W zaleznos$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
rozrdznia sie gatunki ptyt:
- gatunek | - G,
- gatunek Il - G2.

Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-
80/6775-03/03 [8].

Przyktad oznaczenia ptyty chodnikowej normalnej potéwkowej (B) jednowarstwowej (1) o
wymiarach 35 x 17,5 cm gat. I

Ptyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].

Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie narazonej na Scieranie powinna mie¢ podany w

sposob trwaty: znak wytwdrni, symbole elementu, date produkgji i znak kontroli odbiorcze;.
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2.3. Plyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne

2.3.1. Ksztatt i wymiary
Ksztalt ptyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary ptyt podano w tablicy 1.

Rodzaj A

Rodzaj B

— —

<

i

Y

a

b

el |
el — P

Rysunek 1. Rodzaje ptyt chodnikowych betonowych

Tablica 1. Wymiary ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaj Wymiary ptyt, mm Grubos¢
ptyty a b C d ptyty h, mm

35

A == - - -
50 min 5

B 35 17,5 ) )

C 35 - 49,7 25

D - - 49,7 25

E - - - 25

Dopuszczalne odchytki wymiardéw ptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchyiki, mm
wymiaru Gatunek | Gatunek I
a,b,c d h 02 03

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych

podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodzeh

ptyt chodnikowych betonowych

Dopuszczalna
wielkosé wad i
uszkodzenh

Gatunek 1

Gatunek 2

\Wklesto$¢ lub wypukto$é powierzchni i krawedzi, mm

2

3

Szczerby
uszkodzenia
krawedzi i narozy

ograniczajgcych powierzchnie gérne
(Scieralne), mm

Niedopuszczalne

lograniczajgcych pozostate
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powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugos¢, mm, max 20 40
- gtebokosé, mm, max 6 10

2.3.3. Sktadowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny by¢ skladowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku
sobie, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajow,
odmian i gatunkéw. Plyty nalezy ustawia¢ na podkfadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie
przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3.4. Beton i jego sktadniki
2.3.4.1. Beton do produkcji ptyt chodnikowych

Do produkgcji ptyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowaé beton klasy B 25 i B
30.

W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gérna (Scieralna) warstwa ptyt powinna by¢ wykonana z betonu
klasy B 30.

2.3.4.2. Cement

Do produkciji ptyt chodnikowych betonowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy nie nizszej niz
»32,5” wg PN-B-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5”,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

3.2. Sprzet do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport pltyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Piyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a goérna ich warstwa nie powinna wystawa¢ poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3
wysokosci tej ptyty.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw, stosowanych do wykonania chodnika z ptyt chodnikowych
betonowych, podano w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢é mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsgczajgca pod chodnikiem, to
jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy
odsgczajgce i odcinajgce”.

5.5. Ukladanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych

Piyty przy kraweznikach nalezy uktadac¢ w taki sposob, aby ich gérna krawedz znajdowata sie
powyzej gornej krawedzi kraweznika.
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Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy
uktadac¢ w jednym poziomie, regulujgc wysokosé urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe ukfadane przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy
zala¢ zaprawg cementowo-piaskowg.

Piyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak ukfada¢, aby spoiny rozszerzaty sie
wachlarzowo. Ptyty mogg byc¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczacych
sie przy uzyciu trojkgtow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ tréjkatéw

dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promienia tuku.

5.6. Spoiny

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szerokos¢ spoin na
tukach nie powinna by¢ wigksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubosc

ptyty lub wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa.

5.7. Pielegnacja chodnika
Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sg zaprawg cementowg, nalezy pokry¢ warstwg piasku

grubosci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywaé w stanie wilgotnym w ciagu 10
dni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow

przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
6.2.1. Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen
nalezy wykonaé¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchyiki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do

badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
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Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w
BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich

materiatow wg pkt 2.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— gtebokosci koryta:

— o szerokoscido 3 m: [0 1cm,

— 0 szerokosci powyzej 3 m: [ 2 cm,

— szerokosci koryta: [ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekraczac 01 cm.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzac nalezy w nastepujacy sposéb: na kazde
200 m? chodnika z ptyt betonowych nalezy zdjgé 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzyé grubo$é
podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika
Sprawdzenie réwnosci przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?

utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika.

Dopuszczalny przeswit pod tatg nie powinien przekraczac 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac
0 3cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
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Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg [0 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin

Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢é za pomocg dwdch sznuréw

napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynosi [1 1 cm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniecie spoin na dtugosci okoto
10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz

wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? chodnika z ptyt betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odsgczajgcej,

— rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
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10

utozenie piyt,
wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementows,
pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

2.
3.
4

No o

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skifad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikac;ji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznoéci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie -On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli sie na:
— gatunek 1 -G,
— gatunek2 -G2.
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Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x
75 cmgat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

NS
\\‘ Al

AR S AN
h

DERRY

o by

Rysunek 1. Ksztatt betonowego
obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
0 75 6 20 3
n 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiar Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzeh wad i uszkodzen

goérne (Scieralne)

Gatunek 1 Gatunek 2
Wklesto$¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
isjgzzlfézienia ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne

krawedzi i narozy

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
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liczba, max 2 2
dtugosé, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkfadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum
5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

108



Srodowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie — zagospodarowanie

5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetié je piaskiem lub zaprawag
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badanh
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugo$ci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatbw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie rob6t nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wy-
maganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczal-
nych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m diugosci obrze-
za,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie ba-
danej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano wSOST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw,
— wykonanie koryta,
— rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i
03/01 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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