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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Roboty obgte zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techejoapisanegnastpujacymi kodami CPV:
KOD CPV : 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegobtowej Specyfikacji Techniczne
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.000ymagania Ogélne” odnosi esido wymaga wspdlnych dla
poszczegblinych wymagigechnicznych dotyazych wykonania i odbioru rob6t.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaioadokument przetargowy i kontraktowy przy zl@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejrnuymagania wspdlne dla robét eigeh nizej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi:
D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktdw wysokmvych
D.01.02.04 Rozhiorki elementow drég, ogradzazepustow
D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntaetf kat.
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i gsgrzaniem pocdia
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwgtkokcyjnych
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnegdiztwanego mechanicznie
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanegdztaizinego mechanicznie
D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betaej
D.08.01.01 Krageniki betonowe
D.08.03.01  Obrza betonowe

14. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione padij okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagiujaco:

14.1. Budowla drogowa obiekt budowlany, nieebacy budynkiem, stanowgy calé¢ techniczno-ytkows (drog) albo
jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (claiekistowy, korpus ziemny gaef)

14.2. Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ructposioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z waaiekedzeniami
technicznymi zvizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

143. Dziennik budowy zeszyt z ponumerowanymi stronamizgy do notowania wydarzezaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania rgetenych odbioréw robét, przekazywania palecénnej
korespondencji technicznej peaiy Inspektorem Nadzoru, Wykonayiprojektantem.

144. Jezdnia cz:4¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.45. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do veysbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1486. Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokansapa awaryjnego postoju i pasami digani jezdnie.

147. Konstrukcja nawierzchriuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem itjtgpenia.
148. Korpus drogowaynasyp lub ta e wykopu, ktéra jest ograniczona kagainogi i skarpami rowow.
1.409. Koryta element uformowany w korpusie drogowym w cediaria w nim konstrukcji nawierzchni.

14.10. Rejestr obmiarowakceptowany przez Inspektora Nadzoru rejesinarperowanymi stronami giey do wpisywania
przez Wykonawgobmiaru dokonywanych robét w formie wylidzezkicow i ew. dodatkowych zeknikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggjotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

14.11.  Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zagkuept przez Zamavwjeggo, niezitine do przeprowadzenia
wszelkich bada prob zwizanych z oceyjakaici materialdw oraz robGt.

14.12.  Materialy- wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robét, zgodne z Dokumeptaopjektovy i Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przgekiora Nadzoru.
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14.13.

14.14.

1.4.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.109.

14.20.

14.21.
1.4.22.

14.23.

1.4.24.

14.25.
1.4.26.

1.5.

Nawierzchniawarstwa lub zespét warstwaiaych do przejmowania i rozkladania @beh od ruchu na podke grun-
towe i zapewniaggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béepinio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmo-
sferycznych.

b)  Warstwa wizgca - warstwa znajdgga st miedzy warstvy scieralry a podbudow zapewniajca lepsze rozio-
zenie napgzeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuglow

c)  Warstwa wyrdwnawczawarstwa stzaca do wyrdwnania nierdwim podbudowy lub profilu istnisgej nawierz-
chni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni stizca do przenoszenia olpern od ruchu na podke. Podbudowa nie
skiada sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadniczayorna czs¢ podbudowy spelnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
skiadd sk z jednej lub dwdch warstw.

f)  Podbudowa pomocniczedolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji némych, funkcje zabezpieczenia na-
wierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenibanicastek podiga. Maze zawierd warstve mrozooch-
ronry, odgczajcy lub odcinajcs.

Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwitie na plaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos
towego.

Odpowiednia (bliska) zgodido- zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanijgsia przedziat
tolerancji nie zostat okéleny - z przeeitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneigo rodzaju robét
budowlanych.

Pas drogowawydzielony liniami rozgraniczgjymi pas terenu przeznaczony do umieszczania drognoraz drzew i
krzewbw. Pas drogowy me rownig obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadeey
chronicych ludzi isrodowisko przed ugtiwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymiavaé pojazd6w, umieszczenia guizen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychiashu jednoczamie do bocznego oparcia konstrukcii
nawierzchni.

Podicie - grunt rodzimy lub nasypowyzigy pod nawierzchaido gebokdici przemarzania.

Inspektor Nadzoru- osoba wymieniona w danych kontraktowych (Wyzoma przez Zamawigiego, o ktorej

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpazigdith za nadzorowanie rob6t i administrowanidrikiem.

Polecenie Inspektora Nadzonwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeehtsa Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawzaych z prowadzeniem budowy.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczedgba autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedaivziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gozknia drogowego lub calkowita modemizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w plamiskroju podtanym) istniejcego paiczenia.

Przepust obiekty wybudowane w formie zambtej obudowy konstrukcyjnej, sice do przepiywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaurkolowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowes¢ Dokumentacii Projektowej, ktora wskazuije lokajigatharakterystyk
i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdt.

Slepy Kosztoryswykaz robét z podaniem ichdt (przedmiar) w kolejnii technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlanecz:$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanasa odebrg calai¢ konstrukeyjg lub technologiczg
zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkghniczno-gytkowych. Zadanie mie polega na
wykonywaniu rob6t zwizanych z budogy modemizagj utrzymaniem oraz ochrpbudowii drogowej Iub jej elemen-
tu.

Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodéa Dokumentagj Projektovy, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przakaVykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, dziennik budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa kom3&y.

1.5.2.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektoweedizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazadanym w szczeg6towych
warunkach umowy, uwzginiagcym podziat na DokumentadProjektovy :
- Zamawiajcego,
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- sporadzory przez Wykonawg

1.5.3.  Zgodn&¢ rob6t z Dokumentag Projektow i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikagehriiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane prgpektora
Nadzoru Wykonawcy stanawtczs¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione webiigednym z nich gsobowizujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumgitac

W przypadku rozbigcsci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ofzoy@ kolejnéé ich waznasci wymieniona w “
Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mae wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu ainhatychmiast
powiadomt Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich italapoprawek.

W przypadku rozbigncici opis wymiarow weniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigly bgodne z Dokumentgdprojektovy i SST.

Dane okrélone w Dokumentaciji Projektowej i w SS¢dh uwazane za wartai docelowe, od ktérych dopuszczalp@dchylenia
w ramach oki@donego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweneintéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywiabliska
zgodndc¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie aagekraczédopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niedip w peli zgodne z DokumentadProjektovy lub SST, i wplynie to na
niezadowalagcs jakas¢ elementu budowli, to takie materialydly niezwlocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobogdany do utrzymania ruchu publicznego na terenieviaydv okresie trwania realizacji kontraktiéo
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektofsadizoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zaradem drogi i organem zadzajicym ruchem projekt organizaciji ruchu i zabezpieazertét w okresie trwania budowy. W
zaleznaici od potrzeb | pogbu robét projekt organizaci ruchu powinierd Bitualizowany przez Wykonagma bigaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstadije i bdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe gdezenia
zabezpieczage takie jak: zaporgwiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniaj ten sposob bezpiedzevo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczmev dzieh i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jestiendzowne ze waglow
bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne atdzenia zabezpieczeg kedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysfpienia do rob6t Wykonawca obégepublicznie przed ich rozpagdem w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscacticith okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informamfinktorych tré& bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tabliceniafoyjne bda utrzymywane przez Wykonagwy dobrym stanie przez caly okres
realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegbrmgjizaplacie i przyjmujegsize jest waczony w ceg kontraktovy.

1.5.5.  Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obogzek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dgtgachrongrodowiska naturalne-

go.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcadizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyasiej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniec silo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké uszkodzg lub uchziiwosci dla oséb lub wiasio
spotecznej i innych, a wynikglych ze skaenia, halasu lub innych przyczyn powstatych wepastie jego sposobu
dzialania. Stosatf st do tych wymagabedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) lokalizac} baz, warsztatdéw, magazynéw, sktadowisk, ukopddg dojazdowych
2)  $rodki ostrandéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnydamylub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- tfiv/0Scig powstania pearu.

1.5.6.  Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisw ochrony przecinwgezowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sSpet przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nani¢ereaz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midaykh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalnedaly skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepigabezpieczone przed dgsm oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovgaarem wywotanym jako rezultat realizaciji robét giiomez

personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materialy, ktore w sposdb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone daycia.

Nie dopuszcza giuzycia materialdw wywohacych szkodliwe promieniowanie ogzniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do robdt ks mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawieomostk, jedno-
znacznie okigajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéwatowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, ezakdiczeniu robdt ich szkodlivié zanika (np. materialy
pylaste) mog by¢ uyte pod warunkiem przestrzegania wynfadgechnologicznych wbudowania.zde wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamavdey powinien otrzymazgod na uycie tych materiatdw od wéeiwych organdw administracji
pahstwowej.

Jereli Wykonawca iyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniesd Sa ich aycie spowodowalo jakiekolwiek zagemie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamgyiaj

1.5.8.  Ochrona wiasnsti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochganstalacji na powierzchni ziemi i za gaizenia podziemne, takie jak rurggij kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladzdgcych widcicielami tych urgdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca espedasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobogzany jest umieic w swoim harmonogramie rezerezasow dia wszelkiego rodzaju robét, kidre ipiajc vwkonane

w zakresie przekenia instalacji i ugdzer podziemnych na terenie budowy i powiaddnspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia itysthlacji Wykonawca bezzwmocznie powiadomi IngwekiNadzoru i
zainteresowane Wadze oradiie z nimi wspdipracowat dostargzajvszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniuanadiykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania deahia instalacji na powierzchni ziemi igaza podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu praeavidajcego.

1.5.9.  Ograniczenie obgten osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosow&si do ustawowych ograniaz@bcizenia na 6 przy transporcie materiatow i wypoeaia na i z
terenu robdt. Uzyska on wszelkie nigilie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsgowo fadunkéw i w sposolagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodsge nadmieme okgienie osiowe niedoly dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy i
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za napremwszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgadpigleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonaweglhie przestrzegaprzepisow dotyeeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegoinai Wykonawca ma obowiek zadb§ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezigiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speligich odpowiednich wymagaanitarnych.

Wykonawca zapewni icblzie utrzymywat wszelkie usdzenia zabezpieczag, socjalne oraz sptz odpowiedni odziex dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie diazapewnienia bezpiedatva publicznego.

Uznaje g, ze wszelkie koszty zarane z wypelnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odigbnej zaptacie iss
uwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochkprob6t i za wszelkie materialy | gdzenia iuywane do robét od daty rozpecia do
daty wydania potwierdzenia zakaenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanignpo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowia drogowa Iub jej elementy byty w zadovgalai stanie przez caly czas, do momentu odbiorecatego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgimato na polecenie Inspekiora Nadzoru powiniepataé roboty
utrzymaniowe nie piej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowkzany jest zriawszystkie przepisy wydane przez wiadze centratniejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore g w jakikolwiek sposdb zwzane z robotami idolzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie fyetwv, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca tlzie przestrzeggoraw patentowych lizie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszbliidymagé prawnych odnimie
wykorzystania opatentowanych gatzéh lub metod | w sposdbagly bedzie informowd Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawigf: kopie zezwolei inne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow
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Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym ongyistaniem jakichkolwiek materialow przeznaczongh robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dgitgcproponowanegaddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialdw i odpowiednigviadectwa badelaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia phasgektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (gZci) materialow z danegaddia nie oznacza automatyczaewszelkie materialy z danegodia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobogzany jest do prowadzenia basacelu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczoriegdia w sposob

ciagly spelniag wymagania Szczegdlowych Specyfikacii Technicznycresie pogbu robét.

2.2, Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivotdwidcicieli i odnanych wiadz na pozyskanie materialdw z jakichkohsreéklet
miejscowych wczapc w to zrodla wskazane przez Zamaweggo i jest zobowrany dostarczy Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentszawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponoyvarzez siebie
metoat wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorsadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialit@a spetnienie wymagidiosciowych i jakdciowych materiatdw z jakiegokolwigikodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplatgnagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zm@ne z dostarczeniem
materialdw do robot.

Humus i nadklad czasowo &idj z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piagkuri beds formowane w haldy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po wkaeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéwterenie budowy lub z innych miejsc wskazanydtiolwimentach
umowy teds wykorzystane do robét lub odwiezione na odklasbadgainio do wymadaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InspektoradiadWykonawca nieghzie prowad#i zadnych wykopow w obbie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegyginiv dokumentach umowy.

Eksploatacjarédet materialowdgizie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaucymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwérnie materialdow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelwsprawdzenia zgoditd stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatow maghby¢ pobierane w celu sprawdzenia ichdataosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacii

okreflonej partii materiadéw pod wzglem jakéci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzogdbe przeprowadzat inspekejytwomi kech zachowane nggtiigce warunki:

a) Inspektor Nadzoruelizie miat zapewnienwspdiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow vsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoruedzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tycheéa wytwomi, gdzie odbywa eiprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4, Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadge wymaganiom zostaprzez \Wykonawgewywiezione z terenu budowyyds ziazone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzorusidespektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy rigaie tych materialow do innych robd; e dla ktdrych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie prissaiawany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w kidrym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykaaamkonuje na wiasne ryzyko, li-
CZiC Sk Z jego nieprzyiciem i niezaptaceniem.

2.5, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane aigteld czasu gdyeldy one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty syyakasc | wiasciwosé do robét i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowanigidzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ik Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowamyeiz Wykonawe

2.6. Wariantowe stosowanie materialdw

Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidojarliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w myydanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzawam zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegtiem materiatu, albo w
okresie dhaszym, jgli bedzie to wymagane dla baidarowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraagliaeptowany rodzaj
materialu nie mie by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowdany do mywania jedynie takiego spgim, kidry nie spowoduje niekorzystnego wphywu rieodéa
wykonywanych rob6t. Spszuzywany do rob6t powinien byzgodny z ofegt Wykonawcy | powinien odpowiadi@od wzgtdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcierazgcji robot, zaakceptowanym przez Inspektoradtapivw
przypadku braku ustalev takich dokumentach sgtpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajné¢ sprztu bxdzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamglokyeni w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzdeuminie przewidzianym umew

Sprz:t bedcy wiasnécia Wykonawcey lub wynaly do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotosendo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochraérydowiska i przepisami dotyg/mi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie d@hiow potwierdzagych dopuszczenie spia do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przevddujazliwosé wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim aaeivwyboru i uzyska jego akceptgmjzed tayciem spretu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nigzerimé pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, ugdzenia i nagizia nie gwarantyge zachowania warunkéw umowy, zostpreez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dotrob6

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ograniczabcizenia na ©przy transporcie materialow/sgiizna i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niegtine zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovagimkéw i w sposob gty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materialow.

Liczba srodkéw transportudaizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistakgmi w Dokumentacji Projektowe),
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termizievpdzianym umow

Srodki transportu nie odpowiadeg warunkom dopuszczalnych abeh na osie mag by¢ uzyte przez Wykonawe pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegdikowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniagimwane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgftdnie z umow oraz za jak& zastosowanych materialow i
wykonywanych rob6t, za ich zgoddaz Dokumentagj Projektovy, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji raivéy
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaddaza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie eb wszystkich elementéw roboét
zgodnie z wymiarami i eginymi okrélonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanganpémie przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek bllu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosiajesli wymagat
tego fedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonaaavasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysbkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéci za ich dokladni.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementiydt fzdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentaciji Projektowej3ST, a take w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru ugdralwyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie veysijace przy
produkgii i przy badaniach materiatéwsd@dczenia z przest, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyweg na
rozwazary kweste.

Polecenia Inspektora Nadzored#p wykonywane nie pdiiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyimarziez
Wykonawe, pod grabg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tybalnosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowizkéw Wykonawcy naly opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insggektadzoru programu zapewnienia fako
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonyavenbot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaracduj
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumenidejojektovy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazangrezpnspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jalabedzie zawier&
a) cz$¢ 0gblm opisujca:

- organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenthot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,
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- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje | gagowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jalkiterminowsé wykonania poszczegdlinych elementdw robdt,

- system (sposdb i procegysroponowanej kontroli i sterowania jégigwykonywanych robét,

- wyposaenie w sprg i urzzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasrego lub laboratorium, ktdremu
Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bada

- sposéb oraz fogrgromadzenia wynikow badi&boratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizatgrugcych
a talke wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesianblogicznym, proponowany sposéb i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b)  cz$¢ szczegGlowopisujca dia kadego asortymentu rob6t:

- wykaz maszyn i ugglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami teclynigzoraz wyposgeniem w
mechanizmy do sterowania i agizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materialow, spopisZezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw preagliah wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedpipomiardw i bada(rodzaj i czstotliwai¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigoar,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wyama mieszanek i wykonywania poszczegdinych eleémme
robat,

- sposob pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciani wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robétduizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykagianiaby oggmé zalazorg jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok; rob6t i jakéci materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni sydtentroli,
wigczajc personel, laboratorium, sgirzzaopatrzenie | wszystkie grizenia nieziine do pobierania probek i badaaterialow
oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzblad mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia hada celu
zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowagdsj

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz rob6tgstatliwascia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokuewirrojektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu liaidah cz:stotiiwas¢ 5 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, ey
zostaly one tam oldlene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres konjesi konieczny, aby zapedniykonanie robét zgodnie z
umowvs.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane goizenia i spigt badawczy posiadpivazng
legalizagg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiagdaymaganiom norm okéiajacych procedury bada

Inspektor Nadzorugolzie mi€ nieograniczony dagt do pomieszcadaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzorudozie przekazywiaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigigignieciach dotycacych uradzeh
laboratoryjnych, spe, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelmietod badawczych.

Jezeli niedocigniccia te lpdg tak powane,ze mog wpkyma¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
wzycie do rob6t badanych materialow | déapie do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostag usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia akgch materialow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem backterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecg stosowanie statystycznych metod pobierania préipektych na zasadzies wszystkie
jednostkowe elementy produkcji nadgy¢ z jednakowym prawdopodohiwem wytypowane do bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnion maziwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktdre hudipliwosci
co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostarzez Wykonawgusungte lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych batlpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzesiaiek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekdh dostarczone przez Wykonavizatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prélstadtzone
przez Wykonawg do bada wykonywanych przez Inspektora Nadzowgigbodpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adigp gdy normy nie obejnauj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawana wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakespte przez
Inspektora Nadzoru.
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Przed przygpieniem do pomiaréw lub batjaVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodraigjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Vwykoa przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamidggek najszybciej, nie pgiej jednak i w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jako

Wyniki bada (kopie) ledy przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeetiug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakéci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniost/ge dokonywania kontroli, pobierania probek Etgel
materialow urddia ich wytwarzania, | zapewniona mulkie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Meykey i producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systéentroli robét prowadzonego przez Wykongviedzie ocenié zgodnéé
materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawr@kévw badé dostarczonych przez Wykonawc

Inspektor Nadzoru mae pobieré probki materiatow i prowadzbadania niezataie od Wykonawcy, na swoj kosztzalewyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykanaiub zleci niezalsnemu
laboratorium przeprowadzenie powtérmych lub dodatkh bada, albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiaféw i rob6t z DokumentacProjektovg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtétyub
dodatkowych badte pobierania prébek poniesione zostarzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nie dopicic¢ do uycia tylko te materialy, ktore posiaglaj
1. certyfikat na znakGE", wykazupcy ze zapewniono zgodéd z norma zharmonizowan albo europejsk aprobaf
techniczg lub
certyfikat na znak budowlar/’,, wykazupcy ze zapewniono zgodgioz kryteriami technicznymi oldienymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazeiaych przepisow i dokumentdw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnii z:
* Polsky Normy lub
* aprobag techniczn, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPaskiej Normy, jeeli nie g obgte
certyfikacy okreslong w pkt 1.
i ktdre spelniaj wymogi SST.
Do wycia dopuszcza esirOwniez materialy posiadage informag; o wyrobie lub éwiadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemystowe mugsposiada wiw dokumenty wydane przez producenta, a w radtizglny poparte wynikami bada
wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badaleds dostarczone przez Wykonawnspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelaigich wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrgowézujpcym Zamawiajcego i Wykonawgw okresie od przekaza-
nia. Wykonawcy terenu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigrza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowhzujgcymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelly dokonywane na bigco i kedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpigstera ludzi | mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowydirie opatrzony dafego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonalazappodaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiskazblowego. Zapisy duly czytelne, dokonane trvaaiechnila, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoly i inne dokusnémtly oznaczone kolejnym numeremaeahika i opatrzone dat
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natewpisywa w szczegolnii:

- dat: przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat: przekazania przez Zamawzggo Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru prograrmevaaenia jakéci | harmonograméw robdt,

- terminy rozpocgia i zakdiczenia poszczegolinych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudsd i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygayrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanksich | ulegajcych zakryciu, agciowych i ostatecznych odbioréw rob6t,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperafupowietrza w okresie wykonywania rob6t podiggah ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwrku z warunkami klimatycznymi,

- zgodndé¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacii Projektowe),

- dane dotyerce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych pragtrakcie wykonywania rob6t,

- dane dotyerce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycice jakdci materialow, pobierania probek oraz wyniki pregg@dzonych badaz podaniem, kto je przeprowa-
dzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli dgugem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoeas Iprzedigone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-

kowania .

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikavayd\Vykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich goayjub zajciem

stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Ikspa Nadzoru do ustosunkowanig Brojektant nie jest jednak stammowy

i nie ma uprawniedo wydawania poleg&\Vykonawcy rob6t.

(2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozvgalajna rozliczenie faktycznego pgmi kaxdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadzensi sposob ety w jednostkach pragych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodioub certyfikaty zgodnimi materiatow, orzeczenia o jakd materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy i Zamawiagiego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakéoi. Dokumenty te stanogvizahczniki do odbioru robét. Winny byudosgpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicze,spprocz wymienionych w pkt (1)-(3) ngstiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi | inneowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustéle

f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydaly przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoigigdbezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodge jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidgjprasvem.
Wszelkie dokumenty budowyedly zawsze dogbne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dgdwaiazyczenie Zamawiaj
cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t kdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dudwtac) Projektovy | SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamjadt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do rejestru obmiaréw .

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) walach podanych \ilepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zigaln
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich rob6t.

Bledne dane zostapoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru sanjal.

Obmiar gotowych robétebzie przeprowadzony zgstaicia wymagag do celu miegtznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okionym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiospektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugcéci i odlegigci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyratty obmierzone poziomo wzdtlinii osiowej.

Jali Szczegblowe Specyfikacje Technicznesoitse dia danych robét nie wymagiigo inaczej, objosci beda wyliczone w m
jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrd.
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llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowoetly wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagantrazegdtowych
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdereli urzdzenia te lub spgzwymagay bada atestujcych
to Wykonawca &zie posiadawazneswiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowecdy przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavenot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje galzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom Szczegdlowych Specyfikacii
Technicznych. Bizie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob goty zachowanie doktadi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robéakeetw przypadku wyspowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadza przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obilizzedy wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub eliasci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynhkianeie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice giog dokczone w formie oddzielnego gztnika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniddla jakasci wykonywanych robat, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegizakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie usliaiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinegogmstobot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem dendiia budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidgdrzie przeprowadzony niezwtocznie, nigmpéj jednak rii w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcipkektora Nadzoru.

Jakdc¢ i ilos¢ robot ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdokementow zawierggych komplet wynikdw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z DokumentacjProjektovy, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy
Odbior czsciowy polega na oceniedlo i jakasci wykonanych agci rob6t. Odbioru egciowego robét dokonujessivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dojedinspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzasBsgo wykonania robét w odniesieniu do ickallgakasci | wartaici.

Calkowite zakéaczenie robét oraz gotowbdo odbioru ostatecznegedaie stwierdzona przez Wykonawepisem do dziennika
budowy z bezzwocznym powiadomieniem rdan@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t ngsitw terminie ustalonym w dokumentach kontraktowdicisc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakfczenia rob6t i przggia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.1.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznacporez Zamawiggego w obecrioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jakimwej na podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow baftlapomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodieowykonania rob6t z Dokumentagrojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robGt komisjia zapazrarealizag ustalé przygtych w trakcie odbiordw robét zanb@jch i ulegajcych
zakryciu, zZwlaszcza w zakresie wykonania robGeigiagcych | robdt poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt pépmych lub robGt uzupelnigiych w warstwiescieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przemie swoje czyaniastala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kogjigg jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymemiznacznie odbiega od
wymaganej DokumentacProjektovg i SST z uwzgidnieniem tolerancii i nie ma giiszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczstwo ruchu, komisja dokona p@i#, oceniajc pomniejszamwarta¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjtych w dokumentach kontraktowych.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astatgeo robdt jest protokét odbioru ostatecznegot gimradzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawagago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zakxamly przygotow@nastpujace dokumenty:

1. DokumentaejProjektovy podstawowy z naniesionymi zmianami oraz dodatipjeéli zostata spogrzona w trakcie realizaci

umowy.

SzczegGlowe Specyfikacie Techniczne (podstaavdaieimentw umowy | ew. uzupeksigj lub zamienne).

recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baidabznacz# laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

deklaracje zgodsid lub certyfikaty zgodnii wbudowanych materialdw zgodnie z SST i ew. PZJ.

oping technologiczi sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bad@omiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t toygameych (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe),
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazetich robét witicielom uradzeh.

9. geodezypinwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. kopé mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjmegintaryzacji powykonawcze).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wetigm przygotowania dokumentacyjnego e lgotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonagwyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zagdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelaieg keds zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzup@oych wyznaczy komisja.

Nogk~wdN

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekivzgbdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw platngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaar jednostk obmiarovy ustalon dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczaltovemigtavy platngci jest wartéé (kwota) podana przez Wykonayww danej
pozycji kosztorysul.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kvgzowej ldzie uwzgidniat wszystkie czynniai, wymagania i badania
skiadajce st na jej wykonanie, okélone dla tej roboty w Szczegbtowej Specyfikacjifirécznej i w Dokumentacii Projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgitdobejmowa:

- robocizr bezpdéredniy wraz z towarzyseymi kosztami

- wartaé¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazyniayewentualnych ubytkdw i transportu na tereimiyd
- wart@¢ pracy spreu wraz z towarzyazymi kosztami

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z obgmijagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najeniczat podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.000

Koszt dostosowaniagsiio wymaga warunkéw umowy i wymageogolnych zawartych w Szczegdlowej Specyfikacjiih@znej
D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki glare w wiw dokumentach, a nie wyszczegdinione atensie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizeckiu obejmuije:

(@  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem ddadzodpowiednimi instytucjami projektu organizatichu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projéhspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych arnizgodnié
wynikajgcych z postou robot.

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowariavigtlenia zgodnie z wymaganiami bezpiéstiga ruchu.

()  optaty/dzierawy terenu

(d)  przygotowanie terenu

(&)  konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, sikéa, kraveznikdw, barier, oznakowid drenaul.

(H  tymczasowa przebudowa gaizer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizeacjiu obejmuije:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsigriymczasowych oznakoivpionowych, poziomych, bariedwiatet

(b)  utrzymanie plynni ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaithu obejmuije;

(@  usurgcie woudowanych materialdw i oznakowania

(b doprowadzenie terenu do stanu piengotne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawaz dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (ehsblity Dz.U.Nr 243, poz.1623 z 2010 r., zp@mian.)
2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca200v sprawie dziennika budowy, mantarozbiérki, tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zawigeaigo dane dotyaze bezpiecZestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108,
poz. 953 z 2002 ., Z @ zmian.)

3. Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicZtskst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 260 zipamian.)
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D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysakmwych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKGCIOWYCH

1. WSTEP
Roboty obgte zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techejoapisane gnastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45100000-8

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i
jej punktow wysokéciowych .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmogtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktoveokgiciowych oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej na tereniestyb zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gltéwne trasypunkty zatamania osi trasy, punkty kierunkovazqrocatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zajee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektdw ogdlnogeograficznych desmentdw ewidencji i budynkoéw, a faksieci uzbrojenia terenu.

Pozostale okéienia g zgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjapodanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékevykonanych robét oraz za ich zgogihe Dokumentagj Projektovd, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2 Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gidwnych trasy riglstosowa pale drewniane z gédziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o diugoi okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza ggamlodt ziemnych, wsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinnyéréiednie od 0,15
do 0,20 m idugié od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktdéw nalestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i didgookoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w istnigiej nawierzchni bolce staloéednicy 5 mmii diugii od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugaié okolo 0,50 m i przekrdj prostatiy.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Do odtworzenia punktow wyso@owych oraz osi trasy nalestosowa odpowiedni spet geodezyjny:
- teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- témy stalowe, szpilki,
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lub inny spret akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Stosowany spet powinien gwarantovéauzyskanie wymaganej doktadoioprzy pracach pomiarowych, jak i przy opracowemia
kartograficznych.

4, TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

Prace pomiarowe powinnydmuykonane zgodnie z obaalijgcymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie nadg¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien sprawdzizy radne terenu okéone w Dokumentacji Projektowej ggodne z rzeczywistymigadnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste erne terenu istotnie g sie od rzdnych okrdonych w Dokumentacii
Projektowej to powinien powiadoérd tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i pumpdsrednie osi trasy mugsby¢ zaopatrzone w oznaczenia élaigce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterysgyikpotazenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznagaewinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oclramszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacreczasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powimydypoprzedzone uzyskaniem granka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pedmiu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (pozidnajsokdciowej) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych deasy i punktow wysokasciowych

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow giowogchasy nie powinny przekraézzacm.

Rzedne reper6w roboczych najeokrelac z taly doktadnécia, abysredni bhd niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosiac niwelacy podwojry w nawizaniu do reperéw pstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalgwykona w oparciu 0 DokumentadProjektovy.

O trasy powinna ldywyznaczona w punktach giéwnych i w punktacirqaimich w odlegiei zalenej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej oo 50 m. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne veggzosi trasy w stosunku do
Dokumentaciji Projektowej nie mplgy¢ wieksze nt 5 cm.

Rzedne punktdw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doednych okrdonych w Dokumentacii
Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie rgiery¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowychicbar stalowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyamge krawdzi nasypow i wykopOw na powierzchni terenu (@&rée
granicy robdt), zgodnie z DokumentadProjektovg oraz w miejscach wymageych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowamygelz Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krayizi nasypow i wykopow nate stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy pglstosowé w
przypadku nasypow o wysckbprzekraczapej 1 m oraz wykopow ébszych i 1 m. Odlegié¢ miedzy palikami lub wiechami
nalery dostosowado uksztaftowania terenu oraz geometrii trasyotirep Odlegiéc ta co najmniej powinna odpowigdadstpowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi dliaga¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodny®okumentag
Projektovy.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych
W pierwszej kolejnéi nalery pomierz¢ wznowiory lub zalaorg osnovge geodezyja Nastpnie naley wykona pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukép-4 “Pomiary sytuacyjne i wysaaowe”, mierac wszystkie elementy @ mapy
zasadnicze).
Prace abliczeniowe najewykonywat przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzonéginea map zasadniczoraz
mage ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradygyji nalety wykona metod klasyczg (kartowanie i krélenie eczne) lub
przy pomocy automatow Kigcych (ploterow).
Wykonara dokumentagj geodezyjn i kartograficzy nalery skompletowé zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartocra®j”, z podzialem na:

1) dokumentadechniczy przeznaczapdla Zamawiaicego,

2) dokumentagiechniczg przeznaczapdla grodka dokumentacii.
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D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysakmwych

Spos6b skompletowania dokumentacji, 0 ktorej mowgpkt?) oraz forra dokumentéw nalg uzgodnt z crodkiem
dokumentaciji.
Dla Zamawiajcego naley skompletowénasgpujgce materialy:
- powykonawezmayg inwentaryzacyjs
- witdrmnik mapy zasadniczej uzupelniony damlaj treicia,
- kopie wykazow wspodnych i wysokéci punktdw osnowy poziomej, wysckibwej oraz wykazy
wspGlrednych punktéw granicznych,
- kopie protokdtow przekazania znakow gegdgzh pod ochrag)
- kopie opisow topograficznych,
- kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

Kontrok jakasci prac pomiarowych zegzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysolkawych naley prowadat wediug
ogdinych zasad oldlenych w instrukcjach i wytycznych Giéwnego kite Geodezji i Kartografii lub Gléwnego Geodety Kraj
[2+11].

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinné pyzeprowadzone wediug rgtigcych zasad:

- osie nalgy sprawdzé na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznachoziomie oraz co najmniej co 100 m na
prostych,

- robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzéniwelatorem na catej diugm budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg rob6t zwgzanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysakevych w terenie jest 1 km trasy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior rob6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punkiow wy$akevwch w terenie rowninnym nagtije na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub gkotu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca pidzedh Inspektorowi
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za kilometr naly przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw geqgdgel lub protokétu z kontroli

geodezyjnej.

Cena wykonania robét obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych asi traunktdw wysokéziowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysckaych

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentoramytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrafeaprzed zniszczeniem i oznakowanie ulahe@jodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z nagigesim zmian na magasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10. 1.

o
N

© oo NN RPE

el
= O

Normy
PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwylehizg oznaczenia.
Inne dokumenty
Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykaniaprac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletovdotamentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowiaipaz
Instrukcja techniczna G-2. Wységiowa osnowa geodezyjna.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshygestycii.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe.
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.
Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjnéodkaficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 zpigjszymi zmianami)
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D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrotlizprzepustow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZE | PRZEPUSTOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
rozbiorlg elementéw drég, ogrodzeprzepustow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestveto® jako dokument przetargowy i kontraktowy ateganiu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyoazbiorki elementéw drég, ogrodizgorzepustow i obejmuyj
a) rozebranie podbudowy z kruszywa;
b)  rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
C)  rozebranie kragznikdw betonowych.

d) rozebranie obrzg betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrelenia podstawoweaszgodne z obowtujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioglanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jelkioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania rob6t zegzanych z rozbidgkelementéw drég, ogrodzeprzepustéw naly stosowéa
- spycharki,

- fadowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- zurawie samochodowe,

- samochodygéarowe,

- mioty pneumatyczne,

- frezarke drogovy i inne.

Drobne roboty miana wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych sdezpomaocniczych.
Sprzt zastosowany do robét rozbiérkowych powinien wyakceptagj Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycrce transportu
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Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport materiatéw z rozbiérki
Materiady z rozbidrki naly przewozt transportem samochodowym na miejsce zaakceptprezazdnspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Podbudow z kruszywa naley usuwé mechanicznie w sposob oty w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektor
Nadzoru.

W przypadku nawierzchni z piyt betonowych / betagjolostki brukowej, kragenikéw, obrzey dopuszcza sireczne
prowadzenie prac rozhiorkowych.

Wszystkie elementy przewidziane wg DokumentacjjeRmnve] do powtdrnego wykorzystania powinny hysuwane bez
powodowania zminych uszkodze

Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty nie nadajst do wbudowania, o ile Zamawvdey nie zastrze tego w umowie,
nalezy przewig¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z yistaaipadach.

Ewentualne doly (wykopy) nalewypeint, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczgp terenu i zagri¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochod&eeoty ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot rozbiorkowych

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na sprawdzeniu kompléthavwkonanych rob6t rozbiérkowych oraz uszkodzeteanentow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigiego doty po usugtych elementach powinno spefniaipowiednie wymagania oki@ne w normie
PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostixobmiarovg rob6t zwgzanych z rozbidekjest:

- dla podbudéw i nawierzchni - % fmetr kwadratowy),
- dla krawznikow, obrzey, - 1 m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte niniejsz SST obejmiaj

- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamna¢ za 1 m rozebranejcianki czotowej przepustu, za ¥ podbudowy i nawierzchni, za 1 m prefabrykowanegepuistu
rurowego, balustrady, obizei kraweznika, za 1 szt. znaku drogowego zostanie dokorapadstawie obmiaru i oceny jako
rob6t w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuie:

a) dlarozbiorki warstw podbudowy i nawierzchni

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonepzaidrki,

- rozebranie lub zerwanie nawierzchni /pddiay,
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D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrotlizprzepustow

- przesortowanie materialu uzyskanego zaizh

- zaladunek i wywiezienie materialow z roghj

- wyréwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dlarozbiorki kraggnikow i obrzey:

- odkopanie kraymikow i obrzety wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej iz

- przesortowanie materialu uzyskanego zaizh

- zaladunek i wywiezienie materialu z ro#dio

- wyréwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiorki;

Uwaga: W cenie jednostkowej robdt rozbidrkowychemyalimzgkdnic ewentualne oplaty zgdane z przyciem odpadu na
wysypiskasmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgmia i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieakkezagszczenia gruntu.
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D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntael kat.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniagropisane § naskpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45100000-8

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem wykopow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupnegtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST magastosowanie przy wykonywaniu wykopdw na terelppetyon zakresem z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

141.  Gbokaié wykopu- rénica rzdnej terenu i gdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

142.  Wykop plytlkd wykop, ktorego gbokdi¢ jest mniejsza il m.

143.  Wykogredni-wykop, ktérego gbokdi¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

144.  Wykop gboki- wykop o gibokaici ponad 3 m.

145.  Odklad miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezieniaitgw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innyahb pniizanych z trasdrogova.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fékewkonanych robét oraz za ich zgoéina Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ej0in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntow wysepujacych w wykopach
Podstaw podzialu gruntéw na kategorie pod wegim trudnéci ich odspajania oraz przeioie wartéci ggstaici objgtosciowe)
gruntow w stanie naturalnym oraz wspdlczynnikévickpienia naley przyjmowa na podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny tay maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykogadec budowy
nasypéw, zgodnie z Dokumenidejojektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenie gruntdw pod wzellem przydatniei do budowy nasypow najeprzyjmowa wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [11].
W czasie trwania rob6t ziemnych, Wykonawca powjoizeprowadzsbadania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wybaaaiem
okreSlenia ich przydatrioi do budowy nasypdw zgodnie z PN-S-02205 [11].

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinrdytaywiezione przez Wykonawnia odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3. SPRZAT

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do robot ziemnych
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Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykiaga maziwoscia korzystania z nagiujagcego spretu
do:

- odspajania i wydobywania gruntow (koparki, fadowark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grisgixeharki, rowniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody samowyladowskzayniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, phyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu pamibi@ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jelgptosc,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odiegimansportu. Wydajrgo srodkéw transportowych powinna dyonadto
dostosowana do wydajiapsprziu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicgpirojekt organizacji i harmonogram rob6t, uedglapce wszystkie
warunki, w jakich bdg wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy ugdzer stanowicych elementy systeméw odwadiigch, ugtych w Dokumentacji Projektowe),
Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykahairzdzenia, ktore zapevgniodprowadzenie wod
opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby @aloeg grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wegkara ma
obowpzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchnigmntu nadawaw calym okresie trwania robét spadki,
zapewniajce prawidtowe odwodnienie.zéd wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty udegawodnieniu, kiére spowoduie ich
diugotrwad, nieprzydatné, Wykonawca ma obogdek usuricia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek optat ze strony Zamaysiagjo za te czynid, jak réwnie: za dowieziony grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi udiwia¢ ich prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwamiadt. Wykonanie
wykopow powinno pogbowa w kierunku podnoszenig siiwelety.

W czasie rob6t ziemnych rigleachowé.odpowiedni spadek podiy | nadé przekrojom poprzecznym spadki, ufingsjace szybki odplyw
wod z wykopu, zgodnie z Dokumergdejojektove i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalg odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zaaeniu maéna bylo przyspic do wykonywania
przewidzianych w nich rob6t budowianych.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposob, aby grunty azmgm stopniu przydatiiol do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uni#imi@j acy ich wymieszanie.

QOdspojone grunty przydatne do wykonania nasypounpgsy¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp.

W miejscu wbudowania nalgzapewré prag sprztu gwarantujcego rozigenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i SST D.02.03.01.

O ile Inspektor Nadzoru dofmi czasowe skiadowanie gruntéw, pplée odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiernym
zawilgoceniem. Jeli grunt jest zamarzty, nie naley odspaja go do gibokdici okoto 0,5 m powgej projektowanych ednych
robét ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasypmadwiez¢ na odklad na miejsce wskazane przez InspektozoNad

W odlegtéci mnigjszej ri 1,5 m od urgdzer podziemnej infrastruktury technicznej (kable, ciag), roboty naley prowadat
recznie, z zachowaniem szczegéinej GatTi.

Wymiary wykopow powinny h§/dostosowane do sposobu ich wykonywangaolicici, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczrigi i mazliwosci zabezpieczenigian wykopu.

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagidotyczcych dokladnéi, okrelonych w pkt. 5.2.6.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwararttaiala stateczné w calym okresie prowadzonych robét, a naprawa
uszkodza, wynikajcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykagupodatcia lub innych odgpstw od Dokumentacii
Projektowej obaiza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia
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Wskaznik zagsszczenia gruntwy bkreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie e by¢ mniejszy nt.:

Strefa korpusu

GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pozdo 0,97

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsgzenia gruntow, dla kidrych trudne jest pomiézsekanika zagszczenia,
naley przyjmowd wartd¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [11], rdwnego stosunkowi
odksztalcenia wtornegg Ho pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy ni:

- dlazwirow, pospdtek i piaskow : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiermnynaweniu (pyly, gliny pylaste, gliny zegte, #y) : 2,0,

- dla gruntdw rénoziamistych Zwiry gliniaste, pospdii dliniaste, pyly piaszceyspiaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwirle) : 3,0.

Calaiciowej oceny cech dnacsci warstwy gruntu dokonujezsia podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztal&gria pomog
obcizenia statycznego piyb srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne waitd wtdmego modutu odksztalceniarBlery przyjmowa wg PN-S-02205 [11].

Jereli grunty rodzime w wykopach nie mjajwmaganego zagzczenia, to przed deniem nagpnych warstw konstrukgji
nawierzchni naley je dogsci¢ celem uzyskania wymaganefnasci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile giahearstwy gruntu (nadkladu) powej rzzdnych robét
ziemnych jest mniejszaz®),3 m.

Naprawa uszkod#epowierzchni rob6t ziemnych, wynikaeych z niedotrzymania podanych paajy warunkéw obaiza
Wykonawe robét ziemnych.

5.2.6. Dokladnéé¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sinastpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mpgzni¢ sk od szerokéxi projektowanej o wcej niz +10 cm i -5 cm, a kragtizie dna
wykopu nie powinny miewyraznych zatamé,

- réznica w stosunku do projektowanyckdmych rob6t ziemnych nie meprzekraczat+l cmi-3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie gaorénic¢ s od projektowanego o gdej niz 10% jego warkei wyrazonej tangensenata,

- maksymalna gbokas¢ wklgsnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie fagrzekraczalO cm przy pomiarze {8 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci roboét

Zasady ogolne kontroli jakgi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Przed przyspieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien spzéngrawidlowd¢é wykonania rob6t pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleganti®li zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pia5
oraz DokumentagjProjektovy.

Szczegblauwag nalery zwrGet na widiciwe ugcie | odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakioi wykonania rob6t

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolmwagodnéci z wymaganiami okéonymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegélowag nalezy zwrGct na:

a)  odspajanie gruntbw w sposéb nie pogayszaih wigciwosci,

b)  zapewnienie stateczooskarp,

c)  odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania ralpdtich zakéczeniu,

d) dokladnét wykonania wykopdw (usytuowanie i wylazenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug againokreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow
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6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotdw odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z kiigeej kontroli jakdci rob6t.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu lub faty, w odpiach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktdre bughastpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuagfirProjektowej nie megprzekraczawartaci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie gdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatliwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.
6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przepronadzezstastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lublaiiora z exstotiwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwKa powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem taty o didgo3 m. z czstotliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku po¢thego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podinych naley oprzé na ocenie gnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsintliwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zaggczenia i nénosci gruntéw

Sprawdzenie zagzczenia gruntdw przeprowadzars podstawie wynikow batlawkonanych z estotliwascia minimum jeden
raz w trzech punktach na powierzchni rob6t orazejsoach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Czstotliwas¢ bada wtdmego modutu odksztalceniadprawdzane] warstwy powinnaloye mniejsza, wijeden raz w trzech punktach
na powierzchni robét, a dodatkowo w miejscach \aslgh przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiarovy jest 1 M (metr szécienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawigizidw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior robét ziemnych w wykopach dokonywany jestaadach odbioru robét zariksich i ulegajcych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &hgweca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

26



D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntael kat.

Plamaé za 1 m wykonanych wykop6w nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékiorobot w oparciu o wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z transportem gruntaamsyp / ew. odkiad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonyayan

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokataej Projektovd,

- zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hdataoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Glieaia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probaht@w.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczaniedw@piti bierne).
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagerzkresie wykonywania i badania przy odbiorze
6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Czamie zawartai siarki metog bromovs.
7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczaniefmnodksztaicenia nawierzchni i padiprzez obgizenie phyd.
8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieraniegbrgruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieaniki ngnasci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczakigmika zagszczenia gruntu.
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.
12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2. Inne dokumenty
13.  Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég kiegmo ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Wavea, 1978.
14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Pogatn- IBDiM, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZA@ESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
Roboty obgte zakresem n/n Szczegodtowej Specyfikacji Techejoapisane gnastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikagihneznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zeanych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zagczaniem podia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupregtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeob6t wymienionych
w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SzczegGlowej Specyfikaghmicznej dotyeze wykonania koryta wraz z proflowaniem i gegzaniem
podica obejmu:

- wykonanie profilowania i zagzczenia podia pod projektowarkonstrukat nawierzchni placu i chodnika.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtée - grunt rodzimy lub nasypowyzlgey pod nawierzchaido gkbokdici przemarzania.

1.4.2. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celienia w nim konstrukciji nawierzchni.

Pozostale okéenia podstawoweszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaitj podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakaykonanych rob6t oraz za ich zgoéihw DokumentagjProjektovy, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyanigpgdine”.

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania profilowania i zagzczania podia naley stosowé

- rowniarki,

- spycharki uniwersalne z ukde ustawionym lemieszem,

- drobny sprat reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny gprie mae miet zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do @iiglkagszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zasta@staw miejscach trudnodgaych dia wikszego sprgu
lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT
Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
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Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.
Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Naglztor akceptacii projekt organizacii i harmonograb,
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakicletl wykonywane roboty zarane z profilowaniem i zasgczaniem podia.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygii¢c do profilowania i zagszczenia podia bezpérednio przed rozpoeziem robét zwjzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wéaiejsze przygpienie do wykonania profilowania i zsgczania podi@, jest maliwe
wylacznie za zgadinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atengsnych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywd sk ruch budowlany, niezazany bezp@ednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa (koryta)

Przed rozpogziem robét naley wytyczyé polazenie podiea podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposéb wytyczenia
powinien umaliwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgaanicokralonymi w
Dokumentacii Projektowej, SST Iub przez Inspelia@zoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podiw planie i profiu powinny dywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robét przez Wykonawc

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdsalery usuragé bloto i grunt,
ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jereli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagaowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2egprzysipieniem
do profilowania oczyszczonego padigego powierzcheinalery dog:scic 3+4 przejciami walcasredniego stalowego, gladkiego
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektoczdda. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i vepstja zanzenia
poziomu w podigu, to Wykonawca powinien spulctifiodiare na gtbokai¢ zaakceptowarprzez Inspektora Nadzoru, doiie
dodatkowy grunt i zagci¢c warstve do uzyskania odpowiedniej watbivskaznika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zatedici od szerokéi proflowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przeektisa Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpic do jego dogszczania przez watowanie lubyce piyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnagtostch dla walcéw, zachovaaj optymallg wilgotnas¢ zageszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nierownigi powstale przy zagzczaniu powinny ldynaprawione przez Wykonaywe sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wghika zagszczenia f] zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wskazniki zag:szczenia §) w przypadku robét oltiych n/n SST wynogz

Strefa korpusu
GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pogzdo

0,97

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegoggagzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskamnika zagszczenia,
nalezry przyjmowa warté¢ wskeznika odksztatcenig g zahcznika B do normy PN-S-02205 [6], réwnego stosunkaesdutow
odksztalcenia wtérnegg @o pierwotnego E

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy niz 2,2.

Nosnaé¢ podiaza;

Wartas¢ E; nie mniej nk [MPa] 100

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Poditae (koryto) po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinno ldyutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu rob6t zezanych z profilowaniem i zesgczeniem podia nasfpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchiipteinien on zabezpieczpodiare przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przez rozienie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przepéitora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggzczone podi@ ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed piigstiem do ukladania kolejnej
warstwy nalgy odczeka do czasu jego naturalnego osuszeniali Fawilgocenie nagito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cestotliwasé oraz zakres badai pomiaréw
Czstotliwai¢ oraz zakres bafla pomiardw dotyczcych cech geometrycznych i zegczenia wyprofilowanego podéo (koryta)
podaje tablica 1.
Tablical. Czestotliwos¢ badan kontrolnych

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegélnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | przypadajca na jedno badanie fj]
1. Szeroké&¢
Réwnai¢ poprzeczna i podiuna
Spadki poprzeczne Z czestotliwoscig gwarantugca spetnienie wymagaprzy odbiorze,
Rzedne wysokéciowe okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztaltowanie osi w planie
2. Zagszczenie, 2 600
Wilgotnas¢ gruntu
3. Nasnos¢ podiaza min. jeden raz w trzech punktach na 206@awierzchni

6.2.2. Szerok@
Szeroké profilowanego podia (koryta) naley sprawdzéco najmniej co 100 m.
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) nie mae réni¢ sk od szerokéxi projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. RoOwng&’

Nierowndci podizne profilowanego podia (koryta) naley mierzyt 4-metrovy fath co 20 metréw w kierunku podioym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierwndci poprzeczne nalg mierzyé 4-metrovy tat, a na odcinkach poszeizat o diugdci dostosowanej do szergkd
profilowanego podiea, co najmniej co 100 m.

Nieréwndci nie mog przekracz&2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nglemierzyt za pomagtaty o diugéci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 100
Spadki poprzeczne powinnydzgodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.2.5. Redne wysokséciowe

Rzedne wysokéciowe naley sprawdzaw osi jezdni i na jej kragdziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych@anl
Ré&nice pomidzy rzdnymi wysokéciowymi wyprofilowanego podi@ (koryta) i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztaftowanie osi nale sprawdzéw punktach rozmieszczonych nie rzadziepail00 m.
Os w planie nie mee by przesunita w stosunku do osi projektowanej eagj niz+ 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie

Wskanik zagszczenia wyprofilowanego podeo (koryta) okréony wediug BN-77/8931-12 [5] nie powiniendosnniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie whudowana midsz&ruszywa stabilizowanego cementem lub wapnemylpszone
podiaze, wowczas podie (w korycie) mee spetnié jedynie kryterium wskanika zagszczenia 1z 0,97.

Wilgotnai¢ w czasie zaggzczania nalg badé wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnas¢ gruntu podtaa powinna b§ réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjpd -20% do +10%.

Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenia nie powinnariopiejsza od podanej w pkt 5.4 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilwego podiza (koryta) zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbior profilowanego podia (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru matmikagcych i ulegajcych zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 m profilowanego podia (koryta) naly przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jakavykonania robét na
podstawie wynikéw bada pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- odspojenie gruntu,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruniodki transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podiga (dna koryta),

- Zagpzczenie,

- utrzymanie podia,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hdalaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Czmée wilgotnéci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie inagtiksztalcenia nawierzchni podatnych i paaliprzez
obchzenie phy.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@awierzchni planografem idat

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieakeragszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &ysimia i badania.

10.2.  Inne dokumenty
7.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni gimgch i pélsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
Roboty obgte zakresem n/n Szczegodtowej Specyfikacji Techejoapisane gnastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikagihneznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zeanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjmgskierzchni .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SzczegGtowej Specyfikadnmicznej dotyezoczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjngskierzchni i
obejmug:

- oczyszczenie podbudowy z kruszywa naturalnegainiego stabilizowanego mechanicznie,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgiodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjéin

2. MATERIALY

Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni salgryweac:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca § wycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinfiadkonana z twardych elementéw czygagah i
sty¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyquzlegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka povaosadéa
mickkie elementy czyszgze i shity¢ do zamiatania. Zaleca skywanie szczotek wypasanych w urgdzenia odpylage.

- spezarki,

- Zbiorniki z wod,

- szczotki ¢czne,

lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.BOII0 ,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstw nawierzchni naig usuné luzny materiat, brud, bloto i kurz przyyeiu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebywod
pod cénieniem. Zanieczyszczenia stwardniale, nigcdagt usumé¢ mechanicznie, nate usurmé recznie lub za pomac
dostosowanego spta.

W miejscach trudnodeginych naley uzywad szczotekgeznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoivabgzpérednio
przed skropieniem warstwa powinng bgzyszczona z kurzu przigiu Spezonego powietrza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jagm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania i kontrola w czasie robot
6 2.1. Sprawdzenie oczyszczenia warstwy nawierzchni
Kontrola oczyszczenia warstwy nawierzchni polegsinaalnej ocenie popraws usunicia zalegacych zanieczyszcae

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1 M (metr kwadratowy) oczyszczonej warstwy, na podstBwkumentacji Projektowej i pomiaréw w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte niniejsg SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien bBydokonany na
podstawie wynikow pomiaréw i balaraz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadastali zakres robét poprawkowych do wykonania,ydvawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plainec za 1 rhoczyszczenia warsiw konstrukcyjnych nawierzckesiyarzyjimowa na podstawie obrmiaru po oceniedakaykonania robot
na podstawie wynikéw bafiigpomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualrigmgéem woel lub wyciem spgzonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardnialych zanieczysgcze

- przeprowadzenie wymaganych bagamiarow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
Roboty obgte zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techejaapisane snastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem niniejszej SSH swmagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t amanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zl@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SzczegGlowej Specyfikagihhicznej dotyez wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego
stahilizowanego mechanicznie i obejnuj

- wykonanie warstw podbudowy grébiilO cm (pod nawierzchnthodnika),

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stahilizacja mechanicznaproces technologiczny polegigj na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o witawie
dobranym uziamieniu, przy wilgotigd optymalne;.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stahilanego mechanicznigjedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki,
ktdra stanowi warstnasina nawierzchni drogowe).

Pozostale okéenia g zgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami genymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jalkioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejéin

2. MATERIALY

2.1 Warunki og6lne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materialow podano w S$TUD.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty do wykonania podbudowy z kruszywa aturalnego stab. mechanicznie

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naega stabilizowanego mechanicznie powinnareszanka kruszyw
skiadajca st z: piasku, mieszanki ilutwiru, spetniajca wymagania n/n SST.

Kruszywo powinno b§/jednorodne bez zanieczysatobcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy najezastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa powinngadepomedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnieniedanymi w
normie PN-S-06102 [13].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnactiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gokmejwej
granicznej uziarnienia nasiednich sitach.

Wymiar najwekszego ziarna kruszywa nie aoprzekracza2/3 grubéci warstwy ukiadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzce przez sito 0,075 mm nie powinny stadavigcej iz 65% frakcji przechodeych przez sito 0,5 mm.

2.2.2. Wiaciwasci kruszywa
Kruszywo powinno spetfavymagania okione w tablicy 1.

Tablica 1. Wi&ciwosci kruszyw naturalnych
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Lp. Wyszczegblnienie wiaiwosci Wymagania dla podbudowy  Badania wedtug
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych #i0,075 mm, % (m/m.) od 2 dol0 PN-B-06714-15 [3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m.), niegeij niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych % (m/m.), niegaej niz 35 PN-B-06714-16 [4]

PE—r . 0
4 Z_awgrtdc_ z?meczyszcimrganlcznych, 0% (M/m.), 1 PN-B-06714-26 [g]
nie wicej niz
5 | Wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu meted lub |1 } .
wg PN-B-04481, % od 30do 70 BN-64/8931-01 [14]
6 | Scieralnd¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnd¢ calkowita po pelnej liczbie obrotdw, niecej niz 35 PN-B-06714-42 [10]
b) scieralnég¢ czéciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, niecog 30
niz
7 | Nasikliwo$¢, % (m/m.), nie vgicej niz 25 PN-B-06714-18 [6]
C paaia, ¢
8 Mrozood_porr_léc,_ lfbytek masy po 25 cyklach zavamia, % 5 PN-B-06714-19 [7]
(m/m.), nie wicej niz
9 Z_awgrtdc_ Z\_{quZkOW siarki w przeliczeniu na 306 (m/m.), 1 PN-B-06714-28 [9]
nie wicej niz

10 | Wskanik NOSNGECI Whoy mieszanki kruszywa, %, nie mnief:ni 80 /parking, drogi manewow%N_S_OG 102[13]

przy zagszczeniud> 1,00 60 /chodnik/

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycce spratu

Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnegolgabianego mechanicznie najestosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszank$zgw, wyposzone w uradzenia dozgce wod. Przy produkcii
mieszanki nalg zapewré wagowe dozowanie kruszywa orazetiériowe wody w odpowiednich proporcjach oraz
jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewgtworzenie jednorodnego materiatu o wilgéthoptymalnej,

- réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozkladanateriatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycdmeagszczania. W miejscach trudnodpsiych powinny b stosowane
zagszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male @alibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdine”.

4.2. Transport materialtéw do wykonania podbudowy
Transport mieszanki kruszywa powinien odbirvgg samochodami samowyladowczymi, w sposéb przeciagzia jego
Zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgpirojekt organizacji i harmonogram robét, usddiapce wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalneddizbwanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podia

Poditaze pod podbudogpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami dkre/mi w SST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkiie miejsca podiea oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagsszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéagoiesa wilgotngci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zagczone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnegaanimé rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labgfaig) przez
Inspektora Nadzoru. Recepta laboratoryjna powianeerz:

- ustalenie skladu agregatu kruszywowego,
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- okrelenie wiaciwosci kruszyw zgodnie z tablid\r 1,

- wymagan zawarté¢ wody w mieszance odpowiagiajwilgotnasci optymalnej mieszanki kruszywa,

- ustalenie gptaici nasypowej w stanieoym, ustalenieggtaici obgtosciowej szkieletu gruntowego i maksymalngstgici
objetosciowej szkieletu gruntowego,

- okrelenie wilgotndci optymalnej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki kruszywasdsle okrelonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wifgmci nalezy prowadat w

mieszarce stacjonarnej gwarasttgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowane kruszywo powinnocbyd razu transportowane na miejsce whudowania sdsparzeciwdziataty segregacii i

nadmiernemu wysychaniu.

5.2.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno bfrozkiadane w warstwie o jednakowej grididakiej aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu byta rowna

grubgci projektowanej. Warstwa podbudowy powinné fmztazona w sposob zapewnigy osigniecie wymaganych spadkow i

rzednych wysokséciowych.

Kazda ukladana warstwa podbudowy powinnavayprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéariyzh

wysokdciowych. Rozpoegie budowy kadej nasipnej warstwy mze nasipic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora

Nadzoru.

Kruszywo w miegjscach, w ktérych widoczna jest jeggregacja, powinno oyrzed zagszczeniem zagiione materialem o

odpowiednich wisciwosciach.

5.2.4. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najgprzysapic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek

nierdwnaci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i

dodanie lub usugtie materiatuado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscachagggnych dla walcdw podbudowa powinna

by¢ zagiszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymikeceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zagszczenie naly kontynuowd do osigniccia wskanika zagszczenia [] podbudowy nie mniejszego od 1,00, ékmsego

zgodnie z normBN-77/8931-12 [17].

Jezeli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzastosunek modutu odksztalcenia widrnegal& pierwotnego

E,, ktdry nie powinien bwickszy niz 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zggczania powinna byowna wilgotnéci optymalnej, okrdonej zgodnie z norgPN-B-04481

[1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocongwinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzenieli Jalgotnasc

mieszanki kruszywa jestzsza od optymalnej o 20% jej werh mieszanka powinna byzwilzona wod i réwnomiernie

wymieszana. W przypadku, gdy wilgattonieszanki kruszywa jest waza od optymalnej o 10% jej wadh mieszank nalery

osuszy.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzeliem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezéeWykonawca

bedzie wykorzystywal, za zggdnspektora Nadzoru, gotgvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olbgrainy naprawi

wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @remdth. Koszt napraw wyniklych z niesdsavego utrzymania podbudowy

obcihza Wykonawe rob6t.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien wykéhadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpiggdstava
wyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialBadania te powinny obejmoivavszystkie WECIWOiCi
okreslone w pkt 2.3. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres bada i robot
Czstotliwai¢ oraz zakres bafiodano w tablicy 2.

Tablica2. Czstotliwosé badan kontrolnych w czasie robét

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badan na| Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | podbudowy przypadajaca na
jedno badanie [nf]

37



D-04.04.01 Podbw z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechkaigc

Uziarnienie mieszanki 2 600

Wilgotngi¢ mieszanki

Zagszczenie warstwy 1 prébka na 400 fn

Zawartd¢ zanieczyszczeobcych

Zawartd¢ ziaren nieforemnych dla kdej partii kruszywa i

Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych przy kalej zmianie kruszywa

Mrozoodpornét

Scieralng¢

O N WIN (=

Wskanik piaskowy

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziamienie mieszanki powinno dygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.1. Prablézy pobierg w sposéb losowy, z
roziazonej warstwy, przed jej zeggczeniem. Wyniki bagéigoowinny by na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiatiailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [
(metoda II), z tolerangj+10 % -20 %.

Wilgotnai¢ nalezy okresli¢ wg PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zag:szczenie kalej warstwy powinno odbyéiaie az do osigniecia wymaganego wshkaka zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy najesprawdzawg BN-77/8931-12 [17].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest viereaze wzgbdu na gruboziamiste kruszywo, kortrebgszczenia naly
oprz€ na metodzie ohgien plytowych, wg JInstrukcji bada podicza gruntowego budowdi drogowych i mostowych” [18].
Zageszczenie podbudowy najesprawdzé przynajmniej w dwéch punktach nazttej dziadce roboczej, lecz nie rzadziejraz na
400 n4, lub wg zaleakInspektora Nadzoru.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmaiacerg wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badepelnych powinny liypobierane przez Wykonaywe sposdb losowy w obegndnspekiora Nadzoru.
6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow

Czstotliwai¢ oraz zakres pomiardw dotgcgch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Tablica 3. Cestotliwas¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada i Minimalna czestotliwosé¢ badan i pomiaréw
pomiaréw dla kazdego odcinka drogi
1. | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach padjalzialce roboczej
Przed odbiorem: w 3 punktach
2. | Nasnos¢ podbudowy: co najmniej w dwdch punktach i w miejscach wskazapyzez Inspektora
- modut odksztatcenia Nadzoru

- ugiecie spezyste

3. | Szeroké& podbudowy

4. | Rébwnd¢ podhwzna nie rzadziej rii 2 razy na 400 fipowierzchni i w punktach charakterystycznyct dia
5. | Réwnd¢ poprzeczna niwelety lub przekroju poprzecznego oraz ¢digie tam, gdzie poleci Inspeldor
6. | Spadki poprzeczne Nadzoru

7. | Rzdne wysokéciowe

8. | Uksztaltowanie osi w planie

6.4.2. Szerokaé podbudowy

Szeroké& podbudowy nie mie rémic st od szeroki projektowane) o woej niz +5 cm.

Na jezdniach bez kranikéw szerokét podbudowy powinna bynicksza od szeroko warstwy wyej lezacej 0 co najmnigj 25 cm lub o
wartdi¢ wskazagw Dokumentacii Projektowe.

6.4.3. Rownasé podbudowy

Nieréwndci podiizne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrovy fatg, zgodnie z BN-68/8931-04 [15].
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Nieréwndci poprzeczne podbudowy nalenierzy¢ 4-metrovy fatg.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekracz&2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukasinpg by¢ zgodne z Dokumentadprojektovy, z tolerangj + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokdciowe podbudowy
Rdé&znice pomgdzy rzdnymi wysokéciowymi podbudowy i idnymi projektowanymi nie powinny przekraézd. cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
s podbudowy w planie nie riby przesurgta w stosunku do osi projektowane] eogjniz+ 5 cm.
6.4.7. Grubosé podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mie st rézni¢ od grubéci projektowanej o weej niz+ 2 cm.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia oldeny wg ,Instrukcji bada podicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [18jypaen byt

zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugkcie spezyste wg BN-70/8931-06 [16] powinnodgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z Wskaznik Maksymalne ugtie spezyste pod Minimalny modut odksztalcenia mierzony
kruszywa o zag:szczeniagnie kotem, mm piyta osrednicy 30 cm, MPa
wskazniku W mniejszy nk

nie mniejszym uj 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
% obchzenia & obchzenia &
60 10 1,40 1,60 60 120
80 10 1,25 1,40 80 140

Wskanik odksztatcenia, (stosunek modutu odksztalcenia wtornegddspierwotnego fEnie powinien b§wickszy od 2,2.

6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kidre wykarugksze odchylenia od okienych w punkcie 6.4. powinny byaprawione przez
spulchnienie lub zerwanie dogimbkaici co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdmie ¢gagzone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szer@lioprojektowanej o wicej niz 5 ¢cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszgopgbudow przez spulchnienie warstwy na
petrg gruba¢ do potowy szeroki pasa ruchu, dakenie materiatu i powtorne zgggczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wadgim grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny ldynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstenodpowiedni giebokasé, zgodnie z
decyzj Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatendgowiednich wisciwosciach, wyréwnane i ponownie
zag:szczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wehkiu tych rob6t naghi ponowny pomiar i ocena grutmd
warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewfasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nadncs¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkisz roboty nieztdne do
zapewnienia wymaganej $mmsci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawodbpdowy tylko wtedy, gdy zatnie nénaici podbudowy wynikio z
niewdasciwego wykonania robot.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoline™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalrggbilizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
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Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

Rodzaje odbioréw

Odbiér podbudowy z kruszywa naturalnego stabilimega mechanicznie jest dokonywany na zasadachnodimbét
zanikajicych i ulegajcych zakryciu lub odbioru eftiowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.@RQPVymagania
ogéine”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatndci

Ogolne zasady dotygze podstawy platidol podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdine”.

Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 M wykonanej podbudowy z kruszywa naturainego siaibiinego mechanicznie riglgprzyjmowa na podstawie
obmiaru i oceny jakéoi rob6t w oparciu o pomiary i wyniki badiaboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuije:

8.2.

9.

9.1.

9.2,

prace pomiarowe,
oznakowanie robot

sprawdzenie i ewentualna naprawa pacho

opracowanie recepty laboratoryjnej na miesgkniszywa,

przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z tgdaporatoryji i dostarczenie na miejsce wbudowania,

roziazenie mieszanki warstwami zgodnie z zafg grubgacia, Szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
zagszczenie rozimnej mieszanki, dowoz wody do zsgrzania,

przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych okéonych w SST,

utrzymywanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zasgaranieczyszczeobcych.
3. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sklacuomiggo.
4. PN-B06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltn.zi
5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno
6. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanieklagdsci.
7. PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodisbmetod bezpdredna.
8. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zastapanieczyszczeorganicznych.
9. PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zauagiarki metod bromovg.
10. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczériealndci w bebnie Los Angeles.
11. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawigizsiogowychZwir i mieszanka.
12. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawigizifogowych. Piasek.
13. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizgalamechanicznie.
14. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie virsitan piaskowego.
15. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rwoimawierzchni planografem idat
16. BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ¢fgpodatnych ugciomierzem belkowym.
17. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu.
10.2.  Inne dokumenty

18. ,Instrukcja badepodiara gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDR&.9
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SSE swymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjihficznej dotyezwykonania warstw podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie i obejnuj

- wykonanie warstw podbudowy zasadniczej gr. 20 cm

Dokiadna lokalizacja poszczegoinych warstw podbydegyDokumentacii Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mectizznie — jedna lub wécej warstw zagszczone)
mieszanki, ktéra stanowi wargtwaing nawierzchni drogowe).

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, polegaj na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej

wilgotnasci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
. Wymagania ogolne”.
1.5. Og6lne wymagania dotyczce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogdblne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjéin

2. MATERIALY

2.1 Ogblne wymagania dotycrce materiatdw

Ogbine wymagania dotye materialow, ich pozyskiwania i skladowania, po#ieSST D.M.00.00.00.

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonania podbudowy z mieszanki niezanej z kruszywa famanego aglstosowa kruszywo z przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw, wykitprocentowa zawagbziaren o powierzchni przekruszonej lub tamanych
oraz ziaren cafkowicie zaaklonych wg PN-EN 933-5 powinnadategorii nie riiszej n C50/30.

Dopuszcza sizastosowanie kruszywa tamanego sztucznego pasiegtapprobatiBDiM.

Kruszywo powinno b/jednorodne bez zanieczyszcabcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania warstw podbudowy naleastosowékruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa powinngdepomedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnieniedanymi w
WT-4[8].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnactiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gokmejwej
granicznej uziarnienia nasiednich sitach.

2.3.2. Wiaciwasci kruszywa

Kruszywo powinno spetfavymagania okione w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy
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Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigamych
Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
w WaGinois podbudowy pomaocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obciazonej nawierzchni drogi obcazonej | PN-EN 13242
13242: 2004 ruchem ruchem 2004
KRI:KR2 | KR3+KR6 KR1+KR2 | KR3+KR6
0,063;0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; :A%HH3;190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 d85/15, (G:85/15, G:80/20, G:80/20,
431 G:85, G:85, G:80, G:80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego ha GTNR GTNR GT1:20/15 GTE20/15 Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancie typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa|o GTAR, GTANR, GTglLO0, GT¢lLO0, Tabl. 4
e cigglym uziamieniu wg PN-EN 933-  GTANR GTANR GT,20 GT,20 '
1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wasd wsketnika Fhw Fhe Fko Fko Tabl. 5
’ plaskgci
lub b) maksymalne wadn
Wekainika ksztaitu Shr Shr Sks Sks Tabl. 6
Kategorie procentowych zawatd
Ziaren o powierzchni przekruszonej
45 lub tamanych oraz ziaren catkowicie  Cr CGomo Gomo Gsomo Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartd¢ pytlow wg PN-EN 933-1 v f f f Tabl. 8
46 a) w krUSZyVVle grubyr’h Dekiarowana Dekiarowana Dekiarowana .
b) w kruszywie drobnym foeseronen foeseronen foeeronen foeeronen Tabl. 8
s Wiasciwoi¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \wzaitkach
AT | Jak&pylow WG Wymaga p. 2.2 - 2.4w WT-4 2010
Odpoméc¢ na rozdrabnianie wg PN- -
52 EN 1097-2, kategoria nie waza ni LAso LAso LA LA Tabl.9
Odpomdé¢ na Scieranie  kruszywa | | | |
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowand MpeDeklarowand MpeDekiaronana MpDeklarowana ~ Tabl. 11
54 G;Stoj’c wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana Deklarowana Deklarowarja Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9
55 |GoonL routsm 7.6 abo O fu WeDR | WGNR | VMR | Wl
zalendici od frakdii) 2 2 2 2
Siarczany rozpuszczalne w kwdsie
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS\r ASr ASr ASr Tabl. 12
Calkowita zawart siarki
6.3 wg PNEN 1744-1 S\ SR SR SR Tabl. 13
Staldi¢ obgtosci zuzla stalowniczegd
6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzlat Vs Vg Vs Vs Tabl. 14
19.3
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w zudu
6.4.2.3 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie . . ; . o
6.4.3 wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusamlowiska wg odbnych przepiséw
6.44 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak ﬁgwno, szkio, itlamogicych pogorsaiwwyrob
Zgorzel sloneczna bazaltu wg BN-
72| EN1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBa SBa SBa SBa
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Mrozoodpomné: na frakcji kruszywa -skaty magmowe -skaly magmowe: -skaty magmoww -skaly magmow

8/16 wg PN-EN 1367-1 iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe] -skaly osadowe] -skaly osadowe| -skaly osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tabl. 18
-kruszywa z -kruszywa z kruszywa z kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)

Zahcznik C | Sklad materialowy deklarowany deklarowany ekladowany deklarowany
Zakeznik C Wigksz@g¢ substancii niebezpizcgch;mdmych w r?y(;ektywie Rad; 76/76323\/\;
- , . zazwyczaj nie wygpuje w zré szywa pochodzenia mineralnego. n;
p0((13r03222|a+ Istomne cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychiydledé czy zawarté substanc

ak W

niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg adimych przepisow.

"t gczna zawarks pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5:2.4.

") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m

™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaimsich ruchem KREKR6 dopuszcza eijedynie kruszywa
charakteryzue s¢ odporndcia na rozdrabnianie LA 35

™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnionezyalrawdai mrozoodpornit

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyeichanicznie powinien wykazsie mazliwoscia

korzystania z nagiujagcego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w urzdzenia dozgie wod. Mieszarki powinny zapewiwytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgottoptymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

c) walcdéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatahych do zagszczania. W miejscach trudno @patch powinny b§/
stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male emlitbracyjne.

Sprzt powinien zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Producent musi prowadzaktadowy kontrok produkcji ZKP opisanw zat. C do WT-4 2010 [8], aby zapebyie wyrdb spetnia

wymagania n/n SST. Przy produkcji mieszanek nigamiich przeznaczonych do wykonywania warstw kdagitnawierzchni

drég naley stosowa system 4.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagsgdine”.

4.2. Transport materiatéw
Kruszywa mena przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecyah je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wstiem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatow powinien odidysigzgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID ,Wymagania ogolne”.
Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ahgapijekt organizacii | hammonogram robdt, ugdrsbice wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa famanegizetshinego mechanicznie.
5.2. Przygotowanie podida
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkiie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rednych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéagiesia wilgotngci optymalnej, powtornie wyréwnane i zagczone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa cscisle okrélonym uziamieniu i wilgotnii optymalnej naley wytwarza w mieszarkach gwarargaj/ch
otrzymanie jednorodnej mieszanki.
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Ze wzgkdu na konieczri zapewnienia jednorodfm nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegpiny
frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnackd razu transportowana na miejsce wbudowania ivspaisdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na dewvarstvg podbudowy powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanksayw naléy rowniez bada i deklarowa, po 5-krothym zagszczeniu
metod Proctora. Kryterium przydatém takiej mieszanki, pod wzglem uziarnienia jest spetnionggjeuziarnienie mieszanki po
pieciokrotnym zagszczeniu metepProctora, miei sk w krzywych uziamienia.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezg#anych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezanych przeznaczonych do

Rozdziat Zastosowania w e. Odniesienie
e podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej .
W Wiadciwose nawierzchni drogi obciazonej nawierzchni drogi obciazonej do tablicy w
PN-EN 13285 PN-EN 13285
ruchem ruchem
KR1:KR2 | KR3+KR6 KR1+KR2 | KR3+KR6
431 Uziarmnienie mieszanek 0/31,50/45; 0/63 0/31,50/45; 0/63 Tabl. 4
432 l'g‘é‘;é’?:’g? ZaNAOPYOW. UFp UFs Tabl. 2
432 &ggﬂgﬁ""m pylow. LFye LFn Tabl. 3
433 Zk;‘gggg; Roczama OCop OCeo Tabl. 416
Wymagania wobec uziamienia Krzywa uziamieniaysgd Krzywa uziamienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita, przechodzi przez oczko sita,
% m/m % m/m

#315 90100 #315 90100

#16 5585 #16 55:85
441 #8 35- 8 #8 3568 Tabl.5i6

#a 22:60 #a4 22:60

#2 1647 #2 1647

#1 940 #1 940

#05 5:35 #05 535

#0,063 012 #0,063 09

Wymagania wobec jednorodiod
uziamienia poszczegolnych partiil —
poréwnanie z deklarowan przez
producenta warfoig (S)

442 Wg tab. 2 wWT-4 Wg tab. 4 wWT-4 Tabl. 7

Wymagania wobec jednorodiod
442 uziamienia na sitach kontrolnychl — Wg tab. 3SwWWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tahl. 8
réznice w przesiewach

Wradiwos¢ na mroz:  wskanik

45 piaskowy SE , co najmniej

40 45 -

Odpoméc¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej
mieszanki) wg PN-EN 1097-
kategoria nie wisza ni

N

LA 40 LA 5 -

=

Odpormnéc¢ nascieranie

(dotyczy frakcji 10/14 odsianej
mieszanki) wg PN-EN 1097-
kategoria Mg

N

deklarowana deklarowana -

=

Mrozoodpomét  (dotyczy frakcii
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F7 F4 -
wg PN-EN 1367-1

wskanika zagszczenia 1s=1,0 |i
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

[\

2]

o

v

0]

(=]
'

Wartai¢ CBR po zagszczeniu d’l}

Zawarté¢ wody w mieszance
zagszezanej, % (m/m) wilgotda 80-100 86100 -
optymalnej wg metody Proctora
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Wigksza¢ substancji niebezpiecznych dleaych w dyrekiywie Rad
76/769/EWG zazwyczaj nie wystije wzrddtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgtloZ odpadowyc
nalery bada czy zawarté substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg aginych przepisow.

" Badanie wskaika piaskowego SE najewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metagProctora wg normy
PN-EN 13286-2.

5.4, Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadapzidadana w warstwie o jednakowej géabdakiej, aby jej ostateczna grdbpo zagszczeniu byta
réwna grubéei projektowanej. Warstwa podbudowy powinné iegiarona w sposob zapewnizy osiigniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladag wiecej niz jednej warstwy kruszywa, tokia warstwa powinna bywproflonana

i zagiszczona z zachowaniem wymaganych spadkéagriyeh wysokéciowych. Rozpoegie budowy kadej nasipnej warstwy mee
nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektadzdiu.

Wilgotnai¢ mieszanki kruszywa podczasegagzania powinna odpowidalsigotnaici optymealne), okéione) wediug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiemie gsony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzariel Jigonacic
mieszanki kruszywa jestzsiza od optymalnej o 20 % jej waripmieszanka powinna dywilzona okrélorg iloscia wody | rdwnomiemie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgdtiumieszanki kruszywa jest igza od optymalnej o 10 % jej wiriamieszanknalery osuszs.
Natychmiast po kaowym wyproflowaniu warstwy kruszywa ngleprzysiipic do jej zagszczania przez walowanie. W migjscach
niedosipnych dia walcéw podbudowa powinna¢ byagszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami  mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie nalg kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia f] podbudowy nie mniejszego od 1,0, ékmeego
zgodnie z nornmBN-77/8931-12 [5].

Jereli nie mana okrdli¢ wsketnika zagszczenia, to nate sprawdzastosunek modutu odksztadcenia widmegddpienwotnego £ktory

nie powinien bywiekszy ni 2,2 dia kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydisvego utrzymania podbudowy
obciza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpidgdstavd
wyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialBadania te powinny obejmoivavszystkie wiciwosci
okreslone w pkt 2.3. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres bada i robét
Czstotliwai¢ oraz zakres bati@podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bad# przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mchanicznie

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce | podbudowy przypadaga
roboczej na jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000m
4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dlazkiej partii kruszywa do 1500 t i przy
kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno dygodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2. Problézy pobiera w sposob losowy, z
rozlazonej warstwy, przed jej zegrczeniem. Wyniki badapowinny by: na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
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6.3.3. Wilgotnosé¢ mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiatdiilgotnaici optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 |
(metoda II), z tolerangj+10 % -20 %.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zag:szczenie Kalej warstwy powinno odbywéiake a2 do osigniecia wymaganego wskaka zagszczenia.

Zag:szczenie podbudowy najesprawdzéwg BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest viereaze wzgidu na gruboziamiste kruszywo, kortrebgszczenia naky
oprze& na metodzie olagien plytowych, wg ,Instrukcji badapodicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [7].
Zagszczenie podbudowy najesprawdzé przynajmniej w dwoch punktach nazitej dzialce roboczej, lecz nie rzadziejiaz na
600 nf, lub wg zaleaelnspektora Nadzoru.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmain@cers wszystkich wiéciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badgpelnych powinny liypobierane przez Wykonagve spasob losowy w obedndnspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres pomiarow
Czstotliwai¢ oraz zakres pomiaréw dotycgch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Tablica 4. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwo$¢ pomiaréw
1 | Szeroké¢ podbudowy co 100 m
2 | Rébwna¢ podiwna co 20 m fatna kadym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna co 100 m
4 | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych co 100 m
b) na odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach kdego tuku
5 | Rzdne wysokéciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Prayeld;,
nie rzadziej jak co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadzjej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 f
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m

6.4.2. Szerokaé podbudowy

Szeroké& podbudowy nie mie rémic st od szeroki projektowane] o wiej niz+5 cm.

Na jezdniach bez kranikéw szerokét podbudowy powinna bynicgksza od szeroko warstwy wyej lezacej 0 co najmnigj 25 cm lub o
wartci¢ wskazagw Dokumentacii Projektowe.

6.4.3. Rownasé podbudowy

Nierowndci podizne podbudowy nalg mierzyt 4-metrovy fafa, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy nalenierzy¢ 4-metrovy fatg.

Nierowndci podbudowy nie magprzekracz&2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukasinpg by¢ zgodne z Dokumentadprojektovy, z tolerancj+ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokdciowe podbudowy
Rdé&znice pomgdzy rzdnymi wysokéciowymi podbudowy i idnymi projektowanymi nie powinny przekraczd. cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
s podbudowy w planie nie riby przesurgta w stosunku do osi projektowane] eoajniz+ 5 cm.

6.4.7. Grubosé podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mie st rézni¢ od grubéci projektowanej o weej niz+ 2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obazen ptytowych
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Wartai¢ wtdrnego modutu odksztalcenia warstw podbudowggzaanki niezvizanej kruszywa powinnabdwicksza ni:
a) podbudowa pomocnicza 100 MPa /dla K34/ i 120 MPa /dla KREKR7/,
b) podbudowa zasadnicza 130 MPa /dia &2/, 160 MPa /dia KRKR4/ i 180 MPa /dla KREKR7/.

Zag:szczenie podbudowy z kruszywa pglazng za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego moddksztaicenia ME do
pierwotnego modutu odksztalceniadjést nie wgkszy od 2,2.

6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuipksze odchylenia od okienych w punkcie 6.4. powinny byaprawione
przez spulchnienie lub zerwanie dghgkdici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtorniegeagzone. Dodanie nowego materialu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopaszez

Jereli szeroké podbudowy jest mniejsza od szetakprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstworejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszeyagbudow przez spulchnienie warstwy na penubaé do polowy
szerokeci pasa ruchu, dotenie materiatu i powtdre zggczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wdgm grubéci, Wykonawca wykona napravwpodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanodpowiedgi glebokdi¢, zgodnie z decygjinspektora
Nadzoru, uzupeinione nowym materialem o odpowibdrgciwosciach, wyréwnane i ponownie zagczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po maihio tych rob6t nagdi ponowny pomiar i ocena gruisowarstwy,
wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewfasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nadnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkisz roboty nieztdne do
zapewnienia wymaganej $mmsci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawodbpdowy tylko wtedy, gdy zatnie nénaici podbudowy wynikio z
niewdasciwego wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest n (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstviiapdowy z kruszywa stabiizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbiér podbudowy pomocniczej jest dokonywany nadesh odbioru robdt zanikeych i ulegajcych zakryciu zgodnie z
zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platné¢ za 1 r wykonanej podbudowy naie przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiaob6t w oparciu o pomiary i
wyniki badah laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektgamixacii ruchu na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualnapraw podioza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszkniszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z te¢ejostarczenie na miejsce wbudowania,

- roziazenie mieszanki warstwami zgodnie z zalg grubdcig, szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie rozimnej mieszanki, dowdz wody do zsgrzania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okiéonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robdt.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigrun
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgimia i badania.

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat

4. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagdygpdatnych ugtiomierzem belkowym.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wéhilla zagszczenia gruntu.

0

2. Inne dokumenty

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni poglelni péisztywnych - Katedradynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.

7. Instrukcja badgpodira gruntowego budowdi drogowych i mostowych” GDDRE.9

8. ,WT-4 Mieszanki niezwjzane do drog krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.23

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniagropisane § naskpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SSTa swymagania dotygze wykonania i odbioru rob6t zmanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowe;j .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjificznej dotyezzasad prowadzenia rob6t gzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. @in8na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.41. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelii, kidry spetnia
nastpujace warunki:
- wodleglgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywamiaru poziomego
mniejszego 150 mm,;
- calkowita diugéc kostki podzielona przez jej grdidgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetniaych.
1.4.2. Element uzupetniajcy - caly element, lub ¢& kostki, ktory jest stosowany do uzupelnienia i i uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.3. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktrej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lumegn
materiatu.
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1. 0Ogo6lne wymagania dotyece materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki bukowej betonowej
Materiafami stosowanymi do budowy nawierzchni tdkbsukowej betonowej, zgodnie z zasadami nln §ST

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiadgmaganiom PN-EN 1338 [1].

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnadwicksza nk 6 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaejch zgodnie z PN-EN 1338 [K 1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Wytrzymala¢ charakterystyczna na raggénie przy roziupywaniu nie powinnalmniejsza ri 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powiniencayniejszy nt 2,9 MPa i nie powinien wykazyéabchzenia niszczcego mniejszegoi
250 N/mm dhugéci roziupania.

Scieralndé na szerokiej tarcagiemej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przelas2® mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zacznika G/ lub 18000MiBO00MM/przy badaniu wykonywanym zgodnie z metigmatywa opisan w zahczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostekdanych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wydosi
- dla diugdci i szerokéci £2 mm

- dlagrubéci 3 mm

Rd&nica pomidzy dwoma pomiarami grulmtej samej kostki nie powinna przekracanm.
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W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprasigkn, odchylki stosowane dla innych wymiaréw powimg deklarowane przez
producenta.
Maksymalna dopuszczalnamiza pomgdzy pomiarami dwoch przetikych prostoltnej kostki, ktérej diugié przelgtnych przekracza
300 mmwynost 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych jaezetejcych 300 mm, odchyiki od plaskidi pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowa dla gémej powierzchni, kipzaprojektowano jako plagk
O ile nie przewidziano, aby goéma powierzchnia ppigaka, producent powinien dostaécinformacije dotyciee dopuszczalnych
odchytek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskasci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wkiestosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Godrna powierzchnia betonowych kostek brukowychiacarzgodnie z zgiznikiem J nie powinna wykazydevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsuia zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszcza siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢gdizy warstwami.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jeeli kostki brukowe produkowang s powierzchrai o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jeli nie ma znacxcych rénic w teksturze, zgodibelementéw ocenianych zgodnie zezhikiem J, powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta, barwionazedny¢ warstwascieralna lub caly element.

Jeli nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodgbelementdw ocenianych wgganika J, powinna lbyistalona przez poréwnanie
Z prébkami dostarczonymi przez producenta i zateaesymi przez odbiogc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdmy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiemvarunkéw twardnienia, nig swazane za istotne.

2.2.2. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [4].

2.2.3. Piasek
Srednioziarnisty €o wykonania podsypki i drobnoziaristy - do zamialapoin, wg PN-B-11113 [3]

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdéine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Roboty zwizane z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostikdwej mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego
sprztu z zastosowaniem wibratorow plytowych, ubijakésznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycegce transportu
Wymagania ogolne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe maghby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymatd betonu min. 0,Zredniej wartéci wytrzymalgci badanej serii
probek.

Kostlke betonowy transportuje sina dowolnyclirodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robat, ueghgiaace warunki w jakich
wykonywane bdg roboty zwizane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejrimetre).
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5.2. Podtge

Podige pod nawierzchgiipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami dkmeymi w SST D.04.04.01 ,Podbudowa z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”.

5.3.  Wykonanie podsypki
Podsypk nalezy wykona z piaskusrednioziarnistego odpowiagapgo wymaganiom PN-B-11113 [3]. Grébgodsypki po
zag:szczeniu powinna wyndsbkoto 5 cm. Podsypka powinnactewilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.4.  Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek bkowych

Kostle uklada s na podsypce w taki sposob, aby szczeliggzygikostkami wynosity-23 mm. Kostk nalery uklada ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, ggelyczasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszageniu.

Po utgeniu kostki, szczeliny nafe wypetit piaskiem, a naginie zami& powierzchrg ulozonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przysit do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugendibratory plytowe z ostenz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrewsagy prowadzt od krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunkimodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomydzy kostkami po oczyszczeniu powinny tagodnie z DokumentacProjektovy wypetnione drobnym ostrym
piaskiem, odpowiadgiym PN-B-11113 [3] na pefrgrubdc kostki.

Kostki brukowe betonowe naleuklada@ z zachowaniem projektowanych pagych i poprzecznych spadkow.

W celu wydzielenia miejsc postojowych na parkinduiyznaczenia pasow ruchu na drogach manewromalety, wykona pasy
wydzielajce z kostek 0 odmiennym kolorze kistki uyte do wykonania nawierzchni.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kaltkiviednio dogie naley ukiada w jednym poziomie.
Nawierzchni mazna oddé do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskal dostawcdéw materialdw aprobaty techniczne osgonet
badania materialdw przeznaczonych do wykonaniat iopézedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pki/2SST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie podi@
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu ich zgogmna DokumentagjProjektove i odpowiednimi SST.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie giagbowymaganych spadkéw poprzecznych i paajfoh polega na stwierdzeniu zgogtia
Dokumentagj Projektovy oraz pkt. 5.3. niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowd wykonania nawierzchni z betonowych kostek bryiahwpolega na stwierdzeniu zgostievykonania
z DokumentagjProjektovy i wymaganiami wg pkt. 5.4. niniejszej SST:

- pomierzenie szerokei spoin,

- sprawdzenie prawidiova ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowa wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy prayy desé (wzar) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Rowné¢

Nierowndci nalezy mierzyt fata 4-metrova.

Nierdwndci nawierzchni mierzone zgodnie z ngiBiN-68/8931-04 [8] nie powinny przekra¢Zmm.

6.4.2. Rzdne nawierzchni

Rd&nice pomidzy rzdnymi wykonanej nawierzchni iganymi projektowanymi nie powinny przekraézalcm.

6.4.3. Szerok&t nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mie réni¢ s od szerokéei projektowanej o wej niz+ 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinn§ iiyjodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.4.5. Grubd¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej géabpodsypki nie powinny przekraézal cm.
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6.5. Czstotliwosé pomiarow

Czstotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni tkikbsukowej, wymienionych w pkt. 6.4. powinnacby
dostosowana do powierzchni wykonanych rob6t.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wépk. byly przeprowadzone nie rzadzigjhrazy na 400 fn
nawierzchni i w punktach charakterystycznych diselsity lub przekroju poprzecznego oraz etigie tam, gdzie poleci
Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1M (metr kwadratowy) Wwykonanej nawierzchni, zgodniakumentagj Projektovy i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00/@thagania ogoine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr nawierzchni z kostki brukowej betonowej ahgg:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “g¢jania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 mwykonanej nawierzchni naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéidobét i materialéw w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypekienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

2 PN-EN 206-1 Beton. € 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo néitardo nawierzchni drogowych. Piasek.

4 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Spegglikabierania prébek, badanie i ocena przyéztaady
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenieanik zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
Roboty obgte zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techejoapisane gnastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n Szczeg&towej Specyfikacji Techejagnmymagania dotyeze wykonania i odbioru krasnikéw betonowych .
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikajhficznej dotyegrobdt zwgzanych z ustawieniem kraimikow betonowych
i obejmuj;:
- ustawienie kragznikow betonowych 2830 i 15x22 cm na tawie betonowej z oporem na padsygmentowo-piaskows).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawznik betonowy- prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzejaoivierzchni znajdygych sg na tym samym
poziomie lub na iych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicyzyaestej lub wizualnej;
- jako kanaly odphywowe, oddzielnie lub wygzzeniu z innymi kragenikami;
- jako oddzielenie portlzy powierzchniami poddanymiagym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. ‘tawa warstwa néna shiaca do umocnienia kragnika oraz przenosea obcizenie krawznika na grunt.
1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezp@ednio na podiau ziemnym lub tawie.
Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciangganymi w SST D.M.00.00.00
ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekich wykonania oraz za zgodioz Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Materiaty do wykonania kraweznikow
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu keamikdw zgodnie z zasadami n/n ST s

2.2.1. Krawzniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny odpowiatlaymaganiom normy PN-EN 1340 [11].

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1340 [11] nie powinnadwicksza nt 6 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladgeych zgodnie z PN-EN 1340 [14]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Wartai¢ charakterystycznej wytrzymakd na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [11] nie poioy mniejsza od 3,5 MPa.

Scieralndé na szerokiej tarczgiemej wediug PN-EN 1340 [11] nie powinna przetas20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000miBO00MM fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z metaitimatywa na tarczy Bohmego opisan

w zahczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kgnikow
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kreimikow betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [11] powiwgmost:
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diugaic: + 1% z dokladnizia do milimetra, nie mnigj a4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej 2i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.

dla innych czsci: + 5% z doktadniia do milimetra, nie mniej ai3 mm i nie wgecej niz 10 mm.

Ré&nica pomgdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru ktanika nie powinna przekracza mm.

Dla powierzchni okiggonych jako plaskie i dla krawzi okrélonych jako proste dopuszczalne odchytki od piaskprostoliniowdci
podano wtablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskéei i prostoliniowosci

Diugosé pomiarowa Dopuszczalna odchyika plasi«ti
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +40

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [11] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia kraginikéw oceniana zgodnie z gatnikiem J nie powinna wykazydveefektdw, takich jak rysy lub odpryski.
W krawneznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie gczatkiem J, nie dopuszcza slystpowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maszkodliwego wplywu na wéaiwosci uzytkowe kraveznikdw i nie g uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli krawngzniki produkowanessz powierzchrai o specjalnej teksturze, to taka tekstura powigfiakveslona przez producenta.
Zgodnd¢ elementéw ocenianych na podstawigczaika J powinna IByustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Rdéznice w jednolitéci tekstury krawznikow, ktore mog byt spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkdw twardnienia, Rieg@ane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta batwnazna warstw $cieralry lub caty element.

Jali nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodib elementéw ocenianych wg gznika J powinna ldyustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kragznikow, ktdre mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami $eavosci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, figvgazane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Krawezniki betonowe powinny ldy skladowane w pozycji wbudowania na otwartej pzst na podia wyrdwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekiadatnych w pionie jedna nad deug

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przeliame powinny bymniejsze 1 grubaé¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, a diugé
przekladek powinna byminimum 5 cm vgksza nt szerokét krawgznika.

2.2.2. Beton zwykly C8/10, spetdaly wymagania normy PN-EN 206-1 [7]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podgypimentowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej #i32,5, odpowiadagy
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement sty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej dania spoin kragznikdw powinien odpowiadanormie
PN-EN 197-1[5].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnozmpdne z BN-88/6731-08 [9].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepies powinna odpowiadawmaganiom normy PN-EN 1008 [6].
2.2.5. Piasek

Piasek naturalnyty do podsypki powinien odpowiatiaymaganiom normy PN-B-06711 [3].

3. SPRA&ET
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3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do ustawienia kraweznikdw

Roboty mana wykonywa recznie przy pomaocy drobnego sjierz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw omgptowania podsypki cementowo- piaskowe)j,
- wibratoréw phytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania kraweznikow

4.2.1.  Krawezniki

Krawezniki mozna przewozi srodkami transportu po agiieciu wytrzymatdci minimum O, 7sredniej wytrzymatéci badanej serii
probek.

Krawezniki na srodkach transportowych naleukiada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazewinny one by
zabezpieczone przed przemieszczanigirusizkodzeniem w czasie transportu, gérna warseygowinna wystawigpozasciany
srodka transportu wtej niz 1/3 wysokeci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa
Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreieron by transportowany samochodami wywrotkami z wytwémi z
zapewnieniem utrzymywania \étawej konsystencii.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do atgeptojekt organizacii i harmonogram robét, uedighice wszystkie warunki w
jakich kedg wykonywane roboty zgzane z ustawieniem kreiikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzginieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta podtpaminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2.  Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe z oporem najewykona z betonu C 8/10 w szalowaniu. Betorécizdony w szalowaniu lub bezjsednio w
korycie powinien b§wyrownany warstwami.

tawa powinna byzagsszczona przez ubicie lub wibrowanie.

Betonowanie taw nalg wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [2].

5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawezniki wystapce 15x30 cm nalg ustawia zgodnie z lokalizagjpodag w Dokumentacji Projektowej na fawach betonowych z
oporem, na podsypce cementowo-piaskowej grub@m.

W przypadku regulacji pionowej krasmikéw tawe betonow po usunjciu prefabrykatu naly oczyéci¢ z luznego materiatu, a
nasgpnie uzupehdi betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylnascianka krawznika powinna b§ po ustawieniu kraginika obsypana piaskiemirem, ttuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na fukach mgna ustawiakrawnezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dete. £.uki o promieniu povagj 15 m mana wykond z
kraweznikéw ulicznych prostych.

Swiatto kraveznikow wystagcych 15x30 cm powinno zoéteostosowane do wymag®okumentaciji Projektowej lub zaléce
Inspektora Nadzoru.
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5.2.4. Wypelnienie spoin

Szeroké¢ spoin mgdzy kraveznikami nie powinna przekracza cm.

Spoiny krawznikéw nalezy wypelnic zapravg cementowo-piaskayvprzygotowagw stosunku 1:2.
Spoiny przed wypetnieniem najeoczycic i zmye wodh.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jagm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzysid dostawcdw materialéw aprobaty techniczne oylang badania
materialow przeznaczonych do wykonania rob6t dstze€ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptamiteriadow, zgodnie
zwymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pdzkiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skiagteh s¢
na ogdlny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararfoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak ni przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymgétdgwarantowanej betonu fawy

Badanie wytrzymakzi betonu néciskanie probek normowych nafewykona zgodnie z PN EN 206-1 [7].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu poditego gornej powierzchni taw z DokumentacProjektovy
Profil podiuzny gornej powierzchni tawy powiniendggodny z projektowamiwelet,. Dopuszczalne odchylenia naagynost
* 1 cm na kade 100 m fawy. Sprawdzenieaych niwelety naley wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumengaejojektowy
Wymiary taw naley sprawdzi w dwdch dowolnie wybranych punktach nadea100 m tawy.

Tolerancje wymiarow wynogz
- dla wysokéci + 10 % wysokeci projektowaneyj,
- dla szerokexi fawy + 20 % szeroldi projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie rowsa gornej powierzchni tawy
Réwna¢ gornej powierzchni tawy nate sprawdzaprzez polgenie w dwoch punktach, nazkie 100 m fawy, czterometrowej faty.
Przéwit pomigdzy gora powierzchri tawy i przylozor taty nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowankigrunku nie mae przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kragmika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kresmika w planie od linii projektowanej m® wynost = 1 cm na kade 100 m ustawienia
kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kgamkow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczgameznika od niwelety projektowanej r@wynost + 1 cm na kade 100 m
badanego niwelagfiagu kraveznika.

6.4.2.3. Rown&’* gornej powierzchni krawznikow

Rowna¢ gdrmej powierzchni kragimikow naley sprawdzé przez przyloenie w dwoch punktach nakie 100 m kragznika,
3-metrowej aty.

Przéwit pomiedzy gora powierzchry kraveznika i przytazon fat nie mae przekracaal cm.

6.4.2.4. Doktadné&’ wypetnienia spoin
Dokiadnd¢ wypeienia spoin natg bada na kadych 10 metrach ustawionego keamika.
Spoiny musz by¢ wypetione catkowicie na patigiebokcicC.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovg jest 1 metr (m) ustawionego kxginika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkignzzdczenia o jakai materialdw, wyniki pomiaréw i bafla biezacej kontroli
materiadw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Raoboty ohjte niniejsz SST podlegajnasgpujacym odbiorom:

a)  odbior robét zanikagych lub ulegagych zakryciu,

b)  odbior ostateczny,

c)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m krawgnika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci wykonanych robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod taw

- ew. wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kragznikow,

- wypehienie spoin kraggmikow zaprawy,

- zasypanie zewtiznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie niexinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06251 Roboty betonowielbetowe.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do Betdzapraw.

4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu z\ggkle

5. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i keytegodnéci dotyczce cementéw powszechneggtia.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggdikabierania probek, badanie i ocena przyézitamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukcji betonu.

7. PN-EN 206-1 Beton. & 1. Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.

8. PN-N-03010 Statystyczna kontrola fakdosowy wybdr jednostek produktu do prébki.

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10. PN-EN45014 Ogdlne kryteria dotyoz deklaracji zgodido wydawanej przez dostawcow.

11. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
ustawieniem obrzg betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SzczegGlowej Specyfikaagjinfiicznej dotyezustawienia obrzg betonowych i obejmygjustawienie
obrzery 8x30 cm na fawie betonowej z oporem na podsypoeertowo-piaskowej /1:3/ gr. 5 cm. Dokladna lokeaja wg
Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrza betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne
od teren6w nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. tawa warstwa néna shigca do umocnienia kravinika oraz przenogea obcizenie krawznika na grunt.

1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezp@ednio na podteu ziemnym lub tawie.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogoine”.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania obrzey betonowych
Materiafami stosowanymi przy ustawieniu obyAsetonowych zgodnie z zasadami n/n SST s

2.2.1. Obrz¢a betonowe

Obrzea betonowe powinny odpowigdaymaganiom nomy PN-EN 1340 [9].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1340 [9] nie powinnabwieksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmr—aanie z udzialem soli odladgejch zgodnie z PN-EN 1340 [8]1,0 kg/m przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wartdi¢ charakterystycznej wytrzymad na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [9] nie powinyéamniejsza od 5,0 MPa.

Scieralndé¢ na szerokiej tarczgieme] wediug PN-EN 1340 [9] nie powinna przekaa2d mm fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000MiBO00MIM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metitématywa na tarczy Bshmego opisan

w zalczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohigdoetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [9] powinny vgii0
dlugaic: * 1% z dokladngzia do milimetra, nie mniej #i4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej a3 mm i nie wgcej niz 5 mm.

dla innych czici: + 5% z dokladnizia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.
Rd&nica pomidzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru olarzée powinna przekracza mm.
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Dla powierzchni okiéonych jako plaskie i dia krayizi okrelonych jako proste dopuszczalne odchyiki od piaskprostoliniowsci
podano wtablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaski
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [9] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z gatnikiem J nie powinna wykazyeefektow, takich jak rysy lub odpryski.

W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie gczatkiem J, nie dopuszcza siysepowania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maszkodliwego wphwu na waaiwosci uzytkowe obrzey i nie g uwazane za istotne.
2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli obrze:a produkowaneyz powierzchi o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphialvelona przez producenta.
Zgodnd¢ elementéw ocenianych na podstawigczaika J powinna IByustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury obrzay, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wesetaoiciach
surowcow | warunkow twardnienia, nipisvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta batwnazna warstw $cieralry lub caty element.

Jdli nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodib elementéw ocenianych wg gzgnika J powinna Ildyustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami $ea/osci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, figvgazane za istotne.

2.2.1.3. Skiadowanie

Obrzeza betonowe powinny bykladowane w pozycji wbudowania na otwartej przerst na podiau wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekladekasiych w pionie jedna nad deuig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przeliame powinny bymniejsze 1 grubaé¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, a diugé
przekladek powinna byminimum 5 cm vgksza nk szerokéc obrzea.

2.2.2. Beton zwykly C12/15, spetrjay wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podgypimentowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadaty
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [4].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.2.5. Piasek
Piasek naturalnyty do podsypki powinien odpowiatiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu

Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego siiwzz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotawadsypki cementowo- piaskowe),
- wibratoréw plytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagsydtne”.
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4.2 Transport materiatéw do wykonania obrzey

4.2.1 Obrzéa betonowe

Obrzeza mana przewoi srodkami transportu po aghieciu Wytrzymatdci minimum 0, 7éredniej wytrzymaléci badanej serii
prébek. Obrzea nasrodkach transportowych najeuklada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny one by zabezpieczone przed przemieszczaniemn uszkodzeniem w czasie transportu, géma wansgvgowinna
wystawa pozascianysrodka transportu weej niz 1/3 wysokeéci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

4.2.4. Woda
Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

4.2.5. Mieszanka betonowa
Ze wzgbdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreieron by transportowany samochodami wywrotkami z wytworni z
zapewnieniem utrzymywania \ééawej konsystencii.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST DRI ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich wykonywane daly roboty zwizane z ustawianiem obggebetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglnieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukcii
szalunku.

Wskanik zagsszczenia dna wykonanego koryta podttaaminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie fawy betonowej

tawy betonowe z oporem najevykona z betonu klasy C12/15 w szalowaniu.

Beton rozcielony w szalowaniu lub bezsednio w korycie powinien Bywyréwnany warstwami.
tawa powinna byzagsszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Podsypka

Podsypl naley wykona jako cementowo-piaskaw1:3/ z piasku odpowiadmiego wymaganiom PN-EN 13139 [3] i cementu
wg PN-EN 197-1 [4].

Grubai¢ podsypki po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinna wyndgb cm.

5.2.4. Ustawienie obrzg

Obrzea naley ustawt na tawie betonowej wg pkt. 5.2.2 i podsypce cemmenpiaskowe]j wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.3.
Tylnascianka obrzay od strony terenu powinnadagbsypana piaskierwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
Materiad, ktérym zostanie obsypana tycianka obrzaa naley ubk.

Na tukach mgna ustawié obrzea tukowe lub krétkie obrza odpowiednio dogtie. £uki 0 promieniu povagj 15 m mana
wykona z obrzey prostych.

5.2.4.1. Wysoklki obrz€a
Wysokd¢ obrze:a nad nawierzchichodnikagsciezki rowerowej, cigu pieszo-rowerowego, opasek powinnadmnstosowana do
wymaga Dokumentacii Projektowe] lub zalédaspektora Nadzoru.

5.2.4.2. Niweleta obrze

Niweleta obrzea powinna b zgodna z projektowamiwelety ciagu komunikacyjnego.

5.2.4.3. Spoiny

Spoiny nie powinny przekraczszerokéci 1 cm i powinny zostavypelnione piaskiem na peioh gebokac.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przed przysbieniem do robét Wykonawca powinien uzgska dostawcdw materialow aprobaty techniczne oyémna badania
materialdw przeznaczonych do wykonania robét dptaat ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaggiterialéw, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. ninigjszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien paziiadorane kontrole wszystkich asortyment6w robdt, skiggteh si
na ogdlny element.

Kontrola obejmowéa powinna zgodnié wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektove, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararioych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidziep
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu rob6t

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymsédgwarantowanej betonu tawy
Badanie wytrzymakei betonu néciskanie naley wykonat zgodnie z PN-EN 12390-3 [10].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu poditego gornej powierzchni taw z DokumentacProjektovg
Profil podiuzny gornej powierzchni fawy powiniendggodny z projektowamiwelet;.
Dopuszczalne odchylenia naogynost + 1 cm na kade 100 m fawy.

Sprawdzenie ezinych niwelety nalsy wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumengaejojektovy

Wymiary faw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nade100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz

- dla wysokéci + 10 % wysokéci projektowane),

- dla szerokezi fawy + 20 % szeroli projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie réwsc goérnej powierzchni tawy
RownaG¢ gornej powierzchni tawy naie sprawdzéaprzez potéenie w dwoch punktach, nazde 100 m fawy, czterometrowej faty.
Przéwit pomiedzy gérma powierzchni tawy i przytazorg ta nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowankigrunku nie mee przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obfye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzey w planie

Dopuszczalne odchylenie linii ohigev planie od linii projektowanej nie powinno wyidasiecej niz + 2 cm na kade 100 m ustawienia
obrzea.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety
Dopuszczalne odchylenie niwelety gémej plaszcaylaragty od ninelety projektowanej mewynost + 1 cm na kade 100 m badanego
niwelac ciagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni olisze
Rownag¢ gérnej powierzchni obrze nalery sprawdzéprzez przyteenie w dwéch punktach nazkie 100 m obrza, 4-metrowej
faty. Przéwit pomicdzy gérm powierzchni obrzea i przytazorg fay nie mae przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetienia spoin riglbadé na kade 10 m ustawionego obzze Spoiny musizby wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogo6lne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostk obmiarovg jest 1 m (metr) ustawionych ohtyebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektavagimiaru w
terenie.
8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragpdnéci, wyniki pomiaréw i badaz biezacej kontroli materialow i
robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty ohjte niniejsz SST podlegajnastpujacym odbiorom:

a)  odbidr robét zanikggych lub ulegacych zakryciu (fawa betonowa, podsypka),
b)  odbior ostateczny (wszystkie elementy robétydh) n/n SST)

c)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m ustawionych obizenalety przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych rob6t na podstawie
wynikow pomiarow i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organimehjima czas budowy,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania isdétepodstawowych i pomocniczych,
- wykonanie koryta,

- wykonanie ew. szalunku tawy fundamentowej,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

- przygotowanie i rézielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrzg,

- wypekienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewdiznejsciany obrzey gruntem wraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niegtnych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdine.

2. PN-EN 206-1 Beton. &2 1: Wymagania, wWigiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4, PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i keyiegodnéci dotyczce cementéw powszechneggtia.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggdikabierania probek, badanie i ocena przyézitaamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola fakd_osowy wybér jednostek produktu do probki.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyoz deklaracji zgodi$oi wydawanej przez dostawcow.

9. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

10. PN-EN 12390-3 Badania betonusC3. Wytrzymaléc nasciskanie prébek do badania.
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