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1. Cze$¢ ogolna.

1.1. Przedmiot i zakres robot.

Niniejsza Specyfikacja Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét (STWiOR) jest
zwigzana z przebudowa infrastruktury TELEKOMUNIKACYJNEJ KOLIDUJACE]
z projektowanymi obiektami budowlanymi ramach zadania inwestycyjnego polegajacego
zmianie sposobu uzytkowania budynku o funkcji administracyjno-mieszkalnej na funkcje
administracyjng 1 $rodowiskowy dom samopomocy wraz z jego rozbudowa, nadbudowg
i przebudowa oraz zagospodarowaniem terenu obejmujagcym budowg¢ muréw oporowych,
dojazdéw, parkingdw i nowego wjazdu na dzialke, a takze przylacza wodociggowego,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, cieptowniczego i energetycznego na terenie obejmujacym
dziatki nr 1727/14 1 1727/15 oraz czgsci dziatek 1727/1 1 3193/2, potozonymi na terenie miasta
Kolna.

STWiOR stanowi zbiér wymagan technicznych i1 organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli jako$ci robdt. Sg podstawa, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

1.2. Definicje i pojecia.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN. Tryb
udzielania aprobat technicznych oraz upowaznione jednostki wydajace okre§lone zostaly
w drodze rozporzadzenia wtasciwych ministrow.

Atest - §wiadectwo oceny materiatu lub wyrobu pod wzgledem jego jakosSci i bezpieczenstwa
uzytkowania wyrobu, przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki.
Budowa - wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektu
budowlanego w okreslonym miejscu.

Certyfikat - znak bezpieczenstwa wyrobu lub materialu, wydany przez urzad panstwowy lub
upowazniong jednostk¢ notyfikowana naukowo-badawcza, certyfikujaca, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi, okreslonymi przez Polskie
Normy, aprobaty techniczne oraz, ze sposob 1 proces jego wytwarzania sg zgodne  ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Dokumentacja budowy -komplet dokumentow formalno-prawnych 1 technicznych,
niezbednych do prowadzenia budowy obejmujace;j:

- pozwolenie na budowe

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw

—  ksigzki obmiaréw

- operaty geodezyjne

—  projekty wykonawcze.

Dziennik budowy - dokument urzgdowy dokumentujacy przebieg rob6t budowlanych oraz
okolicznosci, ktore zachodzg w toku wykonywania prac.

Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywanie technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, peiniona przez osobe
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i czlonkostwo w Izbie Samorzadu
Zawodowego.

Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, zwigzana
z kierowaniem procesem robdt budowlanych i1 organizacjg budowy, ktéra sprawuje osoba
posiadajagca odpowiednie uprawnienia budowlane i czlonkostwo w Izbie Samorzadu
Zawodowego



Kontrola techniczna - ocena procesu technologicznego lub wyrobu pod katem jego zgodnosci
z polskimi Normami, przydatnoscia i przeznaczeniem.

Nadzor autorski - kontrola dokonywana przez autor6w projektu budowlanego w trakcie
realizacji robot polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji prac na budowie z projektem, a takze
akceptacji w zakresie ewentualnych rozwigzan zamiennych podczas prac.

Nadzor inwestorski - kontrola Inwestora sprawowana w zakresie jakosci oraz kosztow
realizowanej inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako osoby posiadajacej
odpowiednie wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktoérej inwestor powierza nadzor
nad budowa. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie, wykonuje biezaca kontrole
jakosci i1 ilosci wykonywanych robdét, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét
zanikajacych, w odbiorze instalacji i urzadzen technicznych i ich budowie, jak réwniez przy
odbiorze koncowymi gotowego zadania.

Przedmiar robét- zestawienie przewidzianych do wykonania robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem lub wskazaniem szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych.

Roboty zabezpieczajace - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
zrealizowanych rob6t lub bedacych w trakcie realizacji, wynikajace z projektu organizacji
planu budowy, jak rowniez roboty niezbedne dla zapobiegnigcia awarii, wptywu warunkéw
atmosferycznych lub wypadkowi.

Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie realizacji
kolejnych etapéw prac.

Wady techniczne - efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
prowadzacego do ograniczenia lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wspdlny Stownik Zamowien - Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji
produktéw, ustug i robot budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada
si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 251/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez Zamawiajacych z 6éwczesnych panstw
cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamdéwien
Publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polskie do UE tzn. dn. 1 maja 2004r.

Znak bezpieczenstwa - prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére
uzyskaty certyfikat.

1.3. Wymagania ogdlne.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w umowie, a takze:

- dokumentacje¢ techniczng z kompletnymi wymaganiami, uzgodnieniami formalno-
priwlymi, [dmililtr[Tyjlymiit Thlill]ymi,

- kopie decyzji o polwoll Tiu [ budowe;

- zapewni nadzor inwestorski nad realizacjg robot.

Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia planu budowy jest odpowiedzialny za
ochrone¢ terenu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw uzytych do realizacji jak
roOwniez mienia przekazanego przez Zamawiajacego (Inwestora) do czasu ostatecznego odbioru
robdt. Przez okres trwania budowy materialty i mienie Zamawiajacego beda utrzymane w
sposob zadowalajacy dla Zamawiajacego, ktory w kazdym czasie moze wstrzymac realizacje
robdt, jezeli stwierdzi, ze Wykonawca zaniedbuje w/w obowigzki.



Wykonawca zobowigzany jest do nastepujacych czynnosci organizacyjnych:
- Sporzadzenia planu organizacji i zagospodarowania palcu budowy z uzyskaniem
ki Iptllji prilTINCdl6r [T wlTtor(ki;
- Sporzadzenia i uzgodnienia projektu wytgczenia i oznakowania strefy przeznaczonej pod
pllTbudowy;
- Sporzadzenia planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz przedstawienia go Nadzorowi Inwestorskiemu do
"Ik Tptow[Til]
- Uzgodnienia z Inwestorem sposobu dostgpu do poszczegdlnych czesci terenu i1 obiektu
or[ [[porfad/1TilThtmologrimu rlT1i[11ji robdt wiwl atrl]i [T Tw[atr[ lobilktu;
- Uzgodnienia punktéw poboru mediéw do celéw budowy z dostawcg oraz wykonania ich
opomiltow[ [i[]
- UlgodlilTitIbwl Ttortm lok il TTji [Tpl[TTT budowys;
Utrzymanie wszystkich znakéw geodezyjnych i reperdw istniejgcych na terenie objetym
robotami, a w razie ich zniszczenia, badz uszkodzenia naprawy lub odbudowy na wtasny koszt.

1.4. Ochrona srodowiska.

Podczas realizacji zadania Wykonawca bedzie przestrzegal norm i przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy oraz w jej sgsiedztwie.
Wykonawca zapewni ochron¢ dla os6b oraz wtasnosci publicznej i prywatnej zapewniajac
unikanie ucigzliwo$ci, skazenia $srodowiska, hatasu lub uszkodzen bedacych wynikiem
prowadzenia rob6t i sposobu dziatania.

Za przekroczenie norm okreslonych w przepisach o ochronie srodowiska Wykonawca
bedzie ponosit pelng odpowiedzialno$¢ oraz pokrywac bedzie ewentualne optaty i kary z tego
tytutu.

1.5. Zabezpieczenie intereso6w osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ochrony wtasnosci publicznej i
prywatnej przed mogacymi wystapi¢ uszkodzeniami i1 zniszczeniem. Jezeli w zwiazku z
niewtasciwym prowadzeniem prac przez Wykonawce badz brakiem niezbednych dziatan z jego
strony dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia cudzej wtasnosci Wykonawca na swdj koszt
dokona naprawy lub odtworzenia stanu pierwotnego przy czym stan wlasnosci po odtworzeniu
nie powinien by¢ gorsz niz przed powstaniem szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng ochrong¢ infrastruktury instalacyjnej
podziemnej 1 urzadzen nadziemnych. Zobowigzany jest takze zapewniC jej zabezpieczenie
przed uszkodzeniami w zwigzku z prowadzonymi robotami przez uzyskanie potwierdzenia
informacji o jej lokalizacji oraz zastosowania oznaczen miejsc jej przebiegu i usytuowania.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzenie od
stosownych wiladz bedacych wiascicielami instalacji 1 urzadzen w zakresie informacji
podanych w planie zagospodarowania terenu. W przypadku zaistnienia potrzeby przeniesienia
istniejacych urzadzen lub instalacji podziemnych w granicach prowadzonych prac Wykonawca
poinformuje Nadzo6r Inwestorski i Zamawiajgcego.

Jezeli nastapi przypadkowe uszkodzenie urzadzen lub instalacji Wykonawca w trybie
natychmiastowym poinformuje Zarzadzajacego, udzieli wszelkiej pomocy i bedzie
wspotpracowal przy naprawie zaistnialej awarii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dzialania skutkujace uszkodzeniem
infrastruktury podziemnej i nadziemnej ujawnionej na planie zagospodarowania terenu.



1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona przeciwpozarowa
na terenie budowy.

Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie niezb¢dnego wyposazenia budowy dla
zapewnienia bezpieczenstwa ludzi przy prowadzonych pracach. Wykonawca zobowigzany jest
do przestrzegania obowigzujacych przepiséw dotyczacych BHP oraz wykonania z uzyskaniem
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

Wykonawca ma szczegdlny obowigzek zadbania, aby podlegly mu personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal niezbedne urzadzenia socjalne i
zabezpieczajace i niezbedne jak sprzet, wlasciwg odziez i $rodki stuzace ochronie zdrowia i
zycia zatrudnionych os6b przy realizacji robot. W/w wymagania i koszty z nimi zwigzane
cigzace na Wykonawcy nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

Wykonawca bedzie wypetniat i stosowat wszystkie obowigzujace przepisy w zakresie
dotyczacym bezpieczenstwa pozarowego. Dotyczy to w szczegdlnosci:
utrzymania kompletnego wyposazenia w sprzet przeciwpozarowy na placu budowy, w
pomieszczeniach magazynowych, w urzadzeniach i maszynach budowlanych w stanie
gotowos$i [godlil ][ lobowiglujglymi prilpillmi;
przechowywania materiatow tatwopalnych w bezpiecznej odlegtosci od sktadu materialéw i
innych obiektow oraz miejscach niedostgpnych dla 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktéry
wywotany zostat przez zatrudnianych przez Wykonawce pracownikdw podczas realizacji robot,
badz przez osoby trzecie w wyniku zlego zabezpieczenia dostepu na budowe jak i do
materialéw tatwopalnych i niebezpiecznych.

Uzycie podczas realizacji robdt materialdw wplywajacych trwale na zmiany w
srodowisku naturalnym oraz emitujagcych promieniowanie w iloSciach przekraczajacych
dopuszczalne normy nie uzyska akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. Materialty pochodzace z
odzysku badz z recyklingu moga zosta¢ dopuszczone i uzyte do wbudowania wylacznie po
uzyskaniu poswiadczen wtasciwych witadz i urzegdéw o ich nieszkodliwosci dla ludzi i
srodowiska oraz aprobacie Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty ktérych wtasciwosci sg niebezpieczne wytacznie w trakcie robot np. materiaty
pylace lub emitujace czasowo szkodliwe substancje mogg by¢ dozwolone pod warunkiem
spetnienia wymagan technicznych ich wbudowania.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ w trakcie realizacji robot do wszystkich
obowiazujacych przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac
przygotowawczych do realizacji zadania wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten bedzie
zapewnial osobom zatrudnionym na budowie warunki, ktére nie zagrazajg ich zdrowiu i zyciu,
przy spetnieniu wymagan odno$nie przepisOw sanitarnych.

1.7. Wymagania dotyczace materialéw budowlanych.

Rury kanalizacji pierwotne;j.

Rura jednoscienna gladka przeznaczona do przepustéw w trudnych warunkach
terenowych do uktadania w wykopie otwartym lub na przepych. Produkowana w odcinkach 6
lub 12 m faczona wylacznie za pomoca zgrzewania.

- material — HDPE

- srednica zewnetrzna 110mm,

- grubos$¢ $cianki — 6,3mm.

ZN-96/TPSA-011, ZN-96/TPSA-012, ZN-96/TPSA-013, ZN-96/TPSA-014, ZN-96/TPSA-015,
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ZN-96/TPSA-016, ZN-96/TPSA-017, ZN-96/TPSA-018, ZN-96/TPSA-019.
Rury nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Rury kanalizacji wtdrnej.

Rura gladka z wewnetrzng scianka rowkowana wzdluznie pokryta warstwa poslizgowa
zmniejszajacg tarcie pomigdzy zacigganym kablem a rurg . Laczona za pomoca ztaczki
skrecanej ZRs
- materiat — HDPE
- srednica zewnetrzna 32mm,

- grubos$¢ $cianki — 2,9mm.

Studnie kablowe.

Studnia kablowa SKR-1 wibroprasowana w postaci wieloelementowej (pierscieniowej),
w ktorej korpus studni sktada sie z czeSci - pierscieni 1 oddzielnego dna. Studnia ta
wykorzystywana jest do budowy sieci rozdzielczych kanalizacji jednootworowej, posiada
zaslepione otwory wymiarach 120x150 mm po dwie szt. na dtuzszych bokach i1 po jednym na
krétszym boku. Wyposazenie kompletnej studni:
- pierscienie zelbetowe klasy A,
- ptyta denna z otworem na osadnik montazowy,
- rama lekka podwdjna RL2 klasy A,
- pokrywa lekka klasy A z wywietrznikiem,
—  pokrywa lekka klasy A bez wywietrznika,
—  rury wsporcze,
- uchwyty 2 kablowe.

Kabel telekomunikacyjny.

Telekomunikacyjny kabel miejscowy peczkowy o izolacji z polietylenu piankowego z
jedng lub dwiema warstwami polietylenu jednolitego, o powloce polietylenowej z zapora
przeciwwilgociowa wypelniony, spetniajacy normy PN-92/T-90335, PN-92/T-90336,
ZN-96/TP S.A.-029
- liczba czworek 15,

- srednica zyly 0,5mm,
- srednica zewngetrzna kabla 19,5mm,

Ostony ztgczowe.

Termokurczliwa, kompozytowa oslona ztaczowa do klimatycznej i mechanicznej
ochrony ztaczy w telefonicznych sieciach bezcisnieniowych do kabli ziemnych lub
kanalowych, zelowanych, o powtokach polietylenowych. Wielowarstwowa struktura arkuszy
zapewniajaca doskonatg odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne podczas instalacji i w czasie
eksploatacji. Zintegrowana z ostong bariera przeciwwilgociowa catkowicie odtwarzajaca
struktur¢ powierzchni kabla w obszarze calego zlacza. Klej termotopliwy zapewniajacy
wodoszczelne polaczenie ostony z powtoka kablowa. Wkiadka wewnetrzna izoluje osrodek
ztacza 1 nadaje mu odpowiedni ksztatt.

Pojedyncze tgczniki zyt.

Z}aczki mechaniczne stuzace do wykonywania polaczen kabli miedzianych 1 przewodow
o réznym przekroju zyly — od $rednicy 0,4 do 1,3. Instalacja ztaczek nie wymagjaca
odizolowywania koncowek przewodow. Laczone przewody moga mie¢ zyly o r6znej grubosci,
suche lub zelowane, z izolacja papierowg, plastikowg lub piankows. Polaczenie
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charakteryzujace si¢ odpornoscig na zawilgocenie dzigki fabrycznemu wypetnieniu acznika
zelem hydrofobowym. Wykonane sg z tworzywa odpornego na rozpuszczalniki.

1.8. Wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylacznie takiego sprzetu ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét jak i stan srodowiska
naturalnego.

- Sprzet stanowigcy wilasno$¢ Wykonawcy badz przez niego wynajmowany musi by¢
utrzymany w stanie technicznym gwarantujagcym gotowos$¢ do realizacji zadania,
bezpieczenstwo pracy, oraz normy ochrony $rodowiska przy spetnieniu przepiséw
odnos$nie jego uzytkowania.

- Sprzet 1 maszyny nie spetniajace warunkéw umowy i nie gwarantujace zachowania
przepisOw w tym zakresie zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét przez
NL

1.9. Wymagania dotyczgce $Srodkéw transportu.

- Wykonawca zapewni liczbe srodkéw transportu gwarantujgcg prowadzenie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST oraz zaleceniami NI.

- Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystania takich §rodkéw transportu, ktére nie
spowoduja  niekorzystnego oddziatywania na jako$¢ robdt 1 wilasciwosci
transportowanych wyrobéw i materiatow .

- Wykonawca na wlasny koszt bedzie usuwat wszelkie szkody i zanieczyszczenia
spowodowane poruszaniem si¢ jego pojazdéw po drogach publicznych 1 dojazdach na
teren budowy .

- Pojazdy musza spelnia¢ wszystkie wymagania przepisow o ruchu drogowym, a w
szczegOlnosci o dopuszczalnym obcigzeniu na osie.

- Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda nie dopuszczone przez NI.

1.10. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

Roboty wykona¢ zgodnie z normami: ZN-96 TPSA, PN-EN 50173, PN-EN 50174 i
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkOw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie
Montaz studni kablowych

Do budowy stosowa¢ nalezy studnie kablowe wieloelementowe (pierscieniowe)
zapewniajace wilasciwa gltebokos¢ zakopania studni. Rzedng posadowienia studni oraz ilo$¢
elementow (pierScieni) nalezy ustali¢ na etapie budowy naja¢ na uwadze:

- mozliwos¢ wykonania przej$cia poprzecznego pod wjazdem na posesj¢ z zachowaniem
dopuszczalnych promieni gi¢cia rur kanalizacji pierwotne;j,

- gbérng rzedng ramy wtazu wtazu réwng docelowej rzxednej trawnika.
Rame na wtazie studni nalezy bezposrednio po zabetonowaniu przykry¢ pokrywa.

Uktadanie ciggow kanalizacji

Row kablowy powinien mie¢ giebokos¢ minimum 0,7 m. Szeroko$¢ rowu powinna by¢
nie mniejsza niz 0,4 m Zmiang kierunku wykopu nalezy wykonywac po tuku o odpowiednim
promieniu. Glebokos¢ wykopu powinna uwzglednia¢ glebokos¢ ulozenia rury oraz 10cm
podsypke z piasku. Ostatnig, gérng warstwe rur nalezy przysypac piaskiem lub przesianym
gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastgpnie warstwg piasku lub
przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastgpnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem
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warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

Konce wszystkich rur przed ich taczeniem powinny by¢ oczyszczone, a potaczone rury
powinny zachowaé¢ wspdtosiowos¢ (dopuszcza si¢ taczenie rur kanalizacji pierwotnej
wylacznie poprzez zgrzewanie).

Powierzchnie koncéw rur na odcinkach podlegajagcych wmurowaniu lub zabetonowaniu,
powinny by¢ oczyszczone. Wprowadzenie ciggéw kanalizacji kablowej powinno konczy¢ sie
w zabetonowanej cz¢sci gardia.

Temperatura otoczenia i kabla.

Temperatura otoczenia i kabla przy wcigganiu do kanalizacji i1 rurociggu kablowego
uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego
kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sasiednie zrddta
ciepla, np. rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.

Skrzyzowanie uzbrojeniem podziemnym.

W miejscu skrzyzowan rurociggu z cieptociagiem, praz w miejscach przejs$¢
poprzecznych pod ciggami jezdnymi rurocigg kablowy nalezy zabezpieczy¢ rurami HDPE o
srednicy zewnetrznej 110 lub 160. Rury ochronne powinny wystawa¢ minimum 0.5m po obu
stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Oznaczenie linii telekomunikacyjnych.

Trasa utozonych w ziemi urzadzen telekomunikacyjnych powinna by¢ na catej dtugosci
i szeroko$ci oznaczona folig z tworzywa sztucznego. Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej
0.5mm. Szerokos¢ folii powinna byc¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza
niz 20cm. Krawedzie pasa folii powinny sigga¢ co najmniej do zewne¢trznych krawedzi
skrajnych kabli, a w przypadku, gdy szerokos¢ rowu kablowego jest wigeksza niz szerokos¢
trasy ulozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ poza krawedzie skrajnych kabli
roOwnomiernie po obu stronach.

1.11. Badania i pomiary koncowe.

Badania i pomiary instalacji elektrycznej obejmuja:

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow,

- sprawdzenie poprawnosci potaczen,

- pomiar rezystancji izolacji,

- pomiary szerokopasmowe kabli telekomunikacyjnych

- pomiary reflektometryczne kabli §wiattowodowych jednomodowych,
- pomiary kabli §wiattowodowych jednomodowych

Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiarow.

Z. wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikow muszg by¢
sporzadzone protokoty

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiada¢ aktualne
swiadectwa wzorcowania 1 oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad
pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w protokole z badan i pomiarow.

1.12. Odbiér robdét.
Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu:

- dziennik budowy,
- aktualng Dokumentacj¢ Powykonawcza,



1.13.

1.14.

protokoéty z dokonanych pomiaréw,

instrukcje obstugi i przepisy dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych w obiekcie
w ramach realizacji,

wymagane przez Zamawiajacego dokumenty.

Podstawa platnosci.
Zasady rozliczenia rob6t oraz ptatnosci okreslajg ustalenia zawarte w umowie.
Wykaz przepiséw prawnych i norm.

Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowa¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne

wydawane przez wladze panstwowe i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne, zwigzane z
prowadzonymi robotami. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
obowiazujacych przepisOw podczas realizacji:

Akty prawne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U. 1994 nr 89 poz.
414) [p6z[ijlTymi [milllmi;

Ustawa o systemie zgodnos$ci z dnia 30 sierpnia 2002r. (Dz.U. 2002 nr 166 poz.1360) z
p6z[[j[Tymi [milTTmi;

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o0 og6élnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. 2003 nr
229 pol2275) [1di112 grud[i072000r;

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz
177) [p6z[ijlTymi [millmi;

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 18 poz 182)z
pézniejszymi [mil Il mi;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
pol1690) [péz[iljlTymi [milllmi;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowl [ 111 ilh ulytuow [ Til)(D[] U. 2005 [t 219 pol11864) [Ipéz[iljlTymi [milllmi;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz
1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz.953) z
poz[iljTymi [mil [ Tmi;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowl [ Ty h (D] U. 2003 [t 47 po[1401);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogllnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny
prily (D1 U. 2003. [1 169 poll 1650);

Normy

ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne
ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. — Ogdlne

wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane §wiattowodéw jednomodowych. —

Wymagania i badania.
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ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki $wiattowodowe i kable stacyjne. —
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. — Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. — Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. — Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). — Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncéw rur kanalizacji kablowej. — Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. — Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. — Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-025. Tas$my ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. — Wymagania i badania.
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