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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.0008/magania Ogdlne” odnosksiio wymaga wspoinych dla
poszczegoinych wymagigechnicznych dotyazych wykonania i odbioru robét, ktdre zogtarykonane w ramach:

Przebudowa wraz z rozbudgwarkingu na dziatkach o numerach ewidencji 1727i1427/15 w Kolnie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegtlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaknalokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujymagania wspélne dla rob6t efch nizej wymienionymi  Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktéw wysokavych
D.01.02.02 Zefie warstwy humusu

D.01.02.04 Rozbiérki elementdw drog

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01  Wykonanie wykopdw w gruntae¥ kat.
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 Regulacja pionowa studzieneldag podziemnych
D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i gszgzaniem pocdia
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnebdizbwanego mechanicznie
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej beteej
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Kragniki betonowe

D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA

D.09.01.01  Wykonanie trawnikow dywanowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione pcigij okrdlenia naley rozumié w kazdym przypadku nagiujaco:

14.1. Aprobata technicznadokument stwierdzgy przydatnét wyrobéw budowlanych do zamierzonego stosowania.

14.2. Budowla drogowa obiekt budowlany, niecbacy budynkiem, stanowgy cal@¢ techniczno-giytkows (drog) albo
jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (chiekistowy, korpus ziemny ezel)

143. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupdgiioju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wezelki
urzadzeniami technicznymi zsganymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

144. Dziennik budowy opatrzony pieezia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamigsiudo notowania
wydarzé zaistnialych w czasie wykonywania zadania budog@nejestrowania dokonywanych odbioréw robat,
przekazywania poleaei innej korespondencji technicznej pedaly Inspektorem Nadzoru, Wykonawa
projektantem.

145. Jezdnia cz:¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazd6w.

1.4.6. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do wysbwania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

14.7. Inspektor Nadzord osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaazprzez Zamawigiego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpaxigdich za nadzorowanie rob6t i administrowanier&itsm.

148. Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokarmrsapa awaryjnego postoju i pasami dgmi
jezdnie.

14.9. Konstrukcja nawierzchnriukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem igfcpenia.

3



14.10.  Korpus drogowynasyp lub eg¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kagainogi i skarpami rowow.

1411.  Koryte element uformowany w korpusie drogowym w celieria w nim konstrukcji nawierzchni.

14.12. Rejestr obmiaréw akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestormperowanymi stronami ghey do
wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych robét w formie wyliézeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlagagtwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

14.13.  Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zagkeape przez Zamawiepgo, niezigine do przeprowadzenia
wszelkich badai préb zwazanych z ocerjakaici materialdw oraz robét.

14.14. Materialy wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z Dokumentajjektove i Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przgekiora Nadzoru.

14.15.  Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw slaych do przejmowania i rozkladania @beh od ruchu na podie
gruntowe i zapewniaggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béegnio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiggca - warstwa znajdefa st migdzy warstw scieralry, a podbudow zapewniajca lepsze
rozlazenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza warstwa staca do wyréwnania nierowsm podbudowy lub profilu istnigge]
nawierzchni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia alger od ruchu na podie. Podbudowa nie
skiadd sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadniczag6rna cz¢ podbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me

ona skiadésk z jednej lub dwoch warstw.

f)  Podbudowa pomocniczadolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeméa castek podiga. Maze zawierd warstvg
mrozoochrong odaczajca lub odcinajca.

1416. Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwigie na ptaszczpie pionowego przekroju w osi drogi lub obiekiu
mostowego.

14.17. Odpowiednia (bliska) zgodido- zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesla przedziat
tolerancji nie zostat okéleny - z przeeitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneigo rodzaju robét
budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczgymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdrigi oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy peardwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyideai
chrongcych ludzi isrodowisko przed ugtiwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

14.19. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymiava; pojazddw, umieszczenia goizeh
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszyclzashujednoczmie do bocznego oparcia konstrukgii
nawierzchni.

1420.  Podige- grunt rodzimy lub nasypowyzgy pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1421 Polecenie Inspektora Nadzenaszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przpefttsa Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawzasiych z prowadzeniem budowy.

1.4.22.  Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczeaaba autorem Dokumentacii Projektowe).

14.23.  Przedaivzicie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gozknia drogowego lub catkowita modemizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w plamiekroju podinym) istniejcego paiczenia.

14.24.  Przepustobiekty wybudowane w formie zamétej obudowy konstrukcyjnej, stice do przephywu matych ciekow
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlarkislowego, pieszego.

14.25. Przetargowa Dokumentacja Projektowa czs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

14.26.  Slepy Kosztoryswykaz robét z podaniem ichdi (przedmiar) w kolejnii technologicznej ich wykonania.

14.27. Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanawa odebra cald¢ konstrukcyja lub
technologiczsy zdoly, do samodzielnego spelnienia przewidywanych futédiniczno-zytkowych. Zadanie mie
polega@ na wykonywaniu robét zazanych z budosy modernizagj utrzymaniem oraz ochrgbudowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodaa@ Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przaka\Vykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokalizagjwspdlrzdne reperéw, wspdlsdne punktdw giéwnych oraz wszelkie dane ridab
do ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budawgz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej ikidwaaplety SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidlfwa ochrogprzekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbbstatecznego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyyl@ddwca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektoweedizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazmdanym w szczeg6lowych
warunkach umowy, uwzglniacym podziat na Dokumentadprojektovy:

- Zamawiajcego,

- sporadzon przez Wykonawg

1.5.3.  Zgodn&¢ rob6t z Dokumentag Projektow i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdlowe Specyfikaeghriiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane [mzeektora
Nadzoru Wykonawcy stanaywez:$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione wébiigednym z nichasobowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumgintac

W przypadku rozbigcéci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentow olzmye kolejnéé ich waznaci wymieniona w “
OgdInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie me wykorzystywé bleddw lub opuszcZew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu @mi
natychmiast powiadoihinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich arib poprawek. W przypadku rozbiesci opis
wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigdy bgodne z DokumentadpProjektovs i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSdoh uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalpedchylenia
w ramach okidonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatovemantow budowli mugzoy¢ jednorodne i wykazywisbliska
zgodné¢ z okrdlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie magekraczédopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedip w peini zgodne z DokumentadProjektovy lub SST, i wplynie to na
niezadowalags jakas¢ elementu budowli, to takie materialydh niezwiocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remonfgeeel ruchem™)

Wykonawca jest zobowany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyerisimiejcych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe,
sciezki rowerowe, €igi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneydzenia odwodnienia, ziélepozostate elementy wypasaia
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnizejgria terenu budowy do dnia przekazania odcinka avogtrzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, pazednim uzyskaniu od Inspektora Nadzémiadectwa Przegia Robét
(lub odpowiednio: egci robét albo odcinka). Powsze zobovdzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwnggivego
utrzymania”, polegagego na zwalczaniliskosci zimowej i odniezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych dauua
ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ adnnamitdrogowej.

Wymaga s, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu Wigyiwa nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i gobo
uskokéw poprzecznych lub poghych, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpieamwa ruchu drogowego lub
utrudnia prowadzenie robét utrzymaniowych na drodze.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektordiaiizoru do wiadonsoi projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy, iZiae@ny przez odpowiedni zatk drogi i zatwierdzony przez organ
zarzdzania ruchem drogowym.

W zalencici od potrzeb i pogbu robat, projekt organizacji ruchu muséima bigaco aktualizowany przez Wykonaw&azda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu zaginruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu
przez organ zagdzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadarspektora Nadzoru.

Wprowadzenie poszczegoinych etapéw czasowej ceganiachu dokonuje Wykonawca w obegidnspektora Nadzoru i
Zarzdcy Drogi na warunkach oléenych przez organ zadzajcy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymeagso
organizacji ruchu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczypstadilje i ldzie obstugiwal wszystkie tymczasowe adeenia
zabezpieczage takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewuiay ten sposéb bezpieéstvo pojazddw i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoctmowv dzieh i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jesinteodzowne ze
wzgldow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczeg leda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegbrmgjizaptacie i przyjmujessize jest wiczony w ceg kontraktovg w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresipitnnealizacji kontraktuzado zakéczenia i odbioru
ostatecznego robét.



Wykonawca dostarczy, zainstalujegtibie utrzymywé tymczasowe ugzlzenia zabezpieczag, w tym: ogrodzenia, parze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wigzeelkesrodki niezledne do ochrony rob6t, wygody spolecanoinnych.

W miejscach przyleggych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogribdirivyraznie oznakuije teren budowy, w sposéb
uzgodniony z zasglca drogi oraz organem zadzapcym ruchem i poinformuije Inspektora Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazpdw i maszyn praegych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony zadegzdrogi oraz organem zadzapcym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca niezwiocznie po rozpeci realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujgrzyma w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstaviieg informacje dotyeze Robdt Kontraktowych, zgodnie z Usidivawo Budowlane. Tablice
informacyjne budowydal utrzymywane przez Wykonawy dobrym stanie przez caty okres realizacji kétira

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegbrmgjizaptacie i przyjmujessie jest wiczony w ceg kontraktovg w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiek zna i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dagcochronysrodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcadirie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyastey,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki rmg na celu stosowanie; €lo przepisdw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké uszkodza lub uckzliwosci dla oséb lub wiastol
spoteczngj i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych wepattie jego sposobu
dzialania.

Stosugc sk do tych wymagabedzie miat szczegdliny wzgl na:

1) lokalizac baz, warsztatéw, magazynow, skiadowisk, ukopdbg dojazdowych
2)  $rodki ostrancici | zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnydamylub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- relevoscia powstania paaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca kdzie przestrzedarzepisdéw ochrony przecinwgayowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spkt przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naniéeteaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midagka i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dula skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsm osob
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovgaiarem wywotanym jako rezultat realizacji robét aorez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone daycia. Nie dopuszczasirzycia materialow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie @#niu wikszym od dopuszczalnego, dleaego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowente do rob6t tda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawrjesmnostk,
jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéswaodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, agiagczeniu robét ich szkodlivié zanika (np. materialy
pylaste) mog byt wyte pod warunkiem przestrzegania wynsagechnologicznych wbudowania.z8le wymagai tego
odpowiednie przepisy Zamavdey powinien otrzymazgod; na uycie tych materiatow od wdeiwych organdw administracii
paistwowej.

Jereli Wykonawca gyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnieSa' S ich aycie spowodowalo jakiekolwiek zagemie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyiaj

1.5.8.  Ochrona wiasnsti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za octyonstalacji napowietrznych, na powierzchni zienzai uradzenia podziemne, takie jak: linie
napowietrzne, ruragij, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagtidych wigcicielami tych uradzeh potwierdzenie informadii
dostarczonych mu przez Zamaggago w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca wapaiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji kdeah w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigic w swoim harmonogramie rezenezasow dia wszelkiego rodzaju robét, kidre anajc
wykonane w zakresie przéimia instalacji i usdlzer podziemnych na terenie budowy i powiadolmipektora Nadzoru, wiiciela
instalacji oraz wiadze lokalne 0 zamiarze rozirob6t.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instAlsigikonawca bezzwocznie powiadomi Inspektora Nadzaainteresowanego
wiaiciciela instalacji oraz (w zalacici od potrzeb) wiadze lokalne oragiiie z nimi wspdipracowat, dostarazajvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziafaniadeziia instalacji napowietrznych, na powierzchni
Ziemi i uradzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomygitzez Zamawigego.

Jeeli teren budowy przylega do terenéw z zabigdaeszkaniow Wykonawca &izie realizowé roboty w sposob  powoday
minimalne niedogodéa dla mieszkécow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zalyudimszkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno

W celu unikrgcia niestusznych roszazexdszkodowawczych ze strony seideli istnigjcych nieruchorrio,

Wykonawca przed rozpagEem robdt budowlanych spatzi inwentaryzacie stanu ista@gj zabudowy zlokalizowanej w
bezpérednim gsiedztwie pasa drogowego, dokumeotsfan techniczny tych obiektow.

Nieodhczry cz:cia tej dokumentadjidol zdicia, skatalogowane w sposob nie hogaatpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktdry dokumentyj

Inspektor Nadzoru ¢tizie na bigco informowany o wszystkich umowach zyalar pomgdzy Wykonawea widcicielami
nieruchoméi i dotyczcych korzystania z wWasi®i drég wewstrznych. Jednak, ani Inspektor Nadzoru ani Zamaaagjnie ldzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile rigdone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w kactriKontraktu.

Przed rozpoeziem rob6t budowlanych Wykonawca spdzz dokumentagj stanu technicznego istaigjch drég  lokalnych,
znajdugcych st w najbliszym otoczeniu inwestycji oraz w  dalszefllegidci, wykorzystywanych dogikiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokuagevifykonawca potwierdzi u zadey drogi za zgodne ze stanem faktycznym
w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wiaansradowych. Nieodiczra cz$cia tej dokumentacjidal zdicia, skatalogowane w
sposab nie budey watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ldokumentu.

Wykonawca kdzie mogt transportowiematerialy | wyposgenie na i z terenu budowy wginie po drogach, kidrych stan zostat
zZinwentaryzowany w wiw sposob i potwierdzony uadia drogi.

W przypadku ewentualnych roszczedszkodowawczych za zniszczenie drdg preaaspbrt budowy Wykonawea jest
zobowiizany do ich naprawy na wiasny koszt.

Koszt ten nie podlega atinej zaplacie i przyjmujeesize jest waczony w cei kontraktovs w ramach poszczegdlnych pozycii
kosztorysu.

1.5.9.  Ograniczenie obgien osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosow@ask do ustawowych ograniaz@bchzenia na & przy transporcie materialéw i wypéeaia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie nightie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowyatiowo fadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodage nadmiemne okgienie osiowe niedola dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy i
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za naprawszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgadpigleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonaweglbe przestrzedaprzepisow dotyerych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegdinei Wykonawca ma obowiek zadb§ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eziplecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekigich odpowiednich wymagiganitarnych.

Wykonawca zapewni igdzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpieczeg, socjalne oraz sgtZz odpowiedni odziez dla

ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie okazahewnienia bezpiedatva publicznego.

Uznaje g, ze wszelkie koszty zazane z wypelnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odrebnej zaplacie ias
uwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrprobét i za wszelkie materiaty i adzenia iuywane do rob6t od daty rozpeca
do daty wydania potwierdzenia zéakpenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamiénpo by prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadoveglain stanie przez caly czas, do momentu odbiortecztego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgi@ato na polecenie Inspektora Nadzoru powinigpaca¢ roboty
utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrany jest zriawszystkie zatglzenia wydane przez wiadze centralne i miejscoae ione przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek sposob zazane z wykonywanymi robotami ¢dizie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanafyidczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych ieolzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszélkisymaga
prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionycavpw odniesieniu do spita, materialéw lub ueizer
wzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposaimli bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
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przedstawiaic kopie zezwolgi inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gasivania, obazenia i wydatki wynikie z
lub zZwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryje Wykonawca, z wyfkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spkagif dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Rownownosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotarioskretne normy i przepisy, ktére speaimisap materiaty, spit i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomegizania
powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach laitr nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdygtewe normy i
przepisy g paistwowe lub odnoszsk do konkretnego kraju lub regionu, mdmy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania xipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ictasgeenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzofunid®@ pomidzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami mugzyt dokladnie opisane przez Wykonawprzediaone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wesiove, budowle oraz inne pozosfaloo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowgaluwazane za wiasrié Zamawiajcego.

Wykonawca zobowrzany jest powiadoréilnspektora Nadzoru i pgebwat zgodnie z jego poleceniamizélew wyniku tych
polecé Wykonawca poniesie koszty ilub wayst, op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnie@iamawiajcym i
Wykonawe, ustali wydhienie czasu wykonania robét iflub wysékkwoty, o ktdn nalery zwickszy cere kontraktovy.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robétieaypaty/niewybuchy Wykonawca zobazany jest do niezwiocznego
przerwania rob6t, zabezpieczenia terenu oraz wezwapowiednich ship (policja, stra pazarna, pogotowie saperskie) i
niezwiocznego powiadomienia Inspektora Nadzoruztg@sbezpieczenia terenu oraz akcji usianhiewypatdw/niewybuchdw
poniesie Zamawiagy.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym omggstaniem jakichkolwiek materialow przeznaczongch robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje datgcproponowanegaiddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednisviadectwa baddaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia plasgektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (e&ci) materialow z danegérédia nie oznacza automatyczriie, wszelkie materialy z danegmdia
uzyskag zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badiacelu udokumentowaniag materiaty uzyskane z dopuszczoraggiia w sposob

clagly spelniag wymagania Szczegdlowych Specyfikacji Techniczmychesie pogbu rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materialtéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivatel wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow zédet
miejscowych wiczajc w to zrodla wskazane przez Zamawdggo i jest zobowzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpgizm eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatia@mia dokumentagcjzawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgliniagc aktualne decyzje o eksploatacii,
organéw administraciji jiatwowej i samokeglowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziafiaza spetnienie wymadalosciowych i jakdciowych materialéw pochoalzych zezrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutlu wyddbynaterialdw, dzieawy i inne jakie oka sk potrzebne w zazku z
dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo &g z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanitenagw miejscowych daky formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaagitel po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopévterenie budowy lub z innych miejsc wskazanyatokwmentach
umowy feda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiadoagginio do wymagaumowy lub wskaza Inspektora
Nadzoru (w przypadku miliwosci ich skladowania w liniach rozgranicaajch).

Wykonawca nie dizie prowad#i zadnych wykopow w okbie terenu budowy poza tymi, kidre zostaly wysziinEme w

dokumentach umowy, chylig uzyska na to pisemngod; Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjaradet materiatdwdgizie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olaaugcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty pochodzce z rozbiérek



Materialy pochodice z rozhidrek nadge s do przetworzenia na pelnowadiowy materiat do budowy drég np. nawierzchnia
bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawcazmawykorzysta jako materiat na cele budowlane, pod warunkierskazya
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty budowlane pochagte z rozbidrek nie posiadeg pelnowarticiowych widgciwosci materiatowych i nie nadge st

do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po unjskaymaganych zezwalenvywiezie poza teren budowy na zveatk
Teren zwatki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiaspyzy czym lokalizacja terenu zwatki musi uzygbazytywra, opini
odpowiednich miejscowo wiadz samgtawych i Inspektora Nadzoru.

Przyjmuje s, ze koszt zwizany z rozbiér transportem, zwadk(utylizach) wiw materialéw Wykonawca zawart w cenie
kontraktowej i nie &dzie on podlegat oglonej zaptacie.

Istniepce uradzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istyiel barier drogowych oraz oznakowania pionowego (w
tym tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontujg@esadb nie powodagy ich uszkodzenia i przetransportuje w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru, (ktry uprzedgiodni je z Kierownikiem Projektu).

Elementy pochodge z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawesrzehtuje i przetransportuje w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru (ktry uprzednio uzgodni jepoadednim widcicielem sieci uzbrojenia terenu).

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspekadzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest gawaenie kontraktowej.

2.4. Materialy nie odpowiadapgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadgie wymaganiom zostaprzez Wykonawewywiezione z terenu budowy i zime w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Jeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy rigcie tych materialdw do innych robé; te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie odpowiednio przevdaitmvany (skorygowany) przez Wykonawicprzedstawiony do akceptadii Inspektorow
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w kidrym znajdugi nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykaanamkonuje na wiasne ryzyko, iicst

Z jego nieprzyiciem, usuriciem i niezaplaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w mygikanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzamuaim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przagtiem materiatu, albo w
okresie dhaszym, jgli bedzie to wymagane dla baidarowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraagtia@ptowany rodzaj
materiatu nie mie byt p&niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane adgtedd czasu gdyetla one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty syeBps¢ | wiasciwos¢ do robét i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowanigibzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspek Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowamyeiz Wykonawegi zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwérnie materialdow maghy¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelwsprawdzenia zgodidstosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matesialdogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ichdeiaosci. Wynik tych

kontroli bydzie podstawakceptacii okiéonej partii materialéw pod waglem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzogdhe przeprowadzat inspekejytwomi etk zachowane naguace warunki:

a) Inspektor Nadzorughizie miat zapewnienwsp6lprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow veieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoruelizie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tycheézi wytwérmi, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

¢)  Jeeli produkcja odbywa siw migjscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektosalzisiu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcii | hadgych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowgany do uywania jedynie takiego sptm, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu rieda
wykonywanych rob6t. Spgzuzywany do rob6t powinien Bygodny z ofest\Wykonawcey i powinien odpowiadaod wzgtdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekciarargcji robot, zaakceptowanym przez Inspektoradiagiv
przypadku braku ustalev takich dokumentach sgtpowinien by uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajné¢ sprztu bdzie gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamglokyeni w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzdesminie przewidzianym umew

Sprzt bedacy wasndcia Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotaseodo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochr@nydowiska i przepisami dotygz/mi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie daiéw potwierdzagych dopuszczenie spiz do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.



Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przevddujazliwos¢ wariantowego ycia spratu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim aaeiwyboru i uzyska jego akceptqmized uyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacii Inspektora Nadzoru, niecerimé p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprat, maszyny, ugdzenia i nargzia nie gwarantafe zachowania warunkéw umowy, zostpreez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dotrobd

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ograniczebchzenia na & przy transporcie materialdw/sgiiz na i z terenu
rob6t. Uzyska on wszelkie niezime zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovagiimkéw i w sposob gty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowgany do stosowania jedynie taki@fodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych rob6t i wigiwosci przewdonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportudaizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistakigmi w Dokumentaciji Projektowe),
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termizievgdzianym umow

Srodki transportu nie odpowiade warunkom dopuszczalnych abeh na osie magby¢ uzyte przez Wykonawgepod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnegtkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniasmwane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rzfdtinie z warunkami umowy, oraz za jélkaastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodt@ DokumentagjProjektovd, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu dzgaii
rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgkignywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziaiicza dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenieokaysi wszystkich elementdw robdt
zgodnie z wymiarami i eznymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai pmie przez Inspektora
Nadzoru.

Bledy popetione przez Wykonagwar wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostarsunite przez Wykonavecna wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bt okaze sk skutkiem kddu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcysmagoprzez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysbkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawa o
odpowiedzialnéci za ich dokladnid.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyez akceptacji lub odrzucenia materiatow i elememtdndt lzda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentaciji Projektowej$ST, a take w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uedrglwyniki bada materialdw i robdt, rozrzuty normalnie wysijace przy
produkgiji i przy badaniach materialowsd@dczenia z przes#n, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wphnaeg na
rozwaary kweste.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powingyiykonywane przez Wykonawev czasie zgodnym z warunkami Kontraktu
i okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewgké@ w terminie Polegdnspektora Nadzoru, skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowizkéw Wykonawcy nafgy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insgeliadzoru programu zapewnienia
jakasci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wylwampa rob6t, madiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie robét zgodnie z Dokumenatd@jojektovs, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyneizp
Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jaladbedzie zawier&
a) casc 0g0lry opisupca:
organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzentot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i graowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jekiderminowdé wykonania poszczegdinych elementéw robdt,
- system (sposodb i procegysroponowanej kontroli i sterowania jééia wykonywanych robat,
- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasrego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badp
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sposbb oraz foengromadzenia wynikow badiiaboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mecharnvizatérugcych
a talke wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w proceslanblogicznym, proponowany sposéb i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) cz;sc szczegdtowopisupca dla keeddego asortymentu robét:
wykaz maszyn i usgizen stosowanych na budowie z ich parametrami teclymuizoraz wypos&eniem w
mechanizmy do sterowania i agizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iId¢ srodkéw transportu oraz udzeér do magazynowania i zatladunku materialéw, spomisdezy,
kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow preelioh wigiciwosci w czasie transportu,

- sposab i procedeipomiardw i bada(rodzaj i czstotliwasc, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigdar,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wyewvea mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementdw robot,

- sposo6b pogbowania z materiatlami i robotami nie odpowiaciani wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robétduizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykasamiaby oggna¢ zalazors jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systentroli,
wiaczapc personel, laboratorium, sgiizzaopatrzenie i wszystkie atizenia niezigdne do pobierania prébek i baduateriatdw
oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzblad mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowadsj

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz robét gstatliwaicia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokuibnentaciji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu lieideh cz:stotliwos¢ 33 okreSlone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, rdy
zostaly one tam oldlene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres konjesli konieczny, aby zapewémiykonanie rob6t zgodnie z
umows,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzamiadectwaze wszystkie stosowane anizenia i spret badawczy posiadgyvazna
legalizagg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiagdalymaganiom norm okéiajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dagi do pomieszcadaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzoruddzie przekazywieMWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigisignieciach dotycacych uradzen
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluratnd badawczych. i niedocigniecia te leda tak
powane, ze mog wplyra¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigcie do rob6t badanych
materialdw i dopici je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zogtarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakgch materiafow.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem haokteriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki klyda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania propekych na zasadzie wszystkie
jednostkowe elementy produkcji nadgt z jednakowym prawdopodohswem wytypowane do batla

Inspektor Nadzorudolzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektorzbladmae pobiera
probki | badé materiaty niezalaie od Wykonawcy, korzyst@ w tym celu z niezaleego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgizie przeprowadzalodatkowe badania tych materiatéw, ktére budgpliwosci
co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostarzez Wykonawgusunite lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probetch dostarczone przez Wykonayizatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prdbki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzowrgdsbodpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Insphledrzaru.

Koszty pobierania probek przez Wykonawtaz koszty prowadzenia bagazez Wykonawes, zawarte w cenie kontraktowej
w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu i nitiggag, odicbnej zaptacie.

Koszty dodatkowych bafaleconych przez Inspektora Nadzoru do nigzelp laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku uzyskania negatywnych wynikow tych hamtiwierdzajcych niedostateczijakas¢ robot; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigiy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianeda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W pdkgn gdy normy nie obejnauj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stoSownana wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepie przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub batjaVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodpaigjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, \Waykoa przedstawi napiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada
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Wykonawca bdzie przekazywéalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamidsgdk najszybciej, nie gaiej jednak ri

w terminie okrdonym w programie zapewnienia jakb

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeetiug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorsg @o dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialéwaiddta ich wytwarzania, i zapewniona nyalie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Keykoy i
producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systémontroli robét prowadzonego przez Wykongviedzie oceniézgodnéé
materialow i robét z wymaganiami SST na podstawiekdw bada dostarczonych przez Wykonawc

Inspektor Nadzoru nie pobieré probki materiatow i prowadzbadania niezateie od Wykonawcy, na swoj kosztzdiewyniki
tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasiewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykanaiub zleci niezalsnemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrmych lub dodeatkh bada, albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i rob6t z DokumentacProjektov i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtd@imylub
dodatkowych badg pobierania probek poniesione zosfarzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nie dopiicic do wycia tylko te materialy, ktore posiagiaj
1. centyfikat na znakGE”, wykazupcy ze zapewniono zgod§Hz norm, zharmonizowan albo europejsk aprobat
techniczg lub
certyfikat na znak budowlan®”, wykazupcy ze zapewniono zgodfibz kryteriami technicznymi oldlenymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznychwiaizivwych przepisdw i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnii z:
* Polsky Normy lub
* aprobag technicza, w przypadku wyrobow, dla kidrych nie ustanowidaskiej Normy, jeeli nie g objgte
certyfikach okreslona w pkt 1.
i ktdre spelniaj wymogi SST.
Do wycia dopuszczasrowniez materialy posiadage informag o wyrobie lub éwiadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemystowe musposiada w/iw dokumenty wydane przez producenta, a w ratiegiy poparte wynikami bada
wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonavaspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigich wymaga beds odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyowdzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy diickookresu gwarancyjnego. Odpowiedzigma prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowrujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na higco i keda dotyczy: przebiegu rob6t, stanu bezpidstera ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowydizie opatrzony dajego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonalsLgappodaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiskazblowego. Zapisyduh czytelne, dokonane trvigiechnile, w poradku chronologicznym,

bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zahczone do dziennika budowy protokoty i inne dokuméetlys 0znaczone kolejnym numeremagahika i opatrzone dat

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nate wpisywa w szczegOlriei:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamaw@go Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru prograrmevaaenia jakéci i harmonograméw robat,

- terminy rozpocgia i zak@czenia poszczegoinych elementdw robdt,

- przebieg robdt, trudda i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zaniksich | ulegajcych zakryciu, egciowych i ostatecznych odbioréw roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperagupowietrza w okresie wykonywania robét podlggaih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zaizku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodndc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opseDokumentacii Projektowe),
- dane dotyere czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedakcie wykonywania robot,
- dane dotyexe sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotycre jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki preg@dzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegolinych elementéw budowii dgrgem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozyqe uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowggh bprzedigone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowaniacsi
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikevaud\Vykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich @riayjub zajciem
stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje likta Nadzoru do ustosunkowania $rojektant nie jest jednak stion
umowy i nie ma uprawnedo wydawania polegé/Nykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwiggj na rozliczenie faktycznego pgmi kaxdego z elementdw rob6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza & sposob ety w jednostkach pragiych w kosztorysie i wpisuje do k&ki obmiaréw
dokumentuyjc narastago postp rzeczowy rob6t. Wzér kgki, a w szczegdlroi formularza obmiaréw zaproponuje
Wykonawca do zatwierdzenia przez Inspektora Nad¥dpisdw do Ksizki Obmiardw dokonuje Kierownik Budowy 4 ®ne
potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodridub certyfikaty zgodni@i materialow, orzeczenia o jakb materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki bafiaMykonawcy i Zamawiagego powinny bf gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jalkkoi. Dokumenty te stanowvizahczniki do odbioru rob6t. Winny Byudostpnione na kadezyczenie Inspektora
Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza,spprocz wymienionych w pkt (1)-(3) ngstiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustéle

f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydala przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoigiedbezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodge jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidypr@evem.
Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogbne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadwgha zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt kdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dabutacy Projektove i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzarmojat i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lada wpisane do ksiki obmiaréw .

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) waiach podanych dlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwaln
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostapoprawione wg instrukciji Inspektora Nadzoru Sanjg.

Obmiar gotowych robdtddzie przeprowadzony zgstdicia wymagan do celu miegtznej platnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie ok&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiospektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatéw

Dhugdéci i odlegiéci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyratty obmierzone poziomo wzdtlinii osiowej.

Jali Szczeg6lowe Specyfikacje Techniczneseitae dla danych robét nie wymagigo inaczej, okfosci beda wyliczone w m
jako diugac¢ pomnaona przezredni przekro;.
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llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowogth wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagantzroregGiowych
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonaweleeli urzdzenia te lub spgz wymagay bada
atestujcych to Wykonawcadolzie posiadawazneswiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowecks przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tisveobot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agtzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom Szczegdlowych Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywda to wyposaenie zapewniaf w sposOb afly zachowanie dokladém wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przeckéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétkastw przypadku wygbowania
diuzszej przenwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne olblazeds wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub eliogci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonyrkianeie ksizki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice aiog dohczone w formie oddzielnego gznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalendéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapstpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniédla jakasci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegakryciu.

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie usfiaviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnegogmstobot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem denditia budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidgdrzie przeprowadzony niezwiocznie, nigipéj jednak ri w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakc@pkektora Nadzoru.

Jakd¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podsidekementow zawierggych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z DokumentacpProjektov, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Wykonawca jest zobowdany rownie do dokumentowania odbieranych rob6t w postadjfaficznej. Dokumentacja ta powinna
by¢ skatalogowana w sposob nie kyayzanatpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektétdr& dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w titograficznej, nie podlega athnej zaplacie i przyjmujeesize jest
wiaczony w ceakontraktovy,

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie dfo i jakasci wykonanych agci robét. Odbioru agciowego robdt dokonujessivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dojoKomisja w obecrdoi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest

powolywana przez Zamawiaggo.
Warunkiem dokonania odbiorueéziowego jest uprzednie wystawienie przez InspekiiadzoruSwiadectwa Przegia w

zakresie agci robat, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzpikéakiegdwiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzessge wykonania robét w odniesieniu do ickolldakasci | wartcici.
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Calkowite zakéaczenie rob6t oraz gotodddo odbioru ostatecznegedie stwierdzona przez Wykonawepisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem néam@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateaob6t nagpi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowychidiod dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzdmhzaenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jestinizeystawienie przez Inspektora NadSeviadectwa Przgjia.

QOdbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznacporez Zamawigiego w obecrii Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbieraca roboty dokona ich oceny jakmwej na podstawie przedimych dokumentéw w tym dokumentacii
fotograficznej, wynikéw badte pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgotbigvykonania robét z Dokumenta&rojektov i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapazzarealizag ustalé przygtych w trakcie odbiorow robét zani@jch i ulegajcych
zakryciu, zmaszcza w zakresie wykonania robdelapcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt mipraych lub robdt uzupelnigiych w warstwiescieralnej lub robotach
wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czyieoustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komise jakd¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymertelbiega od wymagane)
DokumentagjProjektov i SST z uwzgnieniem tolerandji ale nie maggzego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektypidezsstwo
ruchu, komisia mee dokoné poticen, ocenigic pomniejszapwartdé wykonywanych robét w stosunku do wyrmagezygtych w
dokumentach umowy lub nakéZaykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczigdnoczéie nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astatge robot jest protokét odbioru ostatecznegat smadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawdago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zofxamly przygotow@nasgpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projekiowy podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez éispa Nadzoru oraz

dodatkowy, jesli zostata spomrizona w trakcie realizacji umowy, wymaga gizy tym,zeby dokumentacja zostala tak

opracowana graficznie, aby wszelkie naniesionagrhigy tatwo rozpoznawalne.

Szczegdlowe Specyfikacie Techniczne (podstamdakeimentow umowy i ew. uzupeksia lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty).

Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz baidabznacz# laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodsai lub certyfikaty zgodniei wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

Oping technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zaiczonych do dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t toysamzych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oiwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazetyich robét wigcicielom uradzeh.

9. Dokumentagj fotograficza skatalogowapn w sposéb nie budzy watpliwosci, co do dat  wykonania
fotografii oraz obiektdw, ktore dokumentuje.

10. Geodezyminwentaryzag powykonawcg rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopk mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnepiaryzacji powykonawczej, zatwierdgzon odpowiednim
osrodku dokumentaciji geodezyjnej.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego nighbgotowe do odbioru

ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykomamgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargzone przez Komisjroboty poprawkowe lub uzupelmieg kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rolzéipeiniagcych wyznaczy Komisja.

Noohkwh

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawhzanych z usuatiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjnyddzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obielinzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaer jednostk obmiarovy, ustalog dla danej pozycii
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattovanigtavy platnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonayw danej
pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kwgzbwej ladzie uwzgtdniat wszystkie czynniai, wymagania i badania
skiadagce st na jej wykonanie, okéione dla tej roboty w Szczeglowe] Specyfikacjifirécznej i w Dokumentacji Projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgitdobejmowa:
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- robocizre bezpdredni wraz z towarzyseymi kosztami,
- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychriehae
- koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkcii,
- warnaé zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynayvewentualnych ubytkéw i transportu na tereiotwd
- wartaé pracy spretu wraz z towarzyagymi kosztami i drég dojazdowych wraz z ich demiamtapo
zakaiczeniu robdt,,
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obamujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najeniczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.000
Koszt dostosowaniaesido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoinych zawartych w Szczeg6towe] Specyfikacii
Technicznej D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warakkdglone w wiw dokumentach, a nie wyszczegdlnione atkosie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizachiu obejmuije:

(@  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem ddadzodpowiednimi instytucjami projektu organizaachu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projétspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych ainizgodnié
wynikajacych z pogfou robot.

(b)  zakupyi koszty zakupu potrzebnych riaddey,

(¢)  dostarczenie i koszty dostarczeniagiatigch materiatow,

(d)  koszt zapewnienia niedhych czynnikéw produkci,

(e) ustawienie tymczasowego oznakowaniavietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiésiwa ruchu.

()  oplaty/dziezawy terenu

(@  przygotowanie terenu

(h)  konstruke tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kiailkGw, barier, oznakowia drenau.

()  tymczasow przebudow urzidzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaciiu obejmuije:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsigriymczasowych oznakoivgionowych, poziomych, bariefwiatet

(b)  utrzymanie plynnai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaithu obejmuie:

(@  usunicie wbudowanych materiatdw i 0znakowania

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotmeten przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprgestis organizag
ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneD&Ir 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&@@91 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbidrki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publitzidz: U. Nr 14, poz. 60 z fdiejszymi zmianami).

4, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochéoogowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zapdzm.)

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ystadrawo ochrongrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; Zp@m.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D&Ir82, poz. 628; z pa. zm.)

7. Rozporadzenie Ministrasrodowiska z dnia 27 wrieia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U8y fioz. 1206),

8. Rozporadzenie Ministrérodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w spravaieraw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz b2, poz. 1736)

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchwdigg (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; Zpigjszymi zmianami)

10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oragizeh bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 20Q20, poz. 2181),

11. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wimea 2003 r. w sprawie szczegGlowych warunkowagaenia
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru naddymaizaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

12. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpn@02 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formyuplan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakazajow robdt budowlanych stwarggich zagreenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)
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13.
14.

15.

Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 20D2r\() z 2004r., nr 92, poz. 881 zptzm.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierprii®4£. w sprawie systemow oceny zgadhavymaga, jakie
powinny spehia jednostki uczestnigge w ocenie zgodd oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpr@i@4. w sprawie deklarowania zgogtrievyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym{[xz2004r., nr 198, poz. 2041)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01 )
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem niniejszej SS3 wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zawianych z wykonaniem
odtworzenia osi trasy i jej punktow wysakiowych, ktore zostanwykonane w ramach:

Przebudowa wraz z rozbudgyarkingu na dziatkach o numerach ewidencji 172711427/15 w Kolnie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmogtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktoveekgciowych oraz
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na terdpjigyom zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasypunkty zalamania osi trasy, punkty kierunkovee ocatkowy | kaacowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zajiee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych desmentow ewidencii i budynkéw, a faksieci uzbrojenia terenu.

Pozostale okidenia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjapodanymi

w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét oraz za ich zgodéa@ Dokumentagj
Projektows, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycce materiatow
Wymagania ogdlne dotygee materiatdbw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjalne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét agkoaych w pkt. 1.3 &

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- plytki betonowe z krzgem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,

- repery metalowe - jako znaki wysckiowe,

- materiaty do prac obliczeniowych i kartografigeh,

badZz inne materialy akceptowane przez Inspektora Nadzor

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa bolce metalowe.

Pale drewniane umieszczone agiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ichikalji powinny mie
srednice 0,15+0,20 m i dugé 1,5+1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowad paliki drewniane o dtugai okoto 0,30 m grednicy
0,05+0,08 m.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania og6lne dotyagee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Do odtworzenia punktéw wysokoiowych oraz osi trasy i przepustéw, azakvykonania inwentaryzacji
powykonawczej naley stosowa odpowiedni spra geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,
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- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tamy stalowe, szpilki,

lub inny sprzt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany spkt powinien gwarantow@auzyskanie wymaganej doktadiwd przy pracach pomiarowych, jak i
przy opracowaniach kartograficznych.

4. TRANSPORT
Nie wysepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne wymagania dotycge robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaziujacymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspeki@adzoru, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne nieztine do szczegdtowego wytyczenia robét.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&tone w Dokumentacji Projektowej ggodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rglne terenu istotnie #fia sie od
rzednych okrélonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poddenic o tym Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchotkowe, punkty gliéwne trasy i pungigrednie osi trasy mugdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wytay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powioytypoprzedzone uzyskaniem gradka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzgpotozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej
wysokadsciowej) oraz 0 mapie zasadniczej i ewidencji grunté

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych dsasy i punktow wysokasciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trigmynktéw wysokéciowych (repery robocze) nale
przeprowadi poprzez wykonanie pomiaréw w oparciu o materiagtdrczone przez Inspektora Nadzoru.
Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktéw gtéwrgsihrasy w stosunku do podanych przez Inspektora
Nadzoru wspoétrednych tych punktéw nie powinny przekra¢Zacm.

Rzgdne reperéw roboczych najesprawdza z doktadnécia do 0,5 cm, stosag¢ niwelac podwojrg w
nawiazaniu do reperéw gstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalgwykona w oparciu 0 DokumentadProjektovg oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspektora
Nadzoru, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnejtakiej w Dokumentacii Projektowe.

0% trasy powinna liywyznaczona w punktach gidwnych i w punktacingaimich w odlegkei zaleinej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadzigjoa 50 m. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wyitggosi trasy w stosunku do
Dokumentaciji Projektowej nie mphy¢ wieksze nt 5 cm.

Rzedne punktow osi trasy nafe wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doegdnych okrélonych w
Dokumentaciji Projektowe].

Do utrwalenia osi trasy w terenie najaizy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowych iddov
stalowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okréenie granicy robo6t), zgodnie z Dokumentgyojektows oraz w miejscach wymagggych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdmiejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzo
Do wyznaczenia kragtlzi nasypow i wykopow nafg stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy aglstosowaw
przypadku nasypow o wysakibprzekraczape] 1 m oraz wykopdwebszych ri 1 m. Odlegiét miedzy palikami lub wiechami
nalery dostosowédo uksztattowania terenu oraz geomeltrii trasyosivep Odlegiéc ta /co najmniej/ powinna odpowigdaistpowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiveia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztatcie zgodnym z
Dokumentacj Projektov.
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5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych
W pierwszej kolejnéci nalezy pomierzy wznowiory lub zatlczona osnowg geodezyja.
Nastpnie naley wykona pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukg-4 “Pomiary sytuacyjne i
wysokaciowe”, mierac wszystkie elementy tfei mapy zasadniczej.
Prace obliczeniowe naiewykonywa przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzonégira map zasadniczoraz
may ewidencji gruntdw prowadzonych technikami tradygyji nalery wykona metod klasyczia (kartowanie i krédenie eczne)
lub przy pomocy automatdw Kieych (ploterow).
Wykonary dokumentag geodezyjn i kartograficzm nalezy skompletowa zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3
“Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnejrtdgraficznej”, z podziatem na:
1) dokumentaciechniczi przeznaczondla Zamawiacego,
2) dokumentagijtechniczi przeznaczandla grodka dokumentaciji.

Spos6b skompletowania dokumentaciji, o ktérej mowzkt2) oraz forma dokumentdéw naley uzgodné z
osrodkiem dokumentacji.
Dla Zamawiadcego naley skompletowa nastpujace materiaty:
- wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony d&dek trescia,
- kopie wykazow wspoteinych i wysokéci punktdw osnowy poziomej, wysosmiowej oraz wykazy
wspotrzdnych punktow granicznych,

kopie protokétow przekazania znakéw geggezxh pod ochrog,

kopie opisoéw topograficznych,

kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@tiowych oraz
wykonaniem pomiaréw powykonawczych ngleprowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach
i wytycznych Gléwnego Urtlu Geodezji i Kartografii lub Gtownego Geodety Kr§2+11].

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych
Sprawdzenie robét pomiarowych powinna: lpyzeprowadzone wedtug negtijacych zasad:
- 0§ drogi naley sprawdza na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznaghpoziomie oraz co
najmniej co 200 m na prostych,
e) robocze punkty wysokgiowe naley sprawdza niwelatorem na catej diugo budowanego
odcinka.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00®MQVymagania ogodlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows rob6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysaiowych w terenie oraz
wykonaniem pomiaréw powykonawczych jest 1 km trdsygowe;.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00@ANVymagania ogélne”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wysaiowych w terenie réwninnym nagtuje
na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow geodeysh lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

Odbidr robét zwizanych z wykonaniem pomiarow powykonawczych ¢mge po przedizeniu
skompletowanej dokumentacji technicznej zgodni&tzH5 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy ptatndci
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Ogolne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platna¢ za hektar naley przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geoglemh lub

protokétu z kontroli geodezyjnej (odtworzenie trasyaz po odbiorze skompletowanej dokumentac;ji

geodezyjnej (pomiary powykonawcze).

Cena wykonania robot obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osiytigounktéw wysokgciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysaimvych

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualmytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

f)  zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrocka przed zniszczeniem i oznakowanie ulatgdej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naeie&m zmian na mgrasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy
1. PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

2 Instrukcja techniczna O-1. Ogoélne zasady wykaanyi@/ prac geodezyjnych.

3 Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowaokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

4. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa gegdaz

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysakimwa osnowa geodezyjna.

6 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestycji.

7 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokasciowe.

8 Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

9.  Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowae#izacyjne.

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne togeaficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z fdejszymi
Zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.02
ZDHCIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji TechniczngSST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikaciji Techrégap wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze zdciem warstwy humusu, ktére zostamykonane w ramach:

Przebudowa wraz z rozbudgvwparkingu na dziatkach o numerach ewidencji 1727/14727/15 w Kolnie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikaeghinicznej dotyczzdjecia warstwy humusu w ramach
robét przygotowawczych wykonywanych na tereniestylonp zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuj

- zdjecie warstwy humusu ¢redniej grubéci 15 cm.

W przypadku wysipienia warstwy o innej miszaci niz wymieniona, naley ja zebr& dostosowujc sk do
warunkow lokalnych.

1.4. Okrédlenia podstawowe
Stosowane okééenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotygee robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og/tln

2. MATERIALY
Nie wysepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot zwigzanych z usungciem humusu

Do wykonywania rob6t zwizanych ze zdgiem warstwy humusu nafg stosowa:
- spycharki,

- réwniarki,

- sprzt do rcznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe wykonanie robot
sprztem zmechanizowanym nie jest sliwe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygege transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.

4.2. Transport materiatow

Humus naley przemieszczaaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek na pryzimpszeznaczeniem do
humusowania.

Nadmiar humusu me by przewaony dowolnym transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M@O0 ,Wymagania ogoélne”.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgkdniajace warunki w jakich wykonywanegta roboty zwhzane ze zdciem humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydijeta z przeznaczeniem dofejszego aycia do humusowania.
Zagospodarowanie humusu powinn@ lzagodne z DokumentagcProjektows i wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgéhal/ wyatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystaezaglla prawidtowego wykonania robdt (zmienna gédhvearstwy
humusu) naley dodatkowo stosowargczne wykonanie robdt jako uzupetnienie prac wykoayych
mechanicznie.

Warstwe humusu nabey zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraznyéh miejscach okéonych
w Dokumentacji Projektowej lub wskazaniach Inspektdadzoru.

Humus naley zdja¢ na peta giebokai¢ jego zalegania okéona w Dokumentacji Projektowej lub wskazan
przez Inspektora Nadzoru na roboczo, wedtug fakiggn stanu wygpowania. Stan faktycznybzie stanowit
podstawg do rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinnychiyrzez Wykonawgtak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a taknajedzaniem przez pojazdy i zeggczaniem. Nie naty zdejmowa humusu w
czasie intensywnych opadéw i bezpainio po nich, aby unilgé zanieczyszczenia gliiub innym gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Kontrola jakosci robot zwigzanych ze zdgciem humusu
Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiasunécia humusu z powierzchni pasa robét
ziemnych, zgodnie z Dokumentad?rojektova i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00®QVymagania ogodlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows robét zwiazanych ze zdciem warstwy humusu jest 1*rfmetr kwadratowy), na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarow vetge.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00@AYNVymagania ogélne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty obgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu, ktory powinien Igy
dokonany po wykonaniu zgia warstwy humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przediaych przez Wykonaveczgodnie z niniejsg SST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzstali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonymieie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnd¢ za 1 n zdjetego humusu nahy przyjmowa zgodnie z obmiarem i oceijakosci rob6t.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje@éj humusu na pedrgigbokai¢ jego zalegania wraz z
hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zierdymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I +V KAT .

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem n/n Szczegodtowej Specyfikacji Techregap wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonaniem wykopodw, ktére zostavykonane w ramach:

Przebudowa wraz z rozbudgvwparkingu na dziatkach o numerach ewidencji 1727/14727/15 w Kolnie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotygazykonania robét ziemnych w wykopach i obejmu;j

- roboty ziemne poprzeczne na przerzut, wykonwa@aechanicznie w gruncie kat!V,

- mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat/] z transportem urobku na odktad.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ggbokasé wykopu- réznica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.2. Wykop plytki wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza kil m.

1.4.3. Wykopredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gioki- wykop o gkbokasci ponad 3 m.

1.45. Odktad miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieniantgw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budovagypow oraz innych prac zwanych z tras
drogows.

Pozostate okienia s zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét oraz za ich zgodéa@a Dokumentagj
Projektows, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjdln

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogolne dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagalne”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntow wysepujacych w wykopach

Podstaw podziatu gruntéw na kategorie pod wadgm trudnéci ich odspajania oraz przetie wartdci
gestaici objetosciowej gruntéw w stanie naturalnym oraz wspétczigdmi spulchnienia naly przyjmowa na
podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by maksymalnym stopniu wykorzystane przez
Wykonawe; do budowy nasypéw, zgodnie z Dokumengd®jojektovs, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Okreslenie gruntow pod wzghlem przydatnéci do budowy nasyp6w naie przyjmowa wg tablicy 1, zgodnie

z PN-S-02205 [10].
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Tablica I.

Przydatnasé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych

przemarzania

otoczaki

2. Zwiry i pospoiki, rownie
gliniaste

3. Piaski grubosrednio i
drobno- ziarniste, naturalne
lamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku U [1 15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatow (powsej 5
lat)

6. Lupki przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2 %

Przeznaczeniel Przydatne Przydatne z zastreemi | Tréc¢ zastrzeenia

1 2 3 4

Na dolne 1. Rozdrobnione grunty 1. Rozdrobnione grunty | - gdy pory w gruncie
warstwy skaliste skaliste skalistym leda

nasypow twarde oraz grunty miekkie wypetnione gruntem lub
ponizej kamieniste, materiatem

strefy zwietrzelinowe, rumosze i drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste
ii pyty

- gdy keda wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski prochnicze, z
wyjatkiem pylastych
piaskéw préchniczych

- do nasypéw nie wiszych
niz 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny,
i gliny pylaste oraz inne o
w [ 35 %

- w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste
zwiezte, gliny zwkzte i
gliny pylaste zwgzte oraz
inne grunty o granicy
ptynnasci w. od 35 % do
60 %

- do nasypéw nie wyszych
niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartzi
frakcji itowej ponad 2 %

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
gfebokasci wigkszej od
kapilarngci biernej gruntu
podiaza

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5
lat)

- 0 ograniczonej podatdc na
rozpad
- taczne straty masy do 5 %

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie
zostan wypetnione
materialem drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

Na gorne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospofki

2. Piaski grubo- i
srednioziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawiergge
mniej niz 15 % ziarn
mniejszych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadagym
pospo6tkom lukzwirom

1. Zwiry i pospoiki
gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy
ptynndsci mniejszej nt 35
%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla
kamiennego

6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartzi
frakcji itowej (1 2 %

- pod warunkiem ulepszenia
tych gruntow spoiwami,
takimi jak: cement, wapno,
aktywne popioly itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

- drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty masy d
1%

O
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8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskaku NaSNOSCi Wiy

010
W wykopach | Grunty niewysadzinowe Gruntyatpliwe i - gdy % ulepszane spoiwami
i miejscach wysadzinowe (cementem, wapnem,
zerowych do aktywnymi popiotami itp.)

gtebokdsci
przemarzania

W czasie trwania rob6t ziemnych, Wykonawca powimpezeprowadzabadania laboratoryjne gruntow
pozyskanych z wykopéw celem oklenia ich przydatnéi do budowy nasypéw zgodnie z tahlit.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny ywiezione przez Wykonawma odktad zgodnie z pkt.
5.2.3. n/n SST.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycge spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2.  Sprzt do robd6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéasa& maozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadokigr

-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwgpycharki, réwniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody samowyladowskezyniowe),

-sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygege transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powifig dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego olfosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od glkei transportu. Wydajnié
srodkéw transportowych powinna dponadto dostosowana do wydajoiocsprztu wwywanego do wykonania
wykopéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M@O0 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagjpprojekt organizacji, harmonogram robot,
uwzgkdniajace wszystkie warunki, w jakichgta wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urmdzeir stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymag#ggo warunki terenowe, wykofarzadzenia, ktére
zapewna odprowadzenie wod opadowych poza obszar roboétraiem tak aby zabezpieazgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewstiajprawidtowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntdw i zaspienia ich gruntami przydatnymi na
witasny koszt bez jakichkolwiek optat ze strony Zarnagacego za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony
grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopdéw musi uglizvia¢ ich prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét. Wykonanie wykopdw powinno pepbwa: w kierunku podnoszeniaesiniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtay i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu, zgodnie z Dokumejitd&rojektove i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe naiy odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.
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5.2.3.  Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana byto przystpi¢ do
wykonywania przewidzianych w nich rob6t budowlanych

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty azriym stopniu przydatrici do

budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w spastbmaliwiajacy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpaynbye bezpdrednio wbudowane w nasyp. W
miejscu wbudowania natg zapewnt prae sprztu gwarantujcego roztgenie i zagszczenie gruntu zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST D.02003.

O ile Inspektor Nadzoru dopei czasowe sktadowanie gruntow, nalge odpowiednio zabezpieazprzed
nadmiernym zawilgoceniem. Zdi grunt jest zamarzgiy, nie naley odspaja go do gébokasci okoto 0,5 m
powyzej projektowanych rgnych robot ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp hatalwiez¢ na odktad na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

W odlegtagci mniejszej ni 1,5 m od urgdzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable, riggi), roboty
nalezy prowadzé recznie, z zachowaniem szczegélnej aatisci.

Wymiary wykopow powinny b§ dostosowane do sposobu ich wykonywaniehgkasci, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej oraz konieczaoi mozliwosci zabezpieczenigcian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczéaian wykopu, nalgy uwzgkdni¢ w szerokéci dna wykopu
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpiecgagj oraz swobodnprzestrzé na prae¢ ludzi pomedzy
zabezpieczenietiany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (zepust). Przestrada powinna
wynosk nie mniej nk 0,60 m, a w przypadkician izolowanych nie mniej 70,80 m. Materialy zastosowane do
wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zgezajcej powinny by uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru.

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagalotyczcych doktadnéci, okrelonych w pkt. 5.2.6.
Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoisia stateczn& w catym okresie prowadzonych robaét,
a naprawa uszkodagewynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykdph,podcécia lub innych
odstpstw od Dokumentacji Projektowej ohza Wykonawe robét ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia i nénosci gruntu
Wskaznik zag:szczenia gruntéw bkreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie nae by mniejszy ni.:

Strefa korpusu Ulica, parkingi Zjazdy
/IKR3/ /IKR1KR2/

Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni podtea 1,00 0,97

Jako kryterium zagpcze oceny wymaganego zagczenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomieizen
wskaznika zagszczenia, nals przyjmowa wartas¢ wskanika odksztatcenia, wg zahcznika B normy PN-S-
02205 [10], réwnego stosunkowi odksztatcenia wtgmE, do pierwotnego E

Wskaznik odksztatceniaglnie powinien by wiekszy niz:

- dlazwirdw, pospotek i piaskow : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernymaumieniu (pyty, gliny pylaste, gliny zaate, ity) : 2,0,

- dla gruntéw ré@noziarnistych zwiry gliniaste, pospotki gliniaste, pyly piaszczgspiaski gliniaste, gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste zuie) : 3,0.

Caldsciowej oceny cech roosci warstwy gruntu dokonujesha podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E za pomog obcizenia statycznego plyo srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne waroi wtérnego modutu odksztalcenia Balezy przyjmowa wg PN-S-02205 [11].
Jezeli grunty rodzime w wykopach nie mavymaganego zagzczenia, to przed uteniem nagjpnych warstw
konstrukcji nawierzchni naky je dogsci¢ celem uzyskania wymaganejsnosci warstwy gruntu.

5.2.5.  Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grédwarstwy gruntu (nadktadu) povj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,3 m.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych pasgywarunkow
obciaza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.6. Dokfadne&é¢ wykonania wykopow
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Dopuszcza ginastpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie m@gdzni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm,

a kravedzie dna wykopu nie powinny ndevyraznych zatama,

- roznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+1 cmi -3 cm,

-pochylenie skarp wykopu nie @ r&ni¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta,

-maksymalna gbokas¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie poprzekracza10 cm przy pomiarze
tata 3 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtiin

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien spaévdrawidtowa¢ wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledentoli zgodndci z wymaganiami SST podanymi w
pkt. 5.2.1 i pkt. 5.2.2 oraz Dokumenta€jrojektova.

Szczeg6la uwag: nalezy zwrdcic na widciwe ucie i odprowadzenie wéd opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakoi wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami okigonymi w n/n SST
oraz w Dokumentacji Projektowe;j.

W czasie kontroli szczeg@uwag; nalezy zwrdcic na:

a) odspajanie gruntéw w spos6b nie pogasszach wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczéu skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roiq@d ich zakaczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreilonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow
6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a) oznaczé laboratoryjnych,

b) dziennikdéw budowy,

c) dziennikow laboratorium Wykonawcy,

d) protokétow odbioréw robot zanikajych i ulegagcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadzag gizastosowaniemday, szablonu lub faty, w odgiach co 100 m na prostych, co
50 m na tuku, a tale w miejscach, ktdre bualzvatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokutaeji Projektowej nie magprzekraczéa wartgci
dopuszczalnych, podanych w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadzagsiz zastosowaniem niwelatora zstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowe]j nie meyzekraczé wartasci dopuszczalnych, podanych w pkt.
5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadzag gizastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lubetatora z cgstotliwoscia wg
pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie ragyzekraczéa wartaici dopuszczalnych, podanych w pkt.
5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie rowsici powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza gi zastosowaniem faty o diugd 3 m. z czstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
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Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie ragyzekraczéa wartaici dopuszczalnych, podanych w pkt.
5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku pot¢hego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podiznych naley oprze na ocenie rgdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem z
czestotliwoscia podam w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowe] nie mqgzekraczé wartasci dopuszczalnych, podanych w pkt.
5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zagsgczenia i nénosci gruntow

Sprawdzenie zagzczenia gruntéw przeprowadza sa podstawie wynikéw badavykonanych z
czestotliwascia minimum jeden raz w trzech punktach na 156@owierzchni oraz w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.

Czestotliwos¢ bada wtérnego modutu odksztatcenia &prawdzanej warstwy powinnadgie mniejsza, ti
jeden raz w trzech punktach na 200bpowierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyaepinspektora
Nadzoru.

Nosnos¢ gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modutu o@dsehia k& nalezy sprawdzt dla warstwy
powierzchniowej podiza nawierzchni oraz ewentualnilgézych warstw, naadanie Inspektora Nadzoru.
Zageszczenie i nénos¢ gruntu jest wystarczaga jezeli wszystkie wartéci Is oraz B i |o spetniaj wymagania
przedstawione w pkt. 5.2.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogoélne dotygze obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 ni (metr szécienny) wykonanych robét w wykopach na podstawimipodw w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogollne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00@ANymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robét ziemnych w wykopach dokonywany jeszasadach odbioru robot zani@jch i ulegajcych
zakryciu zgodnie z wymaganiami podanymi w SST DO/00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonyrmieie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platndg¢ za 1 m wykonanych wykopéw nahy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakbrob6t w
oparciu 0 wyniki pomiarow i baddaboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopu z transportem gruntunaayp lub odktad,
f) oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacjhu na czas budowy,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonyiaa
- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumaep Projektovs,
- zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i lialddoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okmnia, symbole, podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigpw.
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PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapici biernej.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagoine.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych efevosci kruszyw. Analiza chemiczna.

BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranidekdruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieasvska n@gnosci gruntu jako podtza nawierzchni

NGO~

podatnych.
9. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanieaivska zagszczenia gruntu.
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen@gania i badania.
11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2.  Inne dokumenty

12. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég saggo ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow,
Warszawa, 1978.

13. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podath - IBDiM, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZ ADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji TechniczpgSST)
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaghmhieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zmanych z
regulacy pionowvy, studzienek usdlzer podziemnych ktore zostamvykonane w ramach:

Przebudowa wraz z rozbudevwparkingu na dziatkach o numerach ewidencji 1727/14727/15 w Kolnie.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stowpvjako dokument przetargowy i kontraktowyypecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Szczeg6lowe] Spewjfi Techniczne] dotyazej regulacji pionowe] studzienek agizer
podziemnych obejmujwykonanie pionowej regulacji istrielch naziemnych elementéw aglizer infrastruktury technicznej
(studnie rewizyjne, zawory wodagbwe).

1.4. Okréslenia podstawowe
Podstawowe okéfenia g zgodne z obowzujpcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamiogianymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkioh wykonania oraz za zgodida Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania datyezob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogolne dotygze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2. Materiaty do wykonania robét

Materiatami do wykonania robét ghjch zakresem ninigjszej SSI s

- beton,

- cegla kanalizacyjna,

- zaprawa cementowa.

Do wykonania rob6t obfych zakresem niniejszej SST #na zastosowtanne materialy, po wczriejszym
zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZT

3.1. Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogolne dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty zwizane z pionowregulacy naziemnych elementéw adze infrastruktury technicznej nalgwykonywa recznie
przy zastosowaniu udzehr pomocniczych np. motéw pneumatycznych i innyakeaptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagaine”.

4.2. Transport materiatow
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Nie okréla sk szczegdlnych wymagalla transportu materialow niezimych do wykonania rob6t okenych w niniejszej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogblne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BDJID , Wymagania ogolne™.

5.2. Pionowa regulacja naziemnych elementawz adzeh infrastruktury technicznej

Regulagt naziemnych elementéw adzeh infrastruktury technicznej nalewykona przy zastosowaniu cegly kanalizacyjnej,
betonu lub innych zaakceptowanych przez Inspeiaraoru materiatéw, po odsteciu regulowanych elementéw i ich
demontau, dostosows: wysokad¢ posadowienia /z doktadimi +2 mm/ do wymaganego poziomu, zgodnego z Dokumentacj
Projektovy lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu rob6t teren wokét regulowanych eleavenilery doprowadzi do stanu pierwotnego (wyprofilowezagscic
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe]mgpektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogo6lIne kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jao robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola jakosci robot
6.2.1. Sprawdzeniezytych materiatéw
Sprawdzenie materialow ngatie poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiamilokseni w Dokumentacii Projektowe).

6.2.2. Sprawdzenie zgodfw z Dokumentaqgj Projektow
Sprawdzenie zgodfw z Dokumentagj Projektovi polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanychitrab
Dokumentagj Projektove oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgagnoa podstawie oglizin | pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@RO®Vymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovyq wykonywanych robét zgodnie z Dokumenidejojektove i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka)
regulowanych naziemnych elementowadea infrastruktury techniczne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@R0GVymagania ogoine”.

8.2. Sposoéb odbioru robot

Roboty objte niniejsz SST obejmuj

- odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00r¥gania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 szt. (szt regulowanego naziemnego elementydreh infrastruktury technicznej nakeprzyjmowa zgodnie
z obmiarem i oceyjakasci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiardada.
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Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgginiaehu na czas budowy,
- dostarczenie materiatow,

- odslongcie i demontaregulowanego elementu,

- pionovy regulac regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 206-1 Beton . € 1: Wymagania, wkaiwosci, produkcja i zgodrio.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacghrecznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem koryta z profilowaniem i gsgrzaniem podia, ktore zostapwykonane w
ramach:

Przebudowa wraz z rozbudgvwparkingu na dziatkach o numerach ewidencji 1727/14727/15 w Kolnie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna stanowi doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towe] Specyfikaejhinicznej dotycce wykonania koryta wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@ obejmuy:

- wykonanie profilowania i zagzczenia podta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podiée - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokadsci przemarzania.

1.4.2. Koryto element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaagolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgodéa@ Dokumentag)
Projektows, SST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyarag ogélne”.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania profilowania i zggzczania podia naley stosowa:

- rowniarki,

- spycharki uniwersalne z ukmie ustawionym lemieszem,

- drobny sprzt reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgirnie maze mig zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wiglkzag:szczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastoaoia w miejscach trudnodephych dla wekszego sprgu
lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Nie wysepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogélne”.
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Przed rozpocgiem robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadziw akceptacji projekt organizacii i
harmonogram robo6t, uwzglniajace wszystkie warunki w jakichela wykonywane roboty zwizane z
profilowaniem i zagszczaniem podia.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do profilowania i zagszczenia podta bezpérednio przed rozpoeziem
robét zwihzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&tiejsze przysipienie do wykonania profilowania i
zag:szczania podiaa, jest maliwe wytacznie za zgoglInspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch budowlany, niezweany bezpérednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podtaa (koryta)

Przed rozpoaziem robét naley wytyczy potazenie podtéga podlegajcego profilowaniu i zagszczaniu.
Spos6b wytyczenia powinien utdiwiaé¢ wyprofilowanie i zagszczenie podiaa i uktadanych na nim warstw
nawierzchni z tolerancjami olkdlenymi w Dokumentacji Projektowej, SST lub przezpektora Nadzoru.
Paliki do kontroli uksztattowania podta w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez W

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysaciéalezy
usuraé¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoageni

Jezeli rzedne podiaa przed profilowaniem nie wymagajowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przysipieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchrinalery doggscic 3074
przegciami walcasredniego stalowego, gtadkiego lub w inny sposolkeetowany przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia, to Wykonawca powinien
spulchné podiaze na gébokas¢ zaakceptowapprzez Inspektora Nadzoru, dowtedodatkowy grunt i zagci¢
warstwe do uzyskania odpowiedniej waftd wskaznika zagszczenia.

Do profilowania podtaa naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zataosci od szerokéci profilowanego
podiaza, trudndci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przepéktora Nadzoru.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie lubygie ptyt
wibracyjnych, ubijakéw mechanicznych w miejscaaldtrodostpnych dla walcéw, zachowag optymaln,
wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu. Jakiekolwiek nieréwrigoowstate przy zagzczaniu powinny hy
naprawione przez Wykonawev sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zaggszczenie podia naley kontrolowa& poprzez oznaczanie wskaka zagszczenia [ zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

Wskazniki zagzszczenia () w przypadku robot obfych n/n SST wynosz

strefa korpusu IKR2/
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtea 1,00

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gszrzenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomieizen
wskaznika zagszczenia, nalgy przyjmowa wartas¢ wskaznika odksztatcenia, g zahcznika B do normy PN-
S-02205 [6], réwnego stosunkowi modutdéw odksztaeevtdrnego Edo pierwotnego E

Wskaznik odksztatceniaglinie powinien by wiekszy niz 2,2.

Nosnos¢ podiaza:

IKR2/
Wartas¢ E, nie mniej nk [MPa] 80
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpieczyodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preeiozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtee ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pepishiem do
uktadania kolejnej warstwy nafe odczekd do czasu jego naturalnego osuszenizeldezawilgocenie nagpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprayikona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og8ln

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia wyprofilowanego
podiaza (koryta) podaje tablica 1.

Tablica . Czestotliwosé badan kontrolnych

Czestotliwosé badan

Lp. | WyszczegO6lnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej przypadajca na jedno badanie fjn
1. Szeroké¢
Réwnai¢ poprzeczna i podina
Spadki poprzeczne Z czestotliwoécia gwarantujca spetnienie wymagaprzy odbiorze,
Rzedne wysokéciowe okreslonych w pkt. 6.2.

Uksztattowanie osi w planie

2. Zagszczenie,
Wilgotnos¢ gruntu 2 600
3. | Nosnos¢ podiaza min. jeden raz w trzech punktach na 206@awierzchni

6.2.2. Szeroki#

Szeroka¢ profilowanego podtza (koryta) naley sprawdzé co najmniej co 100 m.

Szeroka¢ profilowanego podtza (koryta) nie mge r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3. ROwng¢

Nieréwndici podtwzne profilowanego podi@ (koryta) naley mierzy¢ 4-metrowy tata co 20 metréw w kierunku
podiuznym, zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fata, a na odcinkach poszefziaty o dlugdci dostosowane;j
do szerokéci profilowanego podiza, co najmniej co 100 m.

Nieréwnaici nie mog przekracza2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalgmierzy¢ za pomog taty o dtugdci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 160
Spadki poprzeczne powinny bggodne z DokumentacProjektows z tolerancy [J 0,5%.

6.2.5. Redne wysoksciowe

Rzedne wysokéciowe naley sprawdza w osi jezdni i na jej krawdziach co 20 m, a na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m.

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiea (koryta) i rednymi projektowanymi
nie powinny przekracza+l cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztattowanie osi naky sprawdza w punktach rozmieszczonych nie rzadzigjeco 100 m.
Os$ w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz (1 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie

Wskaznik zag;szczenia wyprofilowanego podia (koryta) okrélony wedtug BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana miekaamuszywa stabilizowanego cementem lub wapnem
jako ulepszone podie, woéwczas podi@ (w korycie) mae spetnid jedynie kryterium wskanika zagszczenia
Is 1 0,97.

Wilgotnos¢ gruntu podtaéa powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenia nie powinna mniejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00®QVymagania ogodlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profioago podiza (koryta)
zgodnie z DokumentacProjektovs i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00@ANVymagania ogélne”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbior profilowanego podi@ (koryta) dokonywany jest na zasadach odbiorutraédikapcych i ulegajcych
zakryciu podanych w SST D.M.00.00.00 ,Wymaganialogt

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatng¢ za 1 m profilowanego podiza (koryta) naley przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jétio
wykonania rob6t na podstawie wynikow badgomiardéw laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
g) oznakowanie robét zgodnie z projektem organizajihu na czas budowy,
- odspojenie gruntu,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntiredki transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podtaa (dna koryta),
- zagszczenie,
- utrzymanie podiza,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek grun

2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczrydsciwosci kruszyw.
Cz$¢ 5: Oznaczanie zawa#dt wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoooldksztatlcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyt.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie gwska zagszczenia gruntu.

6 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @gania i badania.

10.2.  Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pdych i potsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem n/n SST svymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zgg@anych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanegoharicznie, ktére zostamvykonane w ramach:

Przebudowa wraz z rozbudgvwparkingu na dziatkach o numerach ewidencji 1727/14727/15 w Kolnie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towej Specyfikaejfinicznej dotyegwykonania warstw podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczaiejmuj wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej gr.
25 cm w ramach robot aftych zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego nshanicznie -jedna lub w¢cej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostale okidenia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovy,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D.M.00.00.00
-~Wymagania ogoélne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa ndbego stabilizowanego mechanicznie powinné by
mieszanka kruszyw sktadap sk z: piasku, mieszanki i/lubwiru i kruszywa tamanego spetiap wymagania
niniejszej specyfikaciji.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzgbcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa 0/31,5 mmedlkina wedtug PN-S-06102 powinnaé pomigdzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarniama gsiednich sitach.

Wymiar najwikszego ziarna kruszywa nie poprzekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
Frakcje kruszywa przechogtz przez sito 0,075 mm nie powinny stanbwigcej niz 65% frakcji
przechodzcych przez sito 0,5 mm.

2.2.2. WiEciwaosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagane widciwosci kruszywa

\Wyszczegolnienie \Wymagania
Lp. |wiasciwosci Podbudowa zasadnicza Badania wg
1 Zawartd¢ ziarn mniejszych 1i0,075mm, % (m/m.), nie weej niz jod 2 do 12 PN-B-06714-15
2 Zawartd¢ nadziarna, % (m/m.), nie gygej niz 5 PN-B-06714-15
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych % (m/m.), nie gaej niz 35 PN-B-06714-16
4 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, % (m/m.), nie wiej niz |1 PN-B-06714-26
5  [Wsk&nik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metagdl lub I BN-64/8931-01
wg PN-B-04481, % od 30 do 70
6 [Scieralng¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-4]
a) scieralng¢ calkowita po petnej liczbie obrotow,
nie wigcej niz 35
b) $cieralnad¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw,
nie wiecej niz 30
7 [Nasikliwosé¢, % (m/m.), nie wgcej niz 2,5 PN-B-06714-18
8 Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 cyklach zarmaaia, % 5 PN-B-06714-19
(m/m.), nie wécej niz
9 Zawartd¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na S % (m/m.), nie |1 PN-B-06714-28
wigce) N
10 |Wskanik nosnosci wyg mieszanki kruszywa, %, PN-S-06102
nie mniejszy ni:
a) przy zagszczeniud 3 1,00 120
3. SPRZET
3.1. Wymagania og6lne dotycgee spratu

Wymagania og6lne dotyagee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2.

Sprzt do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego Ealsvanego mechanicznie najestosowa:
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankskyw, wyposzone w uradzenia dozujce wodck.
Przy produkcji mieszanki natg zapewnt wagowe dozowanie kruszywa oraz gibjciowe wody w
odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszavlieszarki powinny zapewhivytworzenie
jednorodnego materiatu o wilgotéw optymalnej,

4.

4.1.

réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadamateriatu,

walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycdnezagszczania. W miejscach trudnodgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male waldbracyjne.

TRANSPORT
Wymagania ogolne dotyegce transportu

Wymagania ogoélne dotyaee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2.

Transport materiatow do wykonania podbudowy

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywi& samochodami samowytadowczymi, w sposob
przeciwdziatagcy jego zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osiisze

5.

5.1.

WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonywania rob6t

Ogolne zasady wykonywania robé6t podano w SST D.M®@OO ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagjpprojekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgkdniajace wszystkie warunki w jakichedzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

39



5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ékkie miejsca podtza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagszczone lub wykazage odchylenia wysokgiowe od zataonych rzdnych powinny b§
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody allbgszenie poprzez mieszanie doagsiecia wilgotnaci
optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zsgczone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Wytwarzanie mieszanki kruszywa by rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty laboyitej)
przez lrzyniera. Recepta laboratoryjna powinna zawiera

- ustalenie skfadu agregatu kruszywowego,

- okreslenie wigciwosci kruszyw zgodnie z tablcNr 1,

- wymagan zawartd¢ wody w mieszance odpowiadeg wilgotnasci optymalnej mieszanki kruszywa,
- ustalenie gstasci nasypowej w stanie lmym, ustalenie gstasci objetosciowej szkieletu gruntowego i
maksymalnej gstasci objetosciowe] szkieletu gruntowego,

- okreslenie wilgotndci optymalnej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki kruszywasoisle okr&lonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i witgosci
nalezy prowadzt w mieszarce stacjonarnej gwarantdj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowane kruszywo powinnodygd razu transportowane na miejsce wbudowania \w&po
przeciwdziatajcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétiotakiej aby jej ostateczna gruiégo
zag:szczeniu byla rowna gruba projektowane]. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza
20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztozona w sposéb zapewnialy osigniecie
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych.

Kazda uktadana warstwa podbudowy powinna typrofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rednych wysokéciowych. Rozpocgzeie budowy kadej nastpnej warstwy mée nasipic po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzo

Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jsggregacja, powinno byrzed zagszczeniem zagpione
materiatem o odpowiednich wigiwosciach.

5.2.4. Zagszczenie

Natychmiast po kiaicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwaiai lub zagébienia powstate w czasie zggczania powinny kywyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsbniccie materiatu ado otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedogpnych dla walcéw podbudowa powinnatlaag:szczona zagszczarkami ptytowymi lub
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez éksgra Nadzoru.

Zaggszczenie nalgy kontynuowé do osigniecia wskanika zagszczenia [d] podbudowy nie mniejszego od
1,00, okrélonego zgodnie z norgrBN-77/8931-12 [3].

Jezeli nie mana okrali¢ wskanika zagszczenia, to naky sprawdzéa stosunek modutu odksztatcenia
wtérnego k&, do pierwotnego E ktory nie powinien by wiekszy niz 2,2.

Wilgotnoi¢ kruszywa podczas zesgczania powinna liyéwna wilgotnéci optymalnej, okréonej zgodnie z
normg PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernienilgocony, powinien zostaosuszony przez
mieszanie i napowietrzenie.

Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestisiza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna by
zwilzona wod i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy witgst mieszanki kruszywa jest wgza od
optymalnej o 10% jej warfgi, mieszank nalezy osuszy.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasgpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca hdzie wykorzystywal, za zgadnspektora Nadzoru, gotavpodbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboygiany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane fereruch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

40



6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérn@adania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji materiatow.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robo6t
Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudawyuszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwosé badan kontrolnych w czasie robét

Czestotliwosé badain

Lp. [ Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badan Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca na
roboczej jedno badanie [nf]

1. | Uziarnienie mieszanki 2 600

2. | Wilgotngi¢ mieszanki

3. | Zagszczenie warstwy 1 prébka na 1000 m

4. | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych

5. | Zawartd¢ ziaren nieforemnych dla kdej partii kruszywa i

6. | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych przy kalej zmianie kruszywa

7. Mrozoodpornét

8. |Scieralng¢

9. | Wskanik piaskowy

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n SST
Probki naley pobierg w spos6b losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotndgci mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiadailgotnaosci optymalnej, okréonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z nogPN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleraaci10%, -20%.

6.3.3. Zagszczenie podbudowy

Zaggszczanie kadej warstwy powinno odbywesig az do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od 1,00, okréonego wedtug normy BN-77/8931-12 [3].

Zagzszczenie podbudowy nélesprawdzé przynajmniej w dwéch punktach nazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej ni raz na 1000 A lub wg zalece Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniggacgenia wedtug normy BN-77/8931-12 [3] jest nielinge ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kortealg:szczenia nalgy oprze€ na metodzie obgien
ptytowych, wg ,Instrukcji bad&é podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [4].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwos¢ i zakres badaoraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podartablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwosé i zakres badai i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. |Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$é badan i pomiarow
badan i pomiaréw
1. Grubdg¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce roboczej, lecz nie

rzadziej nk raz na 400 f
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejar na 2000 fn

2. Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m

3. Szeroké&¢ podbudowy 10 razy na1 km
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4. Rowna¢ podiuzna co 20 m fagna kadym pasie ruchu
5. Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

6. Spadki poprzeczre 10 razy na 1 km

7. Rzdne wysokéciowe co 100 m

8. | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatadtta osi w planie naky wykona: w punktach
gtdwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Grubdé¢ podbudowy
Grubas¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od grubdci projektowanej o wécej niz [1 2 cm.

6.4.2. N@nos¢ i zagszczenie podbudowy wedtug ofpign ptytowych

Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenia podbudowy z kruszyataralnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by wieksza nk 140 MPa.

Zageszczenie podbudowy z kruszywa rigl@izna za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia Mg do pierwotnego modutu odksztalceniag\Bst nie wekszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Rown&’ podbudowy

Nieréwndici podtuzne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrovy tata w osi kadego pasa ruchu zgodnie z narm
BN-68/8931-04 [2], z agtotliwoscia podan, w tablicy 3.

Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy tatg z czstotliwoscia podan w tablicy 3.

Nieréwnaici podbudowy nie powinny przekra&za cm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalgmierzy¢ za pomog taty i poziomicy z cgstotliwoscia podamn w tablicy 3.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z DokumentacProjektovs z tolerancy [10,5%.

6.4.3.3. Rgdne podbudowy

Rzedne naley sprawdzéa w osi jezdni i na jej krawdziach w kadym przekroju podanym w Dokumentaciji
Projektowej, lecz nie rzadziejnco 100 m.

Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ¢dnymi projektowanymi nie powinny przekraézal
cmi—2cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy najesprawdza w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej,
lecz nie rzadziej rico 100 m.

Os podbudowy w planie nie mie by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz (15 cm.

6.4.3.5. Szerolsg podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy natey sprawdza w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowegz nie
rzadziej nk co 100 m.

Szerokd¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00®MMVymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnsigilizowanego
mechanicznie zgodnie z DokumentgBjojektovs i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00@ANymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbioréow
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Odbioér podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizo®go mechanicznie jest dokonywany na zasadach
odbioru robo6t zanikapych i ulegaicych zakryciu lub odbioru gzciowego zgodnie z zasadami podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotygze podstawy platndci
Ogoblne zasady dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ za 1 m wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stadifanego mechanicznie naye

przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny jgkorob6t w oparciu o pomiary i wyniki bafidaboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizachu na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa pga}o

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszamiiszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z réckgboratoryjm i dostarczenie na miejsce
wbudowania,

- roztazenie mieszanki warstwami zgodnie z Zahm grubdcia, szerokécia i profilem z zachowaniem

projektowanej niwelety,

- zag:szczenie roztonej mieszanki, dow6z wody do zsgczania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek ignun

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résghnawierzchni planografem i at
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

10.2.  Inne dokumenty
h) ,Instrukcji bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP&9
i) ,WT-4 Mieszanki niezwizane do drég krajowych” i normy powotane w WT-4

43



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA
D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETO NOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghrecznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowetiomowej, ktére zostarwykonane w ramach:

Przebudowa wraz z rozbudgvwparkingu na dziatkach o numerach ewidencji 1727/14727/15 w Kolnie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna stanowi doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robo6t wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikaejfinicznej dotyczzasad prowadzenia robot zeanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonogmejb. 8 cm /nawierzchnia jezdni - kostka kolorurega
na podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cmdeigoz lokalizacj wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
-Betonowa kostka brukowaprefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nezeieni, ktéry spetnia
nastpujace warunki:
- w odlegtaci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekréj poprzeczny nie powinien wykazgwa
wymiaru poziomego mniejszegazrs0 mm;

- calkowita dlugé¢ kostki podzielona przez jej grufiopowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwéch wymaganie stosuje gido elementéw uzupemnigjych.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktérej warstwiieralna jest wykonana z kostek z kamienia
lub z innego materiatu.
Pozostate okidenia s zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogoéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotygeze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og/bln

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyege materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatdbw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagalne”.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki
Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni ztkiolsrukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n S8T

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowigdalymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna byvicksza ni 5 %.

Odpornd¢é na zamraanie/rozmraanie z udziatlem soli odladzaych zgodnie z PN-EN 1338 [1] 1,0 kg/n}
przy czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/h

Wytrzymatas¢ charakterystyczna na rozganie przy roztupywaniu nie powinnadomniejsza ni 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powiniendsnniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia
niszcacego mniejszego 7250 N/mm dtugéci roztupania.

Scieralng¢ na szerokiej tarczéciernej wedtug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeka£c20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metad zahcznika G/ lub 18000mi6000mni /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metaglalternatywi opisanm w zahczniku H/.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwiostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostakkiomvych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosi
- dla dtugdci i szerokéci [ 2 mm

- dla grubéci [ 3 mm

Réznica pomédzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kostki nie powinna przekrac&mm.

W przypadku kostek brukowych o ksztatcie nieprostiofm, odchytki stosowane dla innych wymiaréw
powinny by deklarowane przez producenta.

Maksymalna dopuszczalnazréca pomédzy pomiarami dwéch przetaych prostoktnej kostki, ktérej diugée
przekytnych przekracza 300 mm wynasi3 mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych praekajcych 300 mm, odchyiki od ptassa i
pofalowania podane w tabeli nr 1 nglestosowa dla gornej powierzchni, ktgrzaprojektowano jako ptagk
O ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia Ipteska, producent powinien dostar€ayformacije
dotyczice dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskaci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypuktos¢ Maksymalna wklestosé
mm mm mm
300 15 1,0
400 2,0 1,5

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych @renzgodnie z zatznikiem J nie powinna wykazywa
wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, oceyéh zgodnie z zatznikiem J, nie dopuszcza;si
wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia)eoity warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wikgiwosci uzytkowe kostek brukowych i
nie g uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane & powierzchni o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiny@a b
opisana przez producenta.

Jéli nie ma znacgcych r&nic w teksturze, zgodié elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem J, powinna
by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczomye@z producenta i zatwierdzonymi przez odkiorc
UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére mplgy¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wigciwosciach surowcéw i warunkéw twardnienia, niglsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona medoy¢ warstwascieralna lub caly element.

Jeli nie ma znacacych r@nic w zabarwieniu, zgodié elementéw ocenianych wg zefnika J, powinna ky
ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczomye@z producenta i zatwierdzonymi przez odhjorc
UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdxy¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wikgiwosci surowcow lub przez zmiarwarunkéw twardnienia, nigsiwazane za
istotne.

Kolor kostek zastosowanych do wykonania nawierzglonvinien by zgodny z zaleceniami Inwestora.

2.2.2. Kruszywo

Na podsypk (mieszanka cementowo-piaskowa) aglstosowa piasek spetniagy wymagania normy PN-EN
13139 [3], a zawarts pytdw (ziarnJ 0,063 mm) nie powinna przekra¢Za % jak dla kategorii 2.

Do wypetnienia spoin zapraycementowo-piaskoyy nalezy stosowa piasek zgodny z PN-EN 13139 [3], przy
czym zawarté¢ pytdw (ziarnJ 0,063 mm) nie powinna przekracza % jak dla kategorii 1.

2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsymementowo-piaskosvpowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowaghamaganiom PN-EN 1008 [6].

3. SPRZT
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3.1. Wymagania ogolne dotycgce spratu

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki lmwkj powinien wykazéasie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cemerdepiaskowej,

- wibratoréw plytowych z ostanz tworzywa sztucznego, do ubijania zdoej kostki,

- innego drobnego spytt zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogoélne dotyaee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe magby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymaic betonu min. 0,3redniej wartgci
wytrzymataici badanej serii probek.

Kostke betonowy transportuje sina dowolnychirodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyévaic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lul jgkcjami.

Transport cementu powinien odbyévsie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda mae by pobierana z wodogiju lub dostarczana przewtymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M@O0 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgkdniajace warunki w jakich prowadzoneds prace zwizane z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowe;.

5.2. Wykonanie podsypki

Podsypk nalezy wykona jako cementowo-piaskawe kruszywa odpowiadagego wymaganiom normy PN-EN
13139 [3] o zawarkxi pytdw (ziarnJ 0,063 mm) nie przekraczagiej 5 % jak dla kategorii 2 i cementu wg PN-
EN 197-1 [5].

Grubdi¢ podsypki po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinna wynasb cm

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cement@iaskowej, powinien wynoéiod 0,20 do 0,25, a
wytrzymatasi¢ nasciskanie R = 10 MPa, B = 14 MPa.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekrbkowych

Kostke uktada st na podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity 23 mm. Kostk nalery
uktad&a ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujevgibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenighrudzeniem. Wibrowanie naljeprowadzé od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Spoiny pomg¢dzy kostkami po oczyszczeniu powinnytsgodnie z DokumentacpProjektova wypetnione
piaskiem na pelpgrubai¢ kostki.

Do wypetniania spoin naty stosowa drobny, ostry piasek odpowiaday PN-EN 13139 [3].

Kostki brukowe betonowe nalg uktada z zachowaniem projektowanych poztych i poprzecznych spadkoéw.
Nawierzchn¢ mazna oddé do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskal dostawcéw materiatdow aprobaty techniczne
oraz wykona badania materiatdw przeznaczonych do wykonaniétroprzedstawd ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wgamiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z Dokumentagj Projektova oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolvpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z DokumentacpProjektows i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

f)  sprawdzenie prawidiovéai ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,

-sprawdzenie, czy przaty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzéhn

6.4.1. ROwnéé

Nieréwnaici nalezy mierzyt tata 4-metrova.

Nieréwnaici nawierzchni mierzone zgodnie z nar®N-68/8931-04 [8] nie powinny przekra@&z& mm.

6.4.2.  Redne nawierzchni
Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
lcm.

6.4.3. Szerok& nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz [1 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z DokumentacpProjektow z toleranci [ 0,5%.

6.4.5. Grubd¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekraczal 1 cm.

6.5. Czstotliwosé pomiardw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsukowej betonowej, wymienionych w
pkt. 6.4. powinna bydostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w @ld. byly przeprowadzone nie rzadziej i
razy na 400 m2 nawierzchni i w punktach charaktgoghych dla niwelety lub przekroju poprzecznegazor
wszdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w SST D.M.00®MMVymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1n3 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodni2akumentagcj Projektovy
i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.08G@nagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:
a) odbidr ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “\Ayamia ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Platndg¢ za 1 i wykonanej nawierzchni nalg przyjmowa: na podstawie obmiaru i oceny jakorobot i
materiatdw w oparciu o pomiary i wyniki badlaboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizagjhu na czas budowy,
-dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
i) utozenie i ubicie kostek brukowych,
-wypetnienie spoin piaskiem,
-przeprowadzenie niezbnych pomiarow i badalaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamigetody bada

2. PN-EN 206-1 Beton . €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4, PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dotyczice cementéw powszechnego
uzytku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagfaerania probek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji
betonu.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§enoawierzchni planografem i tat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji TechniczngSST)
Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techregap wymagania dotyece wykonania i odbioru
kraweznikow betonowych., ktore zostamwykonane w ramach:

Przebudowa wraz z rozbudevwparkingu na dziatkach o numerach ewidencji 1727/14727/15 w Kolnie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towe] Specyfikagchnicznej dotycg robdét zwhzanych z ustawieniem

kraweznikdw betonowych i obejmaj

- ustawienie krawznikdw betonowych 1830 cm na lawie betonowej z oporem na podsypce cexwen
piaskowe;.

1.4. Okré&slenia podstawowe
1.4.1. Krawznik betonowy prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzefamivierzchni znajdagych si na tym samym
poziomie lub na inych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicyzxzeistej lub wizualnej;
- jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub wageniu z innymi kraggnikami;
- jako oddzielenie porilzy powierzchniami poddanymiagym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. ‘tawa warstwa néna shiaca do umocnienia krayinika oraz przenosea obcizenie krawgznika na grunt.
1.4.3. Podsypkawarstwa wyrdwnawcza uona bezpgrednio na podtau ziemnym lub tawie.
Pozostale okidenia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyegce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkioh wykonania oraz za zgodid@ DokumentagjProjektovi, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycrce materiatow
Wymagania ogolne dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagalne”.

2.2. Materiaty do wykonania kraweznikOw
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu keamikéw zgodnie z zasadami n/n SST s

2.2.1. Kravwezniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny odpowiatiaymaganiom normy PN-EN 1340 [10].

Nashkkliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinna bwieksza nk 5 %.

Odporndé na zamraanie/rozmraanie z udziatlem soli odladzajych zgodnie z PN-EN 1340 [18]1,0 kg/nf

przy czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/h

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaic na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powitiyg mniejsza

od 5,0 MPa.

Scieralndé na szerokiej tarczgiemej wediug PN-EN 1340 [10] nie powinna przeda&20 mm fprzy badaniu wykonywanym zgodnie
z metod z zahcznika G/ lub 18000mi#BO00MM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z meitmatywn na tarczy Bshmego
opisaa w zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegnikow
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powivmynosk:
dtugasé: + 1% z doktadnécia do milimetra, nie mniej tzi4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
dla powierzchni: = 3% z doktadnécia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.
dla innych cgsci: * 5% z dokladnécia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.
R&nica pomidzy wynikami pomiar6w tego samego wymiaru kianika nie powinna przekra@za mm.
Dla powierzchni okidonych jako plaskie i dla kraxizi okreillonych jako proste dopuszczalne odchytki od piaskprostoliniowsci
podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaslkei i prostoliniowosci

Dtugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaskeci
i prostoliniowosci
mm mm
300 1,5
400 +2,0
500 25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia krawznikéw oceniana zgodnie z aaknikiem J nie powinna wykazywalefektow, takich jak
rysy lub odpryski.

W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie a@atikiem J, nie dopuszcza siysepowania
rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wkgiwosci uzytkowe kraveznikdw i nie g
uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli krawezniki produkowane sz powierzchrg o specjalnej teksturze, to taka tekstura powingaoireslona
przez producenta.

Zgodna¢ elementdw ocenianych na podstawieyeahika J powinna kyustalona, o ile nie ma znagcych
réznic tekstury, przez poréwnanie z probkami dostamynu przez producenta i zatwierdzonymi przez odigior
UWAGA: Réznice w jednolitdci tekstury krawznikow, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wigciwosciach surowcéw i warunkéw twardnienia, niglsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barévinazna warstw $cieralra lub caty element.

Jéli nie ma znacgcych r&nic w zabarwieniu, zgodidé elementdéw ocenianych wg zaeknika J powinna ky
ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczomye@z producenta i zatwierdzonymi przez odhgorc
UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia krawznikéw, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami widciwosci surowcéw lub warunkéw dojrzewania betonu, niewazane za istotne.

2.2.1.3. Skiadowanie

Krawezniki betonowe powinny léysktadowane w pozycji wbudowania na otwartej pezrst na podial wyrwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekialdgknych w pionie jedna nad deLig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przegkadie powinny b§ mniejsze ni: grubcé 2,5 cm,
szerokd¢ 5 cm, a diugée przektadek powinna lgyminimum 5 cm wgksza nk szerokéé¢ kraweznika.

2.2.2. Beton zwykly C8/10 (B10), spethaiey wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypkmentowo-piaskoavpowinien by marki nie mniejszej ti32,5,
odpowiadajcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement uyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej a@amia spoin kragznikéw powinien
odpowiadé normie PN-EN 197-1 [5].

Skladowanie i okres przechowywania powinné bgodne z BN-88/6731-08 [8].
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2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowdkpiasj, powinna odpowiadavymaganiom normy PN-
EN 1008 [6].

2.2.5. Piasek
Piasek naturalnyyity do podsypki powinien odpowiatiesymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotyesee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do ustawienia kraweznikow

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraygwtowania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoélne dotyaee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport materiatow do wykonania krawneznikow

4.2.1. Krawgzniki

Krawgzniki mozna przewoz srodkami transportu po agjnigciu wytrzymatgci minimum 0,7$redniej
wytrzymataici badanej serii probek.

Krawezniki nasrodkach transportowych naleuktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Powinny one b§ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu, gérna warstwa
nie powinna wystawapozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa
Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnegenon by transportowany samochodami
wywrotkami z wytwérni z zapewnieniem utrzymywani&@s$eiwej konsystencji.

4.23. Cement
Transport cementu powinien odbyévsic w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbygvsic w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jiggkcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M®@OO ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do adieptojekt organizacii i harmonogram robét, uedighice wszystkie warunki
w jakich keda wykonywane roboty zazane z ustawieniem kraiaikow.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.  Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy naky wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szeroki dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.2.2.  Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe z oporem nalewykona z betonu klasy C8/10 (B10) w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie powinien iywyréwnany warstwami.
tawa powinna b§ zag:szczona przez ubicie lub wibrowanie.

51



5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawgzniki 15x30 cm naley ustawid zgodnie z lokalizagjpodan w Dokumentacji Projektowej na tawach
betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piagkgnwbaci 5 cm.

W przypadku regulacji pionowej kragnikow taw betonow po usuniciu prefabrykatu naley oczyscic z
luznego materiatu, a naginie uzupetni betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylna scianka krawznika powinna b§ po ustawieniu kraeznika obsypana piaskiemirem, ttuczniem lub
miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym.

Na tukach mana ustawia krawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dage. £uki o promieniu powsej 15
m mazna wykona z kraweznikdéw ulicznych prostych.

Swiatto kraweznikow od strony jezdni powinno wyna@si2 cm /przy przégiu dla pieszych 2 cm/. Na styku
nawierzchni zjazdéw i parkingéw a nawierzchgzdni kravezniki powinny zosté wtopione do wysok&i 3
cm nad nawierzchaijezdni.

5.2.4.  Wypetnienie spoin

Szerokaé¢ spoin pomgdzy krawgznikami nie powinna przekrac&d cm.

Spoiny medzy kraweznikami naley wypelnic zapravg cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2.
Spoiny przed wypetieniem naleoczyci¢ i zmy¢ wods.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

6.2. Kontrola przed przysgapieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskal dostawcdéw materiatdw aprobaty techniczne
oraz wykond badania materiatdw przeznaczonych do wykonaniétroprzedstawd ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow, zgodnie z agamiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien proziadorazne kontrole wszystkich asortymentow
robot, skladajcych sé na ogolny element.

Kontrola obejmowa powinna zgodn& wykonywanych robdt z Dokumentadprojektova, ustaleniami
zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie leidalerancji wykonania robot podanych w pkt. 6.4.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarantigiych wykonanie robét zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednakzngrzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1.  Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzyméddgwarantowanej betonu tawy

Badanie wytrzymalai betonu n&ciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podiuego gornej powierzchni taw z DokumentacjProjektovw
Profil podhuizny gérnej powierzchni fawy powiniendggodny z projektowarmniwelet.. Dopuszczalne odchylenia naog
wynost + 1 cm na kade 100 m tawy. Sprawdzeniegdnych niwelety naley wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumengaejojektow

Wymiary faw naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosz

- dla wysokdci + 10 % wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci tawy + 20 % szerokéxi projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie rowsc gérnej powierzchni tawy

Rownai¢ gornej powierzchni tawy natg sprawdzé przez potaenie w dwdch punktach, nadde 100 m tawy,
czterometrowej taty.

Prz&wit pomiedzy gorm, powierzchm tawy i przytlazomg tata nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od fktowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowandgerunku nie mge przekraczé+ 2 cm na 100 m
wykonanej tawy.
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6.4.2.  Sprawdzenie ustawienia kraimikow
6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kragmika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kr@anika w planie od linii projektowanej nie wynosé + 1 cm na kade 100 m
ustawienia krawznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kgamikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczykmaywznika od niwelety projektowanej ne wynost + 1
cm na kade 100 m badanego niwelagjiagu kraweznika.

6.4.2.3. RoOwn€&’ gérnej powierzchni krawznikéw

Rownai¢ gornej powierzchni kragznikdw nalezry sprawdzé przez przytaenie w dwdch punktach naide 100
m krawgznika, 3-metrowej faty.

Prze&wit pomiedzy gorm powierzchn kraweznika i przytazong tata nie maze przekraczal cm.

6.4.2.4. Dokladn&¢ wypetnienia spoin
Doktadna¢ wypetnienia spoin naly bada& na kadych 10 metrach ustawionego krgmika.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w SST D.M.00®MMVymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 metr (m) ustawionego kraimika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00@ANymagania ogodlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkiévzimdczenia o jakéi materiatow, wyniki pomiaréw i badaz
biezacej kontroli materiatéw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty obgte niniejsa SST podlegaj nastpujacym odbiorom:

a) odbiér rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu,

b)  odbiér ostateczny,

c) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Afyamia ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ za 1 m krawznika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych robdt na
podstawie wynikéw pomiaréw i bafid&aboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

k)  oznakowanie robét zgodnie z projektem organizatjirna czas budowy,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatGdsf@avowych i pomocniczych,
- wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

- przygotowanie i raielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie krawznikow,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnieriiegpoin,

- zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
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10.
10.1.

agkrwdPE

o

przeprowadzenie nieghnych pomiaréw i badelaboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-06050
PN-EN 206-1
PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-EN 197-1

PN-EN 1008

PN-N-03010
BN-88/6731-08
PN-EN 45014
PN-EN 1340
PN-EN 12390-3

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagolne.

Beton. €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do betonu.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgoffrialotyczice cementéw powszechnego
uzytku.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraribgk, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu.

Statystyczna kontrola jésioLosowy wybdr jednostek produktu do prébki.

Cement. Transport i przechowywanie

Ogodlne kryteria dotyce deklaracji zgodrioi wydawanej przez dostawcow.

Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

Badania betonwedC3. Wytrzymalée nasciskanie probek do badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZ NA
D-09.01.01
WYKONANIE TRAWNIKOW DYWANOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczpe

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna D-09.01.01 yK@vanie trawnikow dywanowych” odnosgsio
wymaga wykonania i odbioru trawnikéw dywanowych, ktémestan, wykonane w ramach:

Przebudowa wraz z rozbudgvwparkingu na dziatkach o numerach ewidencji 1727/14727/15 w Kolnie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyapbdét zwazanych z wykonaniem trawnikow dywanowych i obejmuj
- Humusowanie skarp humusem gr.10cm

- obsianie skarp

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humusowanie przykrycie zieléca ziema roslinna w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej
przyjecia sk.

Pozostale okidenia s zgodne z obowzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotycege rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagarjéloe”.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna posigdaastpujace charakterystyki:

[) ziemia rodzima - powinna kyzdjeta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajych 2 m wysokéci,

2.2.1. Humus

Humus powinien b§ ziemi urodzajm 0 zawartéci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych. Humus poiem
by¢ pozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszez#cych. Do humusowania skarp rigle
uzy¢ ziemk rodlinng zdjeta z pasa rob6t ziemnych i skladowangodnie z ST D.01.02.02.

Brakujaca czes¢ humusu powinien pozyskadVykonawca Robot.

2.2.2. Nasiona traw

Wyboér gatunkéw traw nalzy dopasowé do warunkéw miejscowych, a wt do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadagie do tego specjalne mieszanki traw, aeaj g:ste i drobne korzonki.

Do obsiania skarp nalg uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgalejci, spetniajcej

wymagania normy
PN-R-65023.
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2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny léyw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@ezotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalg zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpor
przechowywania.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t naky stosowa nastpujacy sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- réwniarki przeznaczone do wyréwnywania skarpy,

- ubijaki o kcznym prowadzeniu, wibratory samohie lub piyty ubijagce do zagszczania,
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upyagleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadangavnikow,

- kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikow,

Pozostale roboty magy¢ wykonane ¢cznie.

4, TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyaee transportu podano w ST-D-M.00.00.00 ,Wymagagalie”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania trawnikow dywanowych
4.2.1. Transport humusu

Transport humusu nie by¢ wykonywany dowolnymgrodkami transportu.
4.2.2. Transport nasion traw

Srodki transportowe powinny byczyste i zabezpieczgje nasiona przed zamolkoiem oraz obrieniem ich
wartaici siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT
- Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D.M0B000 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgkdniajace wszystkie warunki w jakichea wykonywane zieléce oraz nasadzenia zieleni.

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycge wykonania trawnikow
Wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z trawnikamiasnastpujace:

-teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

-przy zaktadaniu trawnikow kraamnik powinien znajdowasig 2 do 3 cm nad terenem,

-teren powinien by wyréwnany i splantowany,

-ziemia urodzajna powinna byozicielona réwa warstw o sredniej grubéci 10 cm i starannie wyréwnana,

-przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa walem gtadkim, a potem watem - kolczatlb zagrahi,

-siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

-okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzijpgj do potowy wrzénia,

-na terenie ptaskim nasiona traw wysiewamevslosci od 1 do 4 kg na 1009

-na skarpach nasiona traw wysiewagevslosci 4 kg na 100

-przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk

-po wysiewie nasion ziemia powinnadayatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyroviean
stworzenia dobrych warunkéw dla pagdsnia wody. Jieli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatky, mazna juz nie stosowé&watu gtadkiego,

-mieszanka nasion trawnikowych ngoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
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5.2.2. Pie¢gnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:

-pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoké¢ okoto 10 cm,

-nastpne koszenia powinnyeodbywa w takich odsfpach czasu, aby wysoktrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,

-koszenia trawnikdw w catym okresie pighacji powinny s odbywa czesto i w regularnych odgbach czasu,
czestas¢ koszenia i wysok& cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

-chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwéa recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa z duza ostraznoscia i dopiero po 6 miegtach od zatzenia trawnika.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
-Og0lne zasady kontroli jakgci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
-Kontrola przed rozpoczgciem robot

Przed wykonaniem umocnienia skarp i rowéw Wykonap@ainien sprawd#ijakos¢ uzywanych materiatow
w zakresie zgodr$ai z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

-0CzyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczysfcze

-okreslenia ilcci zanieczyszcze(w nr),

-pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchena zwatl,

-wymiany gleby jatowej na ziemiurodzaja z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,

-prawidtowego uwatowania terenu,

-zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,

-gestasci zasiewu nasion,

-prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

-dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malkgjtgici wykietkowanychzdziebet trawy. Kontrola robét przy
odbiorze trawnikow dotyczy:

-prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),

-obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT
g) Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00Mymagania ogdlne”.
-Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) trawnikéw dywanowych na podseadokumentacii
projektowej i pomiaru w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
-Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00,¥/ymagania ogolne”.
- Sposoéb odbioru robét

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragjodnéci na materiaty, wyniki pomiaréw i bada
biezacej kontroli materiatéw i rob6t wedtug p. 6 n/n ST
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Odbidr trawnikdéw dywanowych bejmuje:

a) odbidr ostateczny,
b) odbiér pogwarancyjny,
c) zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyaméa ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyece podstawy platrigi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ za 1 M wykonanego zieleca, naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakosci rob6t w oparciu
0 wyniki pomiaréw i bada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze (roboty przygchwweze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi
urodzajnej rogcielenie ziemi urodzajnej),

- zaktadanie trawnikéw,

- pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naxeoie, odchwaszczanie.
- dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania.
2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasion&lio rolniczych.

3. PN-G-98011 Torf rolniczy
4
5

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzeviazewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewkaizewy lisciaste
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